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NCOTAS A CONFIRMAR EM OBRA
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laje mista aço-betão
(cofragem colaborante
tipo "Haircol 59S" e
perfil HEA 160)

beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compat íve l
(PV2)

murete composto por
p l a c a d e g e s s o
cartonado com 15mm
de espessu ra , em
ambas as faces, e
estrutura metálica em
aço galvanizado em
perfil ref. M48 (apoiada
na laje mista de aço/
betão) tipo KNAUF,
barrado e pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010 +
topo em chapa de aço
metalizada, com 5mm
de espessura, pintada
a t inta de esmalte
brilhante de cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavada
interior (P6)

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
p in tu ra a t i n ta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior (R1)

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P1/P2)

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
p in tu ra a t i n ta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior (R1)

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P1/P2)

beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compat íve l
(PV1)

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
p in tu ra a t i n ta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior (R1)

beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compat íve l
(PV1)

revestimento a mosaico
cerâmico com 100mm
x 1 0 0 m m , d e 1 ª
q u a l i d a d e , d e c o r
branca brilhante (P3/
P4)

parede composta por
duas placas de gesso
cartonado com 15mm
de espessura, em cada
face, com estrutura
m e t á l i c a e m a ç o
galvanizado em perfil
ref. M48, tipo KNAUF,
barrado e pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010 (P5)

P3 / P4 / PV1

camada de cimento
cola

camada de
regularização

P8 / P9 / P10 / PV1 / R1

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
p in tu ra a t i n ta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior (R1)

P5 / PV2 / T3 / R1P6 / PV2 / T3 / R1

tecto falso em placas
de gesso cartonado
c o m 1 5 m m d e
espessura, e estrutura
m e t á l i c a e m a ç o
galvanizado em perfil
ref. M48 tipo KNAUF,
barrado e pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010, com
aditivo antifúngico (T3)

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado / reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado à lâmina de
b e t ã o , b a r r a d o e
pintado a tinta de água
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifúngico
(T2)

P1 / P2 / T2

tecto falso em placas
de gesso cartonado
c o m 1 5 m m d e
espessura, e estrutura
m e t á l i c a e m a ç o
galvanizado em perfil
ref. M48 tipo KNAUF,
barrado e pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010, com
aditivo antifúngico (T3)

beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compat íve l
(PV2)

P8 / P9 / P10 / PV1 / T1 / T4 / R1P3 / P4 / T2

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado / reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado à lâmina de
b e t ã o , b a r r a d o e
pintado a tinta de água
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifúngico
(T2)

laje mista aço-betão
(cofragem colaborante
tipo "Haircol 59S" e
perfil HEA 160)

beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compat íve l
(PV2)

G1 / T2 / T4

tecto falso em placas
de gesso cartonado
c o m 1 5 m m d e
espessura, e estrutura
m e t á l i c a e m a ç o
galvanizado em perfil
ref. M48 tipo KNAUF,
barrado e pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010, com
aditivo antifúngico (T3)

G1 / PV2 / T3

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado / reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado à lâmina de
b e t ã o , b a r r a d o e
pintado a tinta de água
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifúngico
(T2)

P1 / P2 / PV2 / R1 / T3

P6 / T2

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado / reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado à lâmina de
b e t ã o , b a r r a d o e
pintado a tinta de água
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifúngico
(T2)

P5 / T2

cobertor revestido a
beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compatível (E1)

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P7)

parede estrutural em
betão armado (P7)

P7

P7 / E1

topo em chapa de aço
metalizada, com 5mm
de espessura, pintada
a t inta de esmalte
brilhante de cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavada
interior (P7)

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P7)

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P7)

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado/reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
e p o x y ) , c o m
acabamento a reboco
estanhado pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010 (T1)
ou cor a definir (T4),
com aditivo antifúngico

reboco estanhado com
pintura a tinta epoxi,
cor branca RAL 9010
(P8/P9) ou cor a definir
( P 1 0 ) , b r i l h a n t e ,
aplicada à trincha

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado/reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
e p o x y ) , c o m
acabamento a reboco
estanhado pintado a
tinta de água cor a
definir (T4), com aditivo
antifúngico

guarda composta por
barras de ferro verticais
70mmx5mm soldadas,
com 1,10m de altura,
espaçadas entre si,
aproximada/ 70mm,
metalizadas e pintadas
a t inta de esmalte
br i lhante de cor a
definir + 1 chapa de
aço, para remate no
pavimento, metalizada,
com 5mm de esp.,
p in tada a t in ta de
esmalte brilhante de
cor a definir, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavada
interior + 2 barras
h o r i z o n t a i s d e
t ravamento 40mmx
5mm soldadas, a uma
distância do pavimento
de, respectivamente,
1 , 0 0 m e 0 , 1 0 m ,
metalizadas e pintadas
a t inta de esmalte
br i lhante de cor a
definir + topo em chapa
de aço metalizada, com
5mm de esp., pintada a
t i n t a d e e s m a l t e
br i lhante de cor a
definir, chumbada ou
a p a r a f u s a d a c o m
parafuso de cabeça de
embeber e sextavada
interior (G1)

beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compat íve l
(PV2)

G1 / P1 / P2 / T2

tecto falso em placas
de gesso cartonado
c o m 1 5 m m d e
espessura, e estrutura
m e t á l i c a e m a ç o
galvanizado em perfil
ref. M48 tipo KNAUF,
barrado e pintado a
t i n t a d e á g u a c o r
branca RAL 9010, com
aditivo antifúngico (T3)

G1 / P1 / P2 / PV2 / T3 / R1

t e c t o e x i s t e n t e
consolidado / reforçado
com lâmina de betão
armado, com rede de
m e t a l d i s t e n d i d o
galvanizado, pregada a
perfis metálicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado à lâmina de
b e t ã o , b a r r a d o e
pintado a tinta de água
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifúngico
(T2)

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P1/P2)

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
p in tu ra a t i n ta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior (R1)

guarda composta por
barras de ferro verticais
70mmx5mm soldadas,
com 1,10m de altura,
espaçadas entre si,
aproximada/ 70mm,
metalizadas e pintadas
a t inta de esmalte
br i lhante de cor a
definir + 1 chapa de
aço, para remate no
pavimento, metalizada,
com 5mm de esp.,
p in tada a t in ta de
esmalte brilhante de
cor a definir, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavada
interior + 2 barras
h o r i z o n t a i s d e
t ravamento 40mmx
5mm soldadas, a uma
distância do pavimento
de, respectivamente,
1 , 0 0 m e 0 , 1 0 m ,
metalizadas e pintadas
a t inta de esmalte
br i lhante de cor a
definir + topo em chapa
de aço metalizada, com
5mm de esp., pintada a
t i n t a d e e s m a l t e
br i lhante de cor a
definir, chumbada ou
a p a r a f u s a d a c o m
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior (G1)
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