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NCOTAS A CONFIRMAR EM OBRA
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ALÇADO

CORTE

ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO (INCLUINDO ENCHIMENTO NA FACE INFERIOR DOS DEGRAUS)
VER PROJECTO DE ESTABILIDADEOBSERVAÇÕES

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA

COBERTOR

ESPELHO
ESPELHO REVESTIDO A CHAPA DE AÇO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA, COM PINTURA A TINTA DE
ESMALTE, COR A DEFINIR, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER E SEXTAVADO
INTERIOR

COBERTOR REVESTIDO A BETONILHA AFAGADA, SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, COM ADIÇÃO DE ÓXIDO DE
FERRO, COR A APROVAR PELA ARQUITECTURA, COM SELANTE COMPATÍVEL

GUARDA
GUARDA EM CHAPA DE AÇO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA E 1,10M DE ALTURA ACIMA DO COBERTOR, COM
PINTURA A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA RAL 9010, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO
DE CABEÇA DE EMBEBER E SEXTAVADO INTERIOR
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COBERTOR

OBSERVAÇÕES

MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA

- ESTRUTURA EM BETÃO ARMADO
- CORRIMÃO EM BARRA DE AÇO 50 X 5MM, FIXA À PAREDE DE ALVENARIA COM TUBO ∅10MM, METALIZADO COM
PINTURA A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA RAL 9010 (E2 / E3)

ESPELHO

RODAPÉ

COBERTOR REVESTIDO A BETONILHA AFAGADA, SOBRE CAMADA DE REGULARIZAÇÃO, COM ADIÇÃO DE ÓXIDO DE
FERRO, COR A APROVAR PELA ARQUITECTURA, COM SELANTE COMPATÍVEL

RODAPÉ EM CHAPA DE AÇO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA E 100MM DE ALTURA, COM PINTURA A TINTA DE
ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA RAL 9010, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO DE CABEÇA DE
EMBEBER E SEXTAVADO INTERIOR

ESPELHO REVESTIDO A CHAPA DE AÇO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA, COM PINTURA A TINTA DE
ESMALTE, COR A DEFINIR, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO DE CABEÇA DE EMBEBER E SEXTAVADO
INTERIOR
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cobertor revestido a
beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compatível

espelho revestido a
c h a p a d e a ç o
metalizada com 5mm
de espessura e altura
variável consoante a
escada, com pintura a
tinta de esmalte, cor a
definir, chumbada ou
a p a r a f u s a d a c o m
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior

estrutura em betão
armado

guarda em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
1m de altura acima do
cobertor, com pintura a
tinta de esmalte cor
b ranca RAL 9010 ,
c h u m b a d a o u
a p a r a f u s a d a c o m
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
p in tu ra a t i n ta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente

cobertor revestido a
beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compatível

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura,
com pintura a tinta de
esmalte brilhante cor
b ranca RAL 9010 ,
c h u m b a d a o u
a p a r a f u s a d a c o m
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior

rodapé em chapa de
aço metalizada com
5mm de espessura,
com pintura a tinta de
esmalte brilhante cor
b ranca RAL 9010 ,
c h u m b a d a o u
a p a r a f u s a d a c o m
parafuso de cabeça de
embeber e sextavado
interior

cobertor revestido a
beton i lha a fagada,
s o b r e c a m a d a d e
regular ização, com
adição de óxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compatível

estrutura em betão
armado

estrutura em betão
armado

reboco estanhado com
c i m e n t o b r a n c o ,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente

parede estrutural em
betão armado

PORMENOR 01
(E1)

PORMENOR 02
(E1 / E2 / E3 / E4)

PORMENOR 03
(E2 / E3 / E4)

corrimão em barra de
aço 50x5mm, fixa à
p a r e d e c o m t u b o
∅10mm, metalizado
com pintura a tinta de
esmalte brilhante cor
branca RAL 9010 (E2/
E3)
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