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CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS

INTRODUCAO

As clausulas administrativas referidas neste caderno de encargos complementam as clausulas
administrativas e juridicas fornecidas pelo Dono da Obra, as quais, em caso de incompatibilidade ou

desacordo prevalecem sempre sobre as clausulas deste C.E.

RESPONSABILIDADES, SEGUROS E LICENCAS

O Empreiteiro assume toda a responsabilidade derivada da execucdo destes trabalhos, e que séo

previstas pelos regulamentos portugueses.

O Empreiteiro suportard, ainda por sua plena conta, as consequéncias de eventuais acidentes nos
estaleiros (tais como, danos devidos a trabalhadores da obra, roubos e estragos por incéndios ou por

intempéries bem como os encargos de licencas e seguros que efectuar.

Salvo disposicdo em contrario deste caderno de encargos, correrdo por conta do empreiteiro, que se

considerard, para o efeito, o Gnico responsavel:

A reparacéo e a indemnizacao de todos os prejuizos que, por motivos imputaveis ao adjudicatario e
gue nao resultem da prépria natureza ou concepgdo da obra, sejam sofridos por terceiros até a
recepcdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de execucdo destes ultimos, da
actuacdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus subempreiteiros e fornecedores e do deficiente
comportamento ou da falta de seguranca das obras, materiais, elementos de construcdo e

equipamentos;

As indemnizacdes devidas a terceiros pela constituicdo de serviddes provisorias ou pela ocupacéo

temporaria de prédios particulares necessarios a execucao da empreitada.

Considera-se encargo do empreiteiro promover 0s seguros necessarios conforme o estabelecido no

Programa do Procedimento (CE do Concurso).

A direccéo e fiscalizagé@o dos trabalhos ou fornecimento, seréo exercidos pelo Dono da Obra, ou por
intermédio dos seus delegados nomeados para o efeito, os quais se designam, abreviadamente, por

Fiscalizacdo". Contudo, a accdo da Fiscalizacdo em nada diminui a responsabilidade do

adjudicatario, no que se refere a boa execucéao dos trabalhos.
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3. TRABALHOS COMPLEMENTARES
Todos os materiais e trabalhos ndo indicados nos desenhos e pecas escritas deste projecto, mas
indispensaveis ao desenvolvimento dos que o constituem, fazem parte da empreitada, ndo podendo
o0 Empreiteiro invocar para a sua realizagdo, quaisquer prazos ou pagamentos adicionais, devendo

considera-los na formulacao dos precos dos trabalhos em que séo necessarios.

O Empreiteiro deve apresentar com a sua proposta, medicdo e precos de eventuais trabalhos néo
indicados na lista de medi¢cdes, bem como dos que apresentem quantidades diferentes das
indicadas nas medi¢des do projecto.

Durante o periodo de preparacdo da Obra, e sempre antes de iniciar quaisquer trabalhos, o
Empreiteiro deve assinalar e quantificar todos os trabalhos que julgue Uteis para o desenvolvimento
de empreitada, e que ndo constem dos documentos da empreitada.

As eventuais alteracfes posteriores, resultantes de eventuais alteracdes decididas pelo Dono da

Obra ou Fiscalizacéo, seréo calculadas no regime de trabalhos a mais ou a menos.

4. CONDICOES GERAIS DE EXECUGAO DOS TRABALHOS:

A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita conformidade com o
projecto, com este caderno de encargos e com as demais condi¢Ges técnicas contratualmente
estipuladas, de modo a assegurarem-se as caracteristicas de resisténcia, durabilidade e

funcionamento especificadas nos mesmos documentos.

Relativamente as técnicas construtivas a adoptar, fica o empreiteiro obrigado a seguir, no que seja
aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricbes técnicas definidas no Caderno de
Encargos e desenhos de Projecto.

O Empreiteiro devera entregar a obra no final devidamente limpa deixando-a pronta a ser utilizada,
nos seus varios compartimentos, e inclui todos os materiais necessarios a essa limpeza, com

produtos especificos designados para cada revestimento.

5. DESENHOS A APRESENTAR PELO EMPREITEIRO

O Empreiteiro devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo, durante o periodo de preparacdo e
planeamento dos trabalhos, todos os desenhos de construcdo e pormenores de execucdo exigidos
neste caderno de encargos.

O empreiteiro é responsavel:
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a) Perante o dono da obra, pela preparacéo, planeamento e coordenacdo de todos os trabalhos da
empreitada, seja qual for o agente executor, bem como pela preparacdo, planeamento e execucao
dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em geral, das normas sobre seguranca, higiene e saide no
trabalho vigentes e, em particular, das medidas consignadas no Plano de Seguranca e Salde, da

responsabilidade do dono de obra, elaborado na fase de projecto e ja patenteado em concurso;

b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacdo, planeamento e coordenacdo dos trabalhos

necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho em vigor.

A preparacdo e o planeamento da execugdo da obra compreendem, além dos trabalhos

preparatérios ou acessorios previstos no artigo 350.° do Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de Janeiro:

A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer dividas relativas aos materiais, aos

métodos e as técnicas a utilizar na execucao da empreitada;
O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adoptar na realizacdo dos

trabalhos;

A apresentacdo pelo empreiteiro dos desenhos de construcédo, dos pormenores de execucao e dos

elementos do projecto que, Ihe competir elaborar.

A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e
Saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai previstas, em funcdo do
sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as tecnologias e a organizacdo de
trabalhos utilizados pelo empreiteiro. O documento devera conter a avaliacdo dos riscos, a previsdo
dos meios adequados a prevencao de acidentes relativamente a todos os trabalhadores e ao publico
em geral, bem como a planificacdo das actividades de prevencdo, de acordo com as técnicas

construtivas a utilizar em obra.
Desenhos, pormenores e elementos de projecto a apresentarem pelo empreiteiro:

Quando a adjudicacdo se basear em projecto do dono da obra, o empreiteiro devera apresentar,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, os desenhos de construcdo e os

pormenores de execucdo expressamente exigidos neste caderno de encargos.
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6. ENSAIOS
O Empreiteiro é obrigado a realizar todos 0s ensaios previstos neste caderno de encargos ou
exigidos nos regulamentos em vigor, e constituem encargo do Empreiteiro.
Havendo duvidas sobre a qualidade dos trabalhos, o dono da obra podera exigir a realizacdo de
ensaios ndo previstos, acordando com o Empreiteiro os critérios de decisdo a adoptar. Neste caso,
guando os resultados dos ensaios ndo sejam satisfatorios, as despesas com 0s ensaios e reparacao
das deficiéncias serdo encargo do Empreiteiro sendo, caso contrario, por conta do Dono da Obra.

7. EXECUCAO DOS TRABALHOS
A obra deve ser executada em perfeita conformidade com o Projecto, com este caderno de encargos
e demais condicbes técnicas contratualmente estipuladas, de modo a assegurarem-se as
caracteristicas de resisténcia, durabilidade, funcionalidade e qualidade especificadas.
Quando este caderno de encargos ndo defina as técnicas construtivas a adoptar, fica o Empreiteiro
obrigado a seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, os regulamentos, normas,
especificacdes, documentos de homologacdo e cédigos em vigor, bem como as instrucdes de
fabricantes e entidades detentoras de patentes.

8. QUALIDADE DOS TRABALHOS
Os trabalhos que constituem a presente empreitada deverdo ser executados de acordo com as
melhores regras de Arte de Construir, obedecendo aos Regulamentos e Normas em vigor, aos
Documentos de Homologagéo, ao disposto neste Caderno de Encargos, e as indicacdes do Projecto
Geral, devendo ainda atender as recomendacfes dos fabricantes dos Materiais sempre que
aprovadas pela Fiscalizacgéo.
Em casos de dificuldades fora do comum na obtencdo de Materiais ou outras, devera o Empreiteiro
discutir previamente com a Fiscalizacdo e Projectistas as varias hipoteses alternativas, fazendo-se
referéncia no Livro de Obra a solucdo aprovada.

9. IMPLANTACAO E PIQUETAGEM
O trabalho de implantacdo e piquetagem serd efectuado pelo empreiteiro, a partir das cotas, dos
alinhamentos e das referéncias fornecidas pelo dono da obra.
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O empreiteiro devera examinar no terreno as marcas fornecidas pelo dono da obra, apresentando, se
for caso disso, as reclamacdes relativas as deficiéncias que eventualmente encontre e que serdo

objecto de verificacao local pela fiscalizacdo, na presenca do adjudicatario.

Uma vez concluidos os trabalhos de implantacédo, o empreiteiro informara desse facto, por escrito, a
fiscalizagdo, que procederad a verificagdo das marcas e, se for necessario, a sua rectificagdo, na

presenca do adjudicatario.

O empreiteiro obriga-se a conservar as marcas ou referéncias e a recoloca-las, a sua custa, em
condicdes idénticas, quer na localizacdo definitiva quer num outro ponto, se as necessidades do
trabalho o exigirem, depois de ter avisado a fiscalizacdo e de esta haver concordado com a

modificacdo da piquetagem.

O empreiteiro é ainda obrigado a conservar todas as marcas ou referéncias visiveis existentes que
tenham sido implantadas no local da obra por outras entidades e s6 proceder a sua deslocacdo

desde que autorizado e sob orientacdo da fiscalizacéo.

10. MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUCAO
Caracteristicas dos materiais e elementos de construgdo:

Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimens@es, formas
e demais caracteristicas definidas nas pecas escritas e desenhadas do projecto, neste caderno de
encargos e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos

mesmos documentos.

Sempre que o projecto, este caderno de encargos ou 0 contrato ndo fixem as caracteristicas de
materiais ou elementos de construcdo, o empreiteiro ndo podera empregar materiais que nao
correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de qualidade inferior aos usualmente

empregues em obras que se destinem a idéntica utilizaco.

No caso de duvida quanto aos materiais a empregar nos termos da clausula anterior, devem
observar-se as normas portuguesas em vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou,

na falta destas, as normas utilizadas na Comunidade Europeia.

O empreiteiro propora, por escrito, a fiscalizacdo a aprovagdo dos materiais ou elementos de
construgcdo escolhidos. Esta proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de
preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo que as diligéncias de aprovacao nao
comprometam o cumprimento do plano de trabalhos nem o prazo em que o dono da obra se devera

pronunciar.
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O empreiteiro poderd propor a substituicdo contratual de materiais ou de elementos de construcéo,
desde que, por escrito, a fundamente e indiqgue em pormenor as caracteristicas que esses materiais
ou elementos deverdo satisfazer e 0 aumento ou diminuicdo de encargos que da sua substituicdo

possa resultar, bem como o prazo em que o dono da obra se devera pronunciar.

O aumento ou diminuicdo de encargos resultantes da imposicédo ou aceitacdo pelo dono da obra de
qgualquer das caracteristicas de materiais ou elementos de construcdo sera, respectivamente,

acrescido ou deduzido do preco da empreitada.

11. AMOSTRAS PADRAO

Sempre que o dono da obra, fiscalizagdo e projectistas julguem necesséario, o empreiteiro

apresentard amostras de materiais ou elementos de construgdo a utilizar, as quais, depois de

aprovadas pela fiscalizacdo e pelo projectistas, servirdo de padrio.

As amostras deverdo ser acompanhadas, se a sua natureza o justificar ou for exigido pela

fiscalizagdo, de certificados de origem e de andlises ou ensaios feitos em laboratério oficial.

Sempre que a apresentacdo das amostras seja de iniciativa do empreiteiro, ela devera ter lugar, na
medida do possivel, durante o periodo de preparacéo e planeamento da obra e, em qualquer caso,

de modo que as diligéncias de aprovacéo néo prejudiquem o cumprimento do plano de trabalhos.

A existéncia do padrdo nao dispensara, todavia, a aprovacdo de cada um dos lotes de materiais ou

de elementos de construcdo entrados no estaleiro.

As amostras padrao serao restituidas ao empreiteiro a tempo de serem aplicadas na obra.

12. LOTES, AMOSTRAS E ENSAIOS

Os materiais e elementos de construgcdo serdo divididos em lotes, de acordo com o disposto neste
caderno de encargos ou, quando ele for omisso a tal respeito, segundo as suas origens, tipos e,

eventualmente, datas de entrada na obra.

De cada um dos lotes colher-se-ao, sempre que necessario, trés amostras, nos termos estabelecidos
neste caderno de encargos, para cada material ou elemento, destinando-se uma delas ao

empreiteiro, a outra ao dono da obra e ficando a terceira de reserva na posse deste Ultimo.

A colheita das amostras e a sua preparacdo e embalagem serdo feitas na presenca da fiscalizacdo e
do empreiteiro, competindo a este Ultimo fornecer todos os meios indispensaveis para o efeito. Estas
operacdes obedecerdo as regras estabelecidas neste caderno de encargos, nos regulamentos e

documentos normativos aplicaveis ou, na sua omissao, as que forem definidas por acordo prévio.
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As amostras ndo ensaiadas serdo restituidas ao empreiteiro logo que se verifique ndo serem

necessarias.

Nos casos em que este caderno de encargos ndo estabeleca expressamente a obrigatoriedade de
realizacdo de ensaios, as amostras do dono da obra e do empreiteiro podem ser ensaiadas em

laboratérios de reconhecida competéncia, a escolha de cada um deles.

Nos casos em que a obrigatoriedade de realizagdo de ensaios ndo esteja estabelecida
expressamente neste caderno de encargos, o dono da obra poderd, com base ou ndo nos ensaios,
rejeitar provisoriamente quaisquer lotes. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém, definitiva se houver

acordo entre as partes.

Nos casos em que este caderno de encargos estabeleca a obrigatoriedade de realizagdo dos ensaios
previstos, o empreiteiro promovera por sua conta a realizacdo dos referidos ensaios em laboratério

escolhido por acordo com o dono da obra ou, se tal acordo nao for possivel, num laboratério oficial.

Nos casos a que se refere a clausula anterior, o0 dono da obra podera rejeitar o lote ensaiado, se os
resultados dos ensaios realizados ndo forem satisfatorios. Essa rejeicdo s6 se considerara, porém,
definitiva se houver acordo entre as partes ou se o0s ensaios houverem sido realizados em laboratorio

oficial ou, ainda, se a natureza dos mesmos ndo permitir a sua repeticdo em condi¢des idénticas.

Em todas as hip6teses em que, a rejeicdo de materiais ou elementos de construcado tiver caracter
meramente provisério e ndo for possivel estabelecer acordo entre o dono da obra e o empreiteiro,
promover-se-a4 0 ensaio da terceira amostra em laborat6rio oficial, considerando-se definitivos, para

todos os efeitos, os seus resultados.

Sempre que os materiais ou elementos de construcéo forem rejeitados definitivamente, serdo da
conta do empreiteiro as despesas feitas com todos os ensaios realizados; em caso de aprovacéo, o
dono da obra suportara as despesas relativas aos ensaios a que ele préprio tenha mandado proceder

e aos que tenham incidido sobre a terceira amostra.

Na aceitacdo ou rejeicdo de materiais ou elementos de construgcdo, de acordo com o resultado dos
ensaios efectuados, observar-se-80 as regras de decisdo estabelecidas para cada material ou
elemento neste caderno de encargos, nos regulamentos e documentos normativos aplicaveis ou, na

sua omissao, as que forem definidas por acordo antes da realizacdo dos ensaios.
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APROVAGCAO DOS MATERIAIS E ELEMENTOS DE CONSTRUGAO

Os materiais e elementos de construcdo ndo poderdo ser aplicados na empreitada sendo depois

de aprovados pela fiscalizacdo e pelos projectistas.

A aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo sera feita por lotes e resulta da verificacdo de

gue as caracteristicas daqueles satisfazem as exigéncias contratuais.

A aprovacdo ou rejeicdo dos materiais e elementos de construcdo devera ter lugar nos oito dias

subsequentes a data em que a fiscalizacdo foi notificada, por escrito, da sua entrada no

estaleiro, considerando-se aprovados se a fiscalizagdo ndo se pronunciar no prazo referido, a ndo ser
gue a eventual realizacdo de ensaios exija periodo mais largo, facto que, no mesmo prazo, sera

comunicado ao empreiteiro.

No momento da aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo proceder-se-a a sua perfeita
identificacdo. Se, nos termos da clausula anterior, a aprovacao for tacita, o empreiteiro podera

solicitar a presenca da fiscalizacdo para aquela identificagao.

REGRAS DE INTERPRETACAO

Qualquer contradicdo sera resolvida pelo Autor do Projecto, que devera ter conhecimento das

davidas durante o periodo de preparacao da Obra.

Quando se verifiguem divergéncias entre os varios documentos do presente projecto, pecas escritas

e pecas desenhadas, resolver-se-ao de acordo com as seguintes regras:

a) As pecas desenhadas prevalecerdo sobre todas as outras quanto a disposicédo relativa das suas

diferentes partes, localizacéo e caracteristicas dimensionais da obra.

b) O mapa de medicGes prevalece no que se refere as quantidades de trabalho, conforme
estabelecido no Programa de Procedimento (CE de Concurso).

¢) Em tudo o mais prevalece o que constar neste caderno de encargos, sempre que mais exigente
do ponto de vista de resisténcia e qualidade que o referido nas pecas desenhadas.

d) A unidade de medida para a determinacdo de todas as areas, comprimentos e perimetros é o

metro.
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SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢cfes legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e sadde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo da

sua conta os encargos que de tal resultem.

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposicées legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a

assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacGes estabelecidas atras a
fiscalizacdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal

facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

O empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizacdo o exija, apolices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra. Das apolices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se
compromete a manté-las validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade
de tal cumprir por denegacao no decurso desse prazo, a sua validade s6 terminara 30 dias depois de
ter feito ao dono da obra a respectiva comunicagdo. O empreiteiro respondera plenamente, perante a

fiscalizacdo, relativamente a todo o pessoal empregado na obra.

COMPILACAO TECNICA

O empreiteiro tera de fornecer até a data da recepcgéo as Telas Finais de todas as especialidades. As
Telas Finais deverao traduzir a obra executada, sem o que o Dono da Obra ndo considerara a obra

em condicdes de ser recepcionada.

Todas as pecas incluidas nas "Telas Finais" devem ser fornecidas em formato normalizado (Normas

Portuguesas) e entregues 2 exemplares em papel e 1 em CD.
Fazem ainda parte da Compilacdo Técnica os seguintes documentos:
- Telas Finais;

- Livro de obra preenchido;

Identificac&o e caracterizacdo dos seguros que se mantém em fase de exploracgao;

- Lista de identificacdo dos principais intervenientes em obra (subempreiteiros, trabalhadores

independentes, fornecedores de materiais e equipamentos, com respectiva morada e contactos);

- Lista de materiais e equipamentos com risco especial (fichas de seguranca dos materiais, manuais

de equipamentos);
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- Caracterizacdo sumaria do terreno (registos dos ensaios efectuados pelo empreiteiro);

Fichas de prevencéo e proteccao (Aditamentos ao PSS de Obra efectuados);
- Plano de formacéo e informacéo;

- Plano de emergéncia e de evacuacao.

17. REDES DE AGUA, DE ESGOTOS, DE ENERGIA ELECTRICA E DE COMUNICACOES
O empreiteiro devera construir e manter em funcionamento as redes provisorias de abastecimento
de agua, de esgotos, de energia eléctrica e de telecomunicacdes definidas neste caderno de
encargos ou no projecto ou, na sua omissao, que satisfacam as exigéncias da obra e do pessoal.
Salvo indicacdo em contrario deste caderno de encargos, a manutencao e a exploracdo das redes
referidas na clausula anterior, bem como as diligéncias necessarias a obtencdo das respectivas
licencas, sdo de conta do empreiteiro, por inclusdo dos respectivos encargos nos precos por ele
propostos no acto do concurso.
Sempre que na obra se utilize 4gua ndo potavel, devera colocar-se, nos locais convenientes, a
inscricdo «Agua impropria para beber».
As redes provisorias de energia eléctrica deverdo obedecer ao que for aplicavel da regulamentacéo
em vigor.

18. REGRAS DE MEDICAO
Os critérios a seguir na medicdo dos trabalhos serdo os estabelecidos no projecto, neste caderno de
encargos ou no contrato.
Se os documentos referidos na clausula anterior ndo fixarem os critérios de medicdo a adoptar,
observar-se-do para o efeito, pela seguinte ordem de prioridade:
As normas oficiais de medi¢c&do que porventura se encontrem em vigor;
As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;
Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o dono da obra e
0 empreiteiro.

Gandara, Lda. C.E. - Lojado Intendente

Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.
1000-179 Lisboa

Telf: (0351) 213 141 058

Email: geral@gandara.com.pt
Site: www.gandara.com.pt

Maio 2014
13 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COMmpromisso com o r|q

19. LIVRO DE REGISTO DA OBRA

O empreiteiro devera organizar um registo da obra, em livro adequado, com as folhas numeradas e
rubricadas por si e pela fiscalizagdo e contendo uma informagédo sistematica e de facil consulta dos

acontecimentos mais importantes relacionados com a execug¢é&o dos trabalhos.

O livro de registo sera rubricado pela fiscalizacdo e pelo empreiteiro em todos os acontecimentos
nele registados e ficara ao cuidado deste Ultimo, que o devera apresentar sempre que solicitado pela
primeira ou por entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.
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CLAUSULAS TECNICAS GERAIS

CONDICOES GERAIS

ASPECTOS GERAIS

a)

b)

c)

d)

e)

f)

a)
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Como Critério Basico aplica-se aos trabalhos da presente Empreitada as pertinentes "Clausulas
Técnicas Gerais" deste Caderno de Encargos, com as adaptacdes decorrentes dos
regulamentos e legislacdo em vigor.

Exceptua-se 0 que em contrario ou em complemento das referidas clausulas for definido neste
Caderno de Encargos.

As Clausulas Técnicas que constituem o presente Caderno de Encargos apresentam-se por
trabalhos, particularizando-se esses mesmos trabalhos com especificacbes que reforcam ou
complementam as referidas nas C.T. Gerais, sobre as quais tém prioridade em caso de
incompatibilidade.

O Empreiteiro geral, para a realizacdo do trabalho e ou formulagdo do respectivo preco sua
proposta e dos artigos devera ler cuidadosamente e exaustivamente a descri¢cdo dos respectivos
artigos, que compdem Lista de MedicGes e de Quantidades, que contem para além de um
apéndice descritivo com referéncias diversas relativas a cada trabalho, material e
equipamentos, e que poderdo ser particularidades de qualidade, de aplicacdo, de materiais e
trabalhos acessorios, local de aplicagéo.

Além das descricGes dos respectivos artigos, conforme mencionado na alinea d) sdo ainda
aplicaveis aos trabalhos dos diferentes capitulos todas as condi¢cGes técnicas definidas neste
caderno de encargos, tanto as comuns a varios capitulos, como as especificas referidas em
cada capitulo de trabalhos, os regulamentos e normas em vigor, 0s quais terdo prioridade sobre

aquelas quando haja contradicdo e, no que estiver omisso.

Considera-se em cada trabalho, a menos que exista referéncia expressa em contrario, o
fornecimento e aplicagdo de todos os materiais e trabalhos inerentes, de acordo com o referido
neste caderno de encargos e demais pec¢as que constituem este projecto, e em conformidade
com as regras de boa arte.

Sempre que para um determinado trabalho nada se especifique, 0 mesmo devera ser executado
de acordo com as boas regras de execucdo e os materiais e acessorios a utilizar deveréo estar
homologados e corresponder a melhor qualidade disponivel no mercado nacional. O Empreiteiro
deverd apresentar, com a sua proposta, catdlogos e documentacdo técnica relativa aos
processos e materiais que pretende aplicar.
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h) No presente Caderno de Encargos utiliza-se a seguinte terminologia:

Material: Substancia fornecida a obra sem forma directamente aplicavel, nem com
adaptacao simples, ou ainda sem forma propria definida (ex. madeira, cimento, pedra em
bruto).

Produto: Qualquer substancia produzida industrialmente, mas necessitando de ser
trabalhada na sua forma para ser colocada (ex. chapas de fibrocimento, mantas de feltro,
papel para paredes), ou devendo juntar-se a materiais e outros produtos e, por
determinadas operacdes, constituir elementos de construcdo (ex. chapas, tubos, tijolos,

mosaicos).

Componente: Produto ja disponivel no mercado, ou produzido especialmente, e que
funciona como unidade minima indivisivel para a montagem de um elemento de construcao

(ex. aro, bite, interruptor, torneira, ventilo convector).

Elemento de Construcao: Parte de um edificio que desempenha uma determinada
funcdo, independentemente do tipo de edificio, e que resulta geralmente da montagem ou
juncdo de produtos e/ou componentes (ex. janela, revestimento de pavimento, parede de

alvenaria, cobertura).

Sistema: Conjunto de componentes e/ou produtos afins formando diversos elementos de
construcdo que se conjugam, constituindo partes da construgcédo ou sistemas funcionais (ex.

sistema de divisorias, sistema de iluminagéo).

Materiais: De um modo geral e para facilidade de linguagem, refere-se, conforme os
pontos e situacBes abordadas, ao conjunto de materiais, produtos, componentes,

acessorios, etc.

MATERIAIS

Caracteristicas dos materiais

a) Todos os materiais a empregar na obra serdo da melhor qualidade disponivel, terdo
dimensdes, formas e demais caracteristicas definidas no Projecto e deverdo satisfazer
condicdes exigidas pelos fins a que se destinam. Obedecerdo aos Regulamentos em vigor,
Normas Portuguesas, Documentos de Homologacéo, Especificacdes do LNEC ou em vigor

C.E., e especificacBes deste Caderno de Encargos.
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b) Os materiais a empregar na obra terdo que ser fornecidos em embalagens de origem
devidamente etiquetadas, de forma a certificar a autenticidade da sua origem. O empreiteiro
deve fornecer a Fiscalizacdo coépias de todos os documentos dos fornecedores, documentos
técnicos, desenhos, encomendas, etc, para certificacdo das especificacdes do Projecto ou

outras aprovadas.

c) A Fiscalizacdo podera aprovar materiais e processos de construgdo diferentes dos especificados
no Projecto, desde que nao apresentem niveis de desempenho, qualidade e robustez inferiores
aos definidos e ndo tenham alteracdo para mais no preco, devendo do facto, dar prévio
conhecimento ao Projectista, assumindo perante o Dono da Obra toda a responsabilidade

sempre que o ndo faca.

d) O facto de a Fiscalizacdo aprovar o emprego de materiais e processos de construcao diferentes
dos previstos em Projecto ndo isenta o Empreiteiro de responsabilidades quando se verifique

deficiente comportamento.

1.2.2.  Aprovacdo dos materiais

a) O Empreiteiro submetera a aprovacéo da Fiscalizacdo amostras de todos o materiais, produtos,

etc. a empregar na Obra, acompanhadas de toda a documentacao técnica pertinente.

b) O Empreiteiro apresentard todas as amostra e/ou documentos técnicos devidamente
etiquetados, com numeracdo sequencial e data de apresentacdo, mantendo permanentemente
actualizado ficheiro em cuja cépia a Fiscalizacdo rubricara a sua decisdo de aprovacdo ou
rejeicao.

c) As amostras e/ou documentos rejeitados serdo retirados da obra e os aprovados, apés
colocacdo de etigueta de aprovacdo deverdo ser guardados em sala que o Empreiteiro deve

preparar e equipar com estantes adequadas as amostras que forem sendo aprovadas.
d) As amostras aprovadas constituirdo padrédo definidor dos critérios de aceitacao.

e) Os materiais e produtos ndo poderdo ser aplicados, nem os elementos e componentes poderéo
ser assentes em obra, sem a prévia aceitacao da Fiscalizacdo, que aplicara as penalidades que

achar convenientes, sempre que se verifiqgue o incumprimento deste ponto.

f) A apresentacdo das amostras devera ser feita, preferencialmente, no periodo de preparacéo da
obra, ndo devendo, de qualquer modo, ser apresentadas com menos de trinta dias em relacao

ao inicio previsto para a sua aplicacao na Obra.

g) A aprovacao ou rejeicao dos Materiais deve ter lugar nos dez dias subsequentes a data.
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DEPOSITO DE MATERIAIS

a)

b)

c)

d)

O Empreiteiro devera ter sempre em deposito as quantidades de Materiais necessario para

garantir a laboracdo normal dos trabalhos durante um periodo ndo inferior a 5 (cinco) dias.
Os Materiais deverdo ser arrumados em lotes de maneira que se distingam facilmente.

O Empreiteiro devera manter um registo actualizado, que podera ser no Livro de Obra, de todos
0s Materiais entrados na obra, onde constem 0s seguintes elementos: identificacdo da obra,
designac@o dos Materiais, proveniéncia, quantidade, data de entrada na Obra, decisdo da

recepcao e visto da Fiscalizacao.

Os Materiais que tiverem de ser guardados em Obra serdo acondicionados de molde a que nao
se percam 0S Seus componentes, ndo se deteriorem nem deteriorem as construcdes ja

executadas.

REJEICAO DE MATERIAIS

a)

b)

c)

Todos os materiais, elementos e componentes, etc., que ndo satisfacam as condi¢cBes
estabelecidas no Caderno de Encargos ou Desenhos, nas Ordens de Servico da Fiscalizacao,
ou ndo tenham sido submetidos a aprovacgédo da Fiscalizacdo, seréo rejeitados e considerados

como nao fornecidos.

No prazo de trés dias a contar da data da notificacdo da rejeicdo devera o Empreiteiro remover
por sua conta aqueles Materiais para fora do local da obra. Se ndo o fizer no prazo marcado
podera ser a remocao executada pelo Fiscalizacdo ou Dono da Obra, por conta do Empreiteiro,
gue ndo tera direito a qualquer indemnizacgéo pelo extravio ou outra aplicacdo que seja dada aos

Materiais removidos.

E interdita a aplicagdo de Materiais com defeitos ndo detectados na amostra, bem como de

Materiais diferentes da amostra, salvo se para tal houver aceitacao por escrito da Fiscalizacéo.

d) A substituicdo de materiais, componentes, elementos ou processos de construcdo previamente
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procedimentos e penalidades adoptados pela Fiscalizacéo.

C.E. - Lojado Intendente

Maio 2014
19 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COMPromisso

2.1

2.1.1.

2.1.2.

Gandara, Lda.

com ¢ rigol

C.T.G. COMUNS A VARIOS CAPITULOS

FERRAGENS

Ferragens e acessorios em geral

a) Neste CE, por simplificacdo, a referéncia a ferragens é, em geral, feita num sentido lato,

incluindo dobradicas, fechos, puxadores, fechaduras, e todos os acessorios indispensaveis ao
bom funcionamento dos elementos de equipamento como portas, janelas, envidracados,

armarios, balcoes, etc.

b) Além das ferragens expressamente indicadas nos desenhos ou mapas, pertence aos trabalhos

c)

inerentes aos elementos secundarios a colocacdo das ferragens de primeira qualidade, com a

marca aparente, necessarias ao seu bom e completo funcionamento.

O Empreiteiro deve apresentar a aprovacao da Fiscalizacdo amostras de todas as ferragens a

utilizar.

d) Sempre que ndo sejam referidas outras especificacbes, as portas e portinholas, etc. serédo

sempre dotadas de fechaduras em aco inox (ANSI 314) com canhdo tipo "Yale" e seréo

fornecidas com trés chaves.

e) Quando escolhido um material e um acabamento para as ferragens estas devem apresentar

f)

aspecto idéntico.

O assentamento das ferragens sera efectuado de forma a que as folgas entre elementos fixos e
moveis seja de Imm com tolerancia de +0,5mm e que os movimentos de abrir e fechar se

processem sem prises.

g) Considera-se como fazendo parte integrante das ferragens das portas exteriores e interiores a

marcacdo das portas e das chaves de cada fechadura, com chapas cromadas de pequenas
dimensGes e numeradas segundo esquema a fornecer pela Fiscalizacdo. Identicamente se
considera como incluido na empreitada o fornecimento e colocacdo em cada edificio de um

chaveiro que contenha todas as chaves do mesmo.

Fechaduras

a) Para todos os tipos de fechaduras cuja encomenda seja superior a 60 unidades iguais deve ser

enviado um protétipo para ensaio no LNEC. Esse ensaio sera efectuado segundo os
documentos normativos: NF P 26-301 e NF P 26-412.
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b) O Empreiteiro deve submeter-se a avaliacdo emitida pelo LNEC segundo a opgdo da

Especificacdo do Caderno de Encargos de entre as seguintes hipéteses de resultado de ensaio:
1. Francamente mau

2. Mau com poucas possibilidades de o componente ser considerado satisfatério na

especificacao.
3. S0 satisfatério ap6s alteracgao ligeira

4. Francamente satisfatorio

c) O Empreiteiro deve submeter-se ao critério de avaliacao relativa que o LNEC estabelecer para

pesar os diferentes ensaios.

d) O Empreiteiro apresentara a Fiscalizacdo trés amostras de primeira qualidade existentes no
mercado para cada tipo de aplicacdo e de acordo com os desenhos do projecto e as

especificacbes de C.E.
e) As fechaduras devem ser montadas apos conveniente lubrificagdo interna.

f) O trinco das fechaduras deve ter mola adequada ao peso das portas e atrito dos puxadores

escolhidos.
2.1.3. Fechos

a) O Empreiteiro apresentara a Fiscalizacdo trés amostras de primeira qualidade existentes no
mercado para cada tipo de aplicacdo e de acordo com os desenhos do projecto e as
especificagcbes do C.E.

b) Os fechos devem ser montados apds conveniente lubrificacdo interna.

2.1.4. Dobradicas

a) Serdo em aco inox (ANSI 314), em latdo, ou aco para pintar, conforme a especificagdo do
Caderno de Encargos.

b) O Empreiteiro apresentara a Fiscalizacdo trés amostras de primeira qualidade existentes no
mercado adequadas a cada tipo de aplicacdo e de acordo com os desenhos do projecto e as
especificacbes de C.E.

c) Para cada fornecimento superior a 1000 unidades devem ser enviados cinco prototipos
diferentes para ensaio no LNEC submetendo-se o Empreiteiro as necessarias correccdes e
substituicdes decorrentes dos ensaios efectuados.
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d) Para um ensaio de 200.000 ciclos ndo se deve verificar um descaimento do vao, a que as

dobradicas forem aplicadas, superior a 0,001 m.

e) As portas de engradado terdo trés dobradicas de 4". Nas portas macicas e especiais, como as
corta-fogo ou outras, devem prever-se dobradi¢cas suficientemente resistentes, recomendadas

pelos respectivos fabricantes, para garantir o especificado em 2.1.4.

f) As dobradicas de dimens&o superior a 2" devem ter anilhas auto-lubrificantes de nylon
grafitizado. A Fiscalizacdo podera aceitar outro tipo de anilhas, sempre de elevada resisténcia e

gualidade.

2.1.5. Calhas

a) Os rolamentos de guiamento serdo colocados de tal modo que o espaco entre 0s seus rastos
e os bancos da calha terd o minimo indispensavel para que as folhas trabalhem sem proses

ou folgas excessivas.

b) Salvo expressa indicagcdo em contrario as calhas deverdo ficar horizontais e terédo a rigidez

suficiente, especialmente quando de suspensao para que ndo se deformem no uso normal.

c) As calhas em pavimentos, soleiras, peitos, etc., serdo sempre embebidas de modo a ter os

banzos a face e sem folgas com aqueles elementos e respectivos revestimentos.

2.2, ARGAMASSAS

Sempre que ndo haja indicacdo em contrario nas condicOes especificas de cada trabalho, para os
capitulos aplicaveis, as dosagens e caracteristicas das argamassas serdo, conforme as aplicacdes,

as referidas nos pontos seguintes:

2.2.1. Argamassas de assentamento

a) As argamassas de assentamento serdo realizadas com Cimento Portland Normal (CPN) e
areia, ao traco 1:5 no assentamento de alvenarias de tijolo e betdo, e ao traco 1.4 no

assentamento de cantarias.

b) A espessura dos leitos e juntas ndo devera ser superior a 0.01m.
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2.2.2. Salpicos, embocos e rebocos

a) Os salpicos serao constituidos por uma pelicula de argamassa de Cimento Portland Normal e
areia, ao traco 1.2, bastante fluida, chapada vigorosamente sobre o suporte, devendo
apresentar uma superficie rugosa. Em elementos de betdo a revestir, os salpicos devem ser
aplicados logo apds a descofragem.

b) Os embocos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal
apagada, e areia, ao trago 1:1:6, chapada a colher e apertada energicamente a talocha, mas
ndo demasiado alisada, de modo a apresentar alguma rugosidade.

c) Os rebocos serdo constituidos por argamassa bastarda de Cimento Portland Normal, cal
apagada, e areia fina, ao traco 1:1:6.

d) Antes de se proceder a execucao dos rebocos, as paredes a revestir serdo limpas, de forma a
retirar argamassas pouco aderentes ou desagregadas. Serdo feitos 0s encasques necessarios
para que fiqguem bem desempenadas.

2.2.3. Betonilhas

a) As betonilhas de regularizacédo serdo constituidas por argamassa de Cimento Portland Normal
e areia, ao traco 1:4.

b) As betonilhas de regularizacdo deverdo ser bem desempenadas, regulares e homogéneas, e
isentas de fendilhac6es ou outros defeitos.

2.2.4. Guarnecimentos

a) Os guarnecimentos interiores serdo executados com argamassa de cal em pasta e areia
branca fina, com a composicdo adequada para resultarem bem aderentes a superficie de
aplicacdo. Serdo constituidos por duas camadas, a primeira ao traco 1:2, de cal em pasta e
areia apertada e rugosa, e a segunda ao traco 2:1, apds secagem da anterior.

b) Os paramentos guarnecidos deverdo apresentar tonalidades uniformes, serem perfeitamente
desempenados, sem fendilhacdes, com arestas alinhadas e definidas.

c) Nos guarnecimentos a cor, esta podera ser incorporada na massa ou aplicada posteriormente
a esponja, sempre com tonalidade uniforme e sem manchas.

2.2.5. Caleiras em alvenarias duplas

As caleiras serdo executadas com argamassas idénticas as utilizadas no assentamento das

alvenarias, devendo levar aditivo impermeabilizante do tipo "Hidrasika".
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ESTUQUES TRADICIONAIS

a) Os estuques serdo sempre constituidos por duas camadas. As superficies levardo uma primeira
camada de esboco, com cerca de 0.015m, constituida por massa de cal em pasta, gesso em po,
areia branca fina, e na proporcdo 1:1:4, aplicada e alisada a talocha, e desempenada com
régua. Apos esta camada bem seca, serd executada a de dobrar ou estender, com cerca de
0.005m, aplicada a talocha e alisada a colher, constituida por gesso em po e cal em pasta, em

partes iguais.

b) Em tectos a espessura do estuque ndo devera exceder 0.01lm no total, com uma camada de

esboco de cal, gesso e areia a 1:1.5, e uma camada de estender de gesso e cal em pasta a 1:1.

c) Todas as superficies estucadas deverao resultar perfeitamente desempenadas, lisas, regulares,
e isentas de manchas ou imperfei¢cdes, com arestas alinhadas e definidas. As sancas, molduras,
e outros ornatos, serdo executadas com toda a perfeicdo, e de forma a garantirem uma

conveniente ligacdo aos paramentos, e ficarem isentas de fendilhacgéo.

ESTUQUES SINTETICOS

S6 poderéo ser utilizados estuques com homologacao LNEC, ou outra em vigor na Unido Europeia.

VEDANTES

a) Os betumes e vedantes, mastiques e silicones, serdo de marca reconhecida, da melhor

gualidade, e com homologacdo do LNEC, e serdo apresentados na sua embalagem de origem.

b) A sua aplicacdo deve respeitar sempre as indicacdes do fabricante e deverdo estar adequados

aos diferentes tipos de trabalho e exigéncias de comportamento.

AGENTES DE FIXAGCAO

S&o agentes de fixacdo produtos e componentes como: pregos, grampos, parafusos, gatos, buchas
etc., ou produtos informes como colas, materiais adesivos como betumes e vedantes de base

betuminica, ou materiais para soldadura autogénea, eléctrica ou por adesao.

Agentes Metalicos

a) Na&o poderdo ser entregues pregos, grampos, parafusos gatos, e buchas, que ja tenham sido

utilizados.

b) Os agentes de fixacdo metdlica ndo poderdo ser de ferro sem serem metalizados ou terem
recebido outro tratamento especial anti-oxidante, salvo indicacdo do Caderno de Encargos

gue o permita.
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c) Todos os elementos em aco inox serdo executados com aco inox ANSI 314, 18/10 anti-

magnético.

Agentes Informes

As colas e materiais adesivos ou serdo recomendados pelos fabricantes dos produtos que se
aplicam, ou serdo previamente ensaiados pelo LNEC. A ndo se verificar nenhuma destas
condicdes devem os produtos a aplicar, sempre da melhor qualidade existente no mercado, ser
apresentados a Fiscalizacdo acompanhados das suas caracteristicas, fornecidas pelo fabricante.
A Fiscalizacdo julgard estas caracteristicas em comparacdo com as da cola "Pattex" para os
termolaminados com madeira: com as da "Colapress" para madeira; com as da "Metallon" (E2-

082) para metal: com as da "Stabilit" (Branca) para vidro e plasticos duros.

GENERALIDADES: AMBITO DOS TRABALHOS

a) O ambito dos trabalhos desta empreitada inclui todos os trabalhos de Construcdo Civil
necessarias a correcta execucdo do Projecto de Arquitectura e ainda todo o apoio a Construcao
Civil a todas as InstalacGes Especiais, nomeadamente, Instalacdes Eléctricas, Instalacfes de
Aguas e Esgotos, Instalacdes de Ar Condicionado e ou Aquecimento, Instalagdes Telefonicas,
Rede de Dado, etc.. Ndo poderd o empreiteiro alegar desconhecimento de algum dos
elementos deste projectos, pelo que devera solicitar, caso julgue necessario, que lhe seja

facultado um exemplar para consulta e verificacdo da sua real dimenséao.

b) Consideram-se integrados nesta empreitada e no preco proposto pelo empreiteiro todos os
elementos do Projecto de Arquitectura, escritos e desenhados, nomeadamente, todos 0s
constantes no indice das pecas do projecto que comp&em o Contrato e ainda todos os trabalhos
de Construcao Civil mencionados no paragrafo anterior.

a

c) Relativamente a trabalhos adicionais solicitados a posteriori pelo Dono de Obra, o seu

pagamento sera efectuado de acordo com o estipulado na legislacdo em vigor aplicavel.
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d) No ambito desta empreitada inclui-se a manutencdo da obra limpa, para o que serdo feitas
limpezas periddicas, e a limpeza final da mesma (incluindo fachadas e exteriores). Trata-se da
limpeza final da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, nos seus varios compartimentos, e
inclui todos os materiais necessarios a essa limpeza, com produtos especificos designados
para cada revestimento. O Empreiteiro devera apresentar a Fiscalizacdo, com a antecedéncia
necessaria, 0os processos e produtos com que tenciona levar a efeito a limpeza final da obra,
com as respectivas homologagfes e certificados. Os revestimentos que porventura fiquem
danificados, riscados, ou deteriorados de uma forma geral, pelo uso indevido de um produto de
limpeza serdo imediatamente substituidos pelo Empreiteiro sem quaisquer encargos para o
Dono de Obra.
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Il CTG POR CAPITULOS

1.

1.1.

1.2.

13

1.4.

ESTALEIRO DE OBRA E PLANO DE SEGURANCA

OBJECTIVO

Disposicdes e condicionamentos a observar na montagem, exploragdo e desmontagem do
estaleiro.

CRITERIO DE MEDICAO

O Estaleiro corresponde a uma unidade.

CONDICOES DE PRECO

O Empreiteiro apresentara um preco para o Estaleiro compreendendo todos os encargos,
fornecimentos e obrigacdes constantes nesta especificacao.

O preco a apresentar pelo Empreiteiro, sera por valor global e devera corresponder e incluir:

a) - Montagem do Estaleiro;

b) - Exploracdo e manutencédo do Estaleiro, incluindo todas as Medidas Gerais - Estaleiro, deste

Caderno de Encargos;
c¢) - Desmontagem do Estaleiro.

Com base no valor do preco da parcela “Exploracdo e manutencdo do Estaleiro, incluindo todas as
clausulas deste Caderno de Encargos e do prazo proposto pelo Empreiteiro para a execucao da
obra sera determinado o valor do “Preco mensal para exploracdo e manutencédo do Estaleiro”
gue sera o unico aplicavel quando ocorram prorrogacfes de prazo, aceites pela Fiscalizacdo e que
ndo sejam de responsabilidade do Empreiteiro. Este preco deverd ser indicado na proposta do
empreiteiro, a parte com a respectiva justificacdo de preco.

Quando ocorram prorrogacdes de prazo, que sejam de responsabilidade do Empreiteiro e mesmo
gue aceites pela Fiscalizacdo, o Empreiteiro ndo tera direito a qualquer remuneragdo suplementar
pela extensdo da exploracdo e manutencéo do Estaleiro.

ENCARGOS COM O ESTALEIRO

Constituirdo encargos de montagem a vedacdo, a placa identificadora, os equipamentos, as
construcBes provisérias, 0s escritorios, instalagbes para o laboratorio, instalagbes para a
Fiscalizacdo e Dono Obra, os armazéns, e ainda as redes e instalacbes de aguas, esgotos e
energia eléctrica e telefones, bem como outras que for necessario implementar.

A manutencéo e exploracdo associada serao incluidas nos custos de exploracdo e manutengéo.

Constituirdo encargos de exploragdo os respeitantes a sua utilizacdo pelo Empreiteiro e ainda os
custos mensais de telefones da Fiscalizacdo e do Dono de Obra (chamadas e aluguer) e do forne-
cimento de 4gua e energia eléctrica.

Serdo também incluidos no capitulo de exploracdo e montagem os custos de limpeza da obra e das
instala¢@es, incluindo as da Fiscaliza¢do e do Dono de Obra.

Na desmontagem do estaleiro incluir-se-a a retirada de todas as instalagGes e obras provisoérias,
bem como limpeza e regularizacdo dos locais de implantacao.
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1.5. ORGANIZACAO DO ESTALEIRO
Generalidades

O Empreiteiro deve organizar o seu estaleiro de modo a satisfazer a legislacdo aplicavel em vigor e
as clausulas da presente especificacao.

A organizacdo do estaleiro e o projecto das instalacdes provisérias devem ser submetidos a
apreciacdo da Fiscalizacéo.

O estaleiro devera ficar circunscrito a zona de implantagédo, ndo sendo permitidas ocupacgdes em
areas que interfiram com outras construgdes.

Placa ldentificadora da Obra

Ndo é permitido colocar quaisquer painéis de identificacdo, publicitarios ou nao, relativos a
empresas ou materiais.

A identificacdo do Empreiteiro devera ser inscrita, com o tipo de letra normalizada, nas 2 placas
identificadoras da obra a fornecer pelo o Empreiteiro. Estas quatro placas, de dimensdes
aproximadas 6m x 3m, com os dizeres respeitantes a obra, Dono de Obra, Empreiteiro e gabinete
de projecto e entidade fiscalizadora, sera fornecida e colocada pelo Empreiteiro de acordo com
projecto a fornecer ou em alternativa a aprovar pela Fiscalizacdo e sera realizada em material
resistente, desempenado e pintado. O Empreiteiro obriga-se a manter em perfeito estado de
conservacdo as referidas placas, fazendo a respectiva manutencdo e limpeza, sempre que
necessario.

O Empreiteiro devera fornecer e montar 2 placas iguais a colocar nos locais a indicar pelo Dono de
Obra e Fiscalizagéo.

Vigiléncia
O Empreiteiro devera garantir um servico de vigilancia, por empresa especializada que impeca a

entrada de estranhos e danificacdo dos trabalhos, nomeadamente durante a noite, dias feriados e
nos periodos de suspensao dos trabalhos.

Vedacdes Provisérias

O Empreiteiro devera fornecer e posicionar, por sua conta, a vedacao proviséria do estaleiro e da
obra, bem como proceder a respectiva conservacao. A vedacao devera ser efectiva e tera por fim
interditar o acesso de terceiros ao local dos trabalhos.

Este tapume tera de ser conservado ao longo do decorrer dos trabalhos, nomeadamente no que se
refere a pintura. Deve ser garantido o seu aspecto "limpo", pelo que deverdo ser prontamente
removidos quaisquer cartazes ou inscri¢cdes feitas.

O Empreiteiro devera construir e manter em bom estado 0s acessos provisoérios da obra e repor as
condicdes iniciais apos a conclusao dos trabalhos.

Equipamentos

O Empreiteiro devera fornecer e montar o equipamento necessario a conveniente execucao dos
trabalhos, como sejam andaimes, gruas, silos, central de betdo, tapetes rolantes, plataformas
suspensas, passadicos, pranchas, escadas, ou outros similares, bem como as méaquinas, aparelhos,
utensilios, ferramentas e todo o material indispensavel a execucao dos trabalhos.

Os equipamentos referidos devem satisfazer, quer quanto as suas caracteristicas, quer quanto ao
seu funcionamento, ao estabelecido nas leis e regulamentos de seguranca aplicaveis.
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Construcdes Provisoérias

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento edificios provisorios, mas
suficientemente sdlidos, destinados aos diferentes servicos e instalagdes exigidas pela obra.

Estas instalacdes s6 poderao ser utilizadas depois de aprovadas pela Fiscalizacao.

Escritérios

O Empreiteiro devera assegurar no minimo as seguintes instalagdes:

1- Além das instalacBes do empreiteiro, que sera da responsabilidade do mesmo em apresentar a
fiscalizacdo, para a respectiva aprovacdo da Fiscalizacdo e Dono de Obra, o empreiteiro devera
considerar e apresentar juntamente com o plano de estaleiro todas as instalacdes necessarias,
escritérios, com as areas necessarias ao desenvolvimento da actividade administrativa, do apoio
técnico a execucao da obra e do atendimento de trabalhadores, de fornecedores, de visitantes e de
entidades de inspec¢do com competéncia no sector e as seguintes instalacdes para a Fiscalizacdoe
Dono de Obra:

1.1 - Um gabinetes/contentores para a Fiscalizacdo/Seguranca e Dono de Obra, com WC com
40 m2 cada um deles, devidamente equipado com trés secretarias, com cadeira cada, dois
estiradores com banco, cada, estante de arquivo e "placas" para fixacdo de desenhos, para cada
contentor.

1.2 — Uma Sala de reunides de trabalho para utilizacdo pela Fiscalizac&o e pelo Dono de Obra,
com acomodacdo para 16 pessoas e equipada com uma mesa de reunifes, cadeiras, estante para
arquivo e "placas" para fixacdo de desenhos.

1.3 — Um Contentor de instalacdo sanitaria, para sexo masculino e outro para sexo feminino
com lavatoério, sanita, dois urinéis, (homens) incluindo autoclismo, chuveiro e toalheiros, para
utilizag&o exclusiva da Fiscalizag&o.

1.4 - Todas as instalacdes referidas serdo providas de iluminacéo, linha de telefone, fax, Internet
e ar condicionado. O Empreiteiro instalara telefone e internet nos contentores referidos e as
instalacGes sanitarias serdo alimentadas com agua potavel e ligadas a rede de esgotos provisoéria a
estabelecer.

Armazéns e Parques para os Materiais a Empregar na Obra

O Empreiteiro devera propor a organizacdo e localizacdo destas instalacdes, as quais tém de
oferecer seguranca e proteccao contra as intempéries e a humidade do solo.

Instalacbes para o Pessoal

O Empreiteiro tem de prever a existéncia de instalaces para o pessoal e de instalagdes sanitarias,
gue obedecam as prescricdes sanitarias em vigor e ao Regulamento das Instalagcdes Provisorias do
Pessoal Empregado nas Obras (Decreto-Lei n° 46427 de 10 de Julho de 1965) e manté-las em
boas condi¢fes de servico.
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Instalacdes Provisérias de Aguas

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento uma rede proviséria de abastecimento
de 4gua a todos os locais da obra, onde seja necessaria e que satisfaca as exigéncias da obra.

As instalacGes deverdo obedecer a regulamentacédo aplicavel em vigor, competindo ao Empreiteiro
o seu licenciamento, se for caso disso.

O Empreiteiro obriga-se a fornecer agua, em qualquer ponto da rede por si instalada, quando Ihe
for solicitado pela Fiscalizagéo.

Instalacdes Provisérias de Esgotos

O Empreiteiro devera construir e manter em funcionamento os esgotos provisorios que sejam
necessarios instalar para a execucédo da obra e os trabalhos acessorios para 0 mesmo fim.

As instalacGes deverdo obedecer a regulamentacédo aplicavel em vigor, competindo ao Empreiteiro
o seu licenciamento, se for caso disso.

Rede Eléctrica e lluminacdo Proviséria

O Empreiteiro devera instalar e manter uma rede eléctrica, que assegure o fornecimento de energia
e a iluminacdo a todos os locais da obra, onde seja necessaria e que satisfaca as exigéncias da
obra.

Deverao ser instalados dispositivos de iluminagdo nas construcdes provisdrias e nos acessos.

As instalacGes deverdo obedecer a regulamentacédo aplicavel em vigor, competindo ao Empreiteiro
e seu licenciamento, se for caso disso.

O Empreiteiro obriga-se a fornecer energia eléctrica, em qualquer ponto da rede por si instalada,
guando lhe for solicitado pela Fiscalizacao.

1.6. PLANO DE ESTALEIRO

O Empreiteiro deve apresentar o plano de estaleiro, com a sua constituicdo global e respectiva
implantacdo, devendo descrever em pormenor as diferentes instalacdes, os equipamentos, a
magquinaria e os meios humanos a utilizar em cada uma das fases da obra. Devera haver bem
definidas zonas de trabalho, de parqueamento de maquinas, de armazéns e depositos de materiais,
instalacGes sanitarias e outras instalacfes para o pessoal e Fiscalizacao.

Durante o periodo de preparagdo da obra, o Empreiteiro submetera o plano definitivo de estaleiro a
aprovacdo da Fiscalizagdo, que deve incluir para além da implantagdo e definicdo das varias
instalacGes, os projectos das redes de aguas, esgotos e energia eléctrica.

O Empreiteiro deve montar o estaleiro de acordo com a disposicdo apresentada, atendendo as
alteracfes e sugestdes da Fiscalizacao.

Os sinais e 0s avisos a colocar no estaleiro e na obra deverdo ser submetidos a aprovacéao da
Fiscalizagdo. A aprovacéo da Fiscalizagdo deverd incidir sobre o texto e a forma das letras.
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1.7. IMPLANTAGCAO DO ESTALEIRO

A implantacdo do estaleiro serd a proposta pelo Empreiteiro, tendo em conta as alteracfes e
sugestdes da Fiscalizagéo.

Para os locais que houver necessidade de ocupar, exteriores a obra, o Empreiteiro tera de obter as
necessarias autorizacfes, nomeadamente da Camara Municipal, ficando a seu cargo as despesas
referentes a licencas de ocupacgédo ou taxas de aluguer.

1.8. LIMPEZA DA OBRA E INSTALAGOES

O Empreiteiro deve manter a obra limpa, tanto no interior como no exterior dos edificios, devendo
para esse efeito constituir uma equipa de limpeza e de conservacao dos trabalhos ja executados.

Esta equipa é também responsavel pela limpeza e conservacdo da vedacdo e da placa
identificadora da obra. Devera ainda assegurar a limpeza de todas as instalacdes da Fiscalizagéo e
assegurara o fornecimento de toalhas e artigos de higiene, para as respectivas instalacfes
sanitarias. A equipa de limpeza podera ser encarregue de dar cumprimento ao disposto no
Regulamento de Seguranca no Trabalho de Construc&o Civil (Decreto-Lei n°s 41820 e 41821 de 11
de Agosto de 1958).

Inclui a execucgédo e limpeza diaria do estaleiro e final da obra, executada segundo um plano de
trabalhos sujeito a aprovacdo da fiscalizagdo, incluindo todos os trabalhos necessarios,
fornecimento de todos os materiais, consumiveis, equipamentos de apoio e de elevacao
necessarios a limpeza de pavimentos, paredes, tectos, rodapés, mobiliario movel e fixo, loucas
sanitarias, escadas, portas e janelas, acessos, protec¢cdo das zonas limpas, bem tudo o que fez
parte da presente empreitada, ndo sendo permitidos processos e instrumentos de limpeza com
recurso a abrasivos ou quimicos que desgastem ou deteriorem os elementos da construcdo. Tudo
devidamente executado por pessoal especializado e adequado as tarefas a realizar.

1.9. SEGURANGA, HIGIENE E SAUDE NO TRABALHO

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
seguranca, higiene e salde no trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, sendo
da sua conta os encargos que de tal resultem.

7

O empreiteiro é ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢Ges legais e
regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranca do pessoal empregado na obra e a prestar-lhe a
assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no trabalho.

Em caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigagBes estabelecidas atrds a
fiscalizacdo podera tomar, a custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal
facto diminua as responsabilidades do empreiteiro.

O empreiteiro apresentara, antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que a
fiscalizacdo o exija, apodlices de seguro contra acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra.

Das apdlices constara uma clausula pela qual a entidade seguradora se compromete a manté-las
validas até a conclusdo da obra e ainda que, em caso de impossibilidade de tal cumprir por
denegacao no decurso desse prazo, a sua validade s6 terminara 30 dias depois de ter feito ao dono

da obra a respectiva comunicagéo.

Inclui todos os dispositivos, equipamentos, acessorios, instalacfes, sinalética ou outros, referidos
nas Clausulas Técnicas Gerais deste Capitulo

O ambito desta empreitada compreende todos os trabalhos de preparacdo do Plano de seguranca e
saude da obra no estaleiro da obra e na propria obra.

Inclui o fornecimento e montagem de todas as placas indicadoras sinais de transito, meios de
combate a incéndios, meios de protec¢éo colectiva e individual.
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Inclui durante o prazo da obra um Técnico devidamente habilitado e responsavel, para o
cumprimento do Plano de seguranca e salde da obra.

IMPLEMENTAGAO E CUMPRIMENTO DO PLANO DE PREVENGAO E GESTAO DE RESIDUOS
SOLIDOS

O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares em vigor sobre
a Implementacdo e cumprimento do plano de prevencéo e gestdo de residuos solidos de acordo
com a respectiva legislagdo em vigor tendo em conta: caracterizacdo da obra, incorporacdo de
reciclados, prevencdo de residuos, acondicionamento e triagem, producdo de residuos de
construcdo e demolicéo.

O Empreiteiro Geral devera apresentar no incio da obra, 15 dias apds o auto de consignagéo o
Plano de Implementacdo e Cumprimentos do Plano de Prevencao e Gestao de Residuos Sélidos,
tendo como base 0s seguintes pontos:

1.10.1 INTRODUCAO

A valorizacdo dos residuos reduz diversos tipos de poluicdo (aquatica, atmosférica e do solo),
tendo influéncia igualmente na diminuicdo da deplecdo dos recursos naturais. Dentro da estratégia
de sustentabilidade, é forcoso existir uma politica de maximizacdo da reciclagem dos residuos
produzidos em consonancia com o regime de gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo
(RCD) em vigor desde Junho de 2008. A correcta triagem no local de producdo € um dos
contributos mais directos para maximizar a valorizagdo dos RCD.

O Plano de Gestdo de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PGRCD) é aplicavel aos RCD
originados nas actividades associadas ao Hotel Hilton no Alvor, obedecendo as directrizes da
estratégia nacional em matéria de gestédo de residuos de forma a permitir o cumprimento de boas
praticas ambientais assim como da legislagéo vigente.

1.10.2. OBJECTIVO

O objectivo do presente documento é assegurar 0 cumprimento dos principios gerais de gestédo de
RCD e das demais normas aplicaveis constantes do Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco e do
Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro, apresentando detalhe suficiente e adequada
especificacdo a sua perfeita e completa execucao.

Os trabalhos de execucdo da empreitada mencionada anteriormente deverdo ser acompanhados
tendo em vista a gestéo global e eficiente de todo o fluxo de RCD. O PGRCD tem como principal
objectivo funcional a promocéo da reutilizacdo materiais em obra, o incremento das operacdes de
reciclagem ou de outras formas de valorizagdo dos RCD, levando a minimizacao da deposi¢cdo em
aterro.
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1.10.3. ENQUADRAMENTO LEGAL

1.10.4.

A promocéao da adequada gestdo de residuos em matéria de triagem, armazenamento, transporte e
destino adequado devera ocorrer em conformidade com as disposicdes legais em vigor neste
dominio, destacando-se o Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro e o Decreto-Lei n.° 46/2008,
de 12 de Marco. O Decreto-Lei n.° 178/2006, de 5 de Setembro, define o regime legal da gestédo de
residuos, e aplica-se as operacfes de gestdo de residuos, bem como as operacdes de
descontaminacao do solo e monitorizacao dos locais de deposicao.

De acordo com o artigo 5°, Capitulo Il — Principio da Gestdo de Residuos, a responsabilidade da
gestdo de residuos, recai sobre o seu produtor, sendo a sua gestdo parte integrante do ciclo de
vida. Apenas em caso de impossibilidade de identificacdo do seu produtor detentor, a
responsabilidade da gestdo do residuo recaira sobre o seu detentor. Para além do estabelecido no
Decreto-Lei n.° 178/2006, encontra-se explicitamente consagrado na Lei de Base do Ambiente, o
principio da responsabilidade do produtor pelos residuos que produza (Lei de Bases do Ambiente,
Lei n.° 11/87, de 7 de Abril, n.° 3 do artigo 24.°).

E ao produtor que cabe a responsabilidade pelo destino a dar aos residuos que produz. O Decreto-
Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco, estabelece o regime juridico especifico a que fica sujeita a gestédo
de residuos resultantes de obras ou demolicdes de edificios ou de derrocadas, designados residuos
de construcdo e demoli¢cdo, bem como a sua prevenc¢do. Segundo este diploma, a gestdo dos RCD
€ da responsabilidade de todos os intervenientes no seu ciclo de vida, desde o produto original até
ao residuo produzido, na medida da respectiva intervengédo no mesmo.

Deverao ser tidas em consideracdo as especificacGes respeitantes ao municipio onde se encontra
inseria a empreitada em questdo, nomeadamente: - Regulamento Municipal de Remocdo de
Residuos Sdlidos, da Camara Municipal de Portimé&o.

Sao igualmente aplicaveis a gestdo de RCD os seguintes diplomas legais: Portaria n.° 209/2004, de
3 de Marco, que publica a Lista Europeia de Residuos (LER), define as caracteristicas de perigo
atribuiveis aos residuos, bem como as operagfes de valorizacdo e eliminacdo de residuos, em
conformidade com as respectivas Decisdes da Comissao; Portaria n.° 335/97, de 16 de Maio, que
fixa as regras a que fica sujeito o transporte de residuos dentro do territdrio nacional (excepto n.° 5,
n.° 6 e n.° 7); Portaria n.° 417/2008, de 11 de Junho, que define os modelos de guias de transporte
dos residuos de construgdo e demoli¢ao.

A Entidade Executante deve organizar uma compilacdo da legislacdo aplicavel ao sector de
residuos, que se encontre em vigor e manté-la actualizada (ver modelo — Listagem da Legislacdo
em Vigor, que é parte integrante deste documento no Anexo 2).

DEFINICOES

Seguidamente apresenta-se algumas definicdes Uteis para a compreensdo do definido no presente
documento, nomeadamente:

Detentor — A pessoa singular ou colectiva que tenha residuos, pelo menos, na sua simples
detencéo, nos termos da legislacao civil.

Eliminacado (D) — As operagfes que visam dar um destino final adequado aos residuos nos termos
previstos na legislacdo em vigor (anexo Il da Portaria n.° 209/2004, de 3 de Marco).

GARCD - Guia de Acompanhamento de Residuos de Construcdo e Demolicdo. Gestdo de
Residuos — As operacfes de recolha, transporte, armazenagem, tratamento, valorizacdo e
eliminacao de residuos, incluindo a monitorizacao dos locais de descarga ap6s o encerramento das
respectivas instalacfes, bem como o planeamento dessas operacoes.

LER — Lista Europeia de Residuos (publicada pela Portaria n.° 209/2004, de 3 de Marco). PGRCD —
Plano de Gestéo de Residuos de Construgdo e Demolicéo.
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Prevencdo — As medidas destinadas a reduzir a quantidade e o caracter perigoso para o ambiente
ou a salde dos residuos e materiais ou substancias neles contidas.

Produtor — Qualquer pessoa, singular ou colectiva, agindo em nome proprio ou prestando servico
a terceiros, cuja actividade produza residuos ou que efectue operacdes de tratamento, de mistura
ou outras que alterem a natureza ou a composi¢cdo de residuos. PLANO DE GESTAO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO.

Reciclagem — Reprocessamento dos residuos com vista a recuperacao e ou regeneracdo das suas
matérias constituintes em novos produtos a afectar ao fim original ou a fim distinto.

Residuos — Quaisquer substancias ou objectos de que o detentor se desfaz ou tem intengéo ou
obrigacdo de se desfazer, nomeadamente, os identificados na Lista Europeia de Residuos
publicada na Portaria n.° 209/2004, 3 de Marco.

Residuos da Construcdo e Demolicdo (RCD) — o residuo proveniente de obras de construgéo,
reconstrucdo, ampliacdo, alteracdo, conservacéo e demolicdo e da derrocada de edificacdes (inclui
residuos de fluxos especificos, como por exemplo residuos de embalagens, equipamentos
eléctricos e electronicos e 6leos usados).

Residuos Solidos Urbanos (RSU) — os residuos domésticos ou outros residuos semelhantes, em
razdo da sua natureza ou composi¢cdo, nomeadamente os provenientes do sector de servicos ou de
estabelecimentos comerciais ou industriais e de unidades prestadoras de cuidados de saude, desde
gue, em qualquer dos casos, a producéo diaria ndo exceda 1100 | por produtor.

Residuo Perigoso — os residuos que apresentem pelo menos uma caracteristica de perigosidade
para a saude ou para o ambiente, nomeadamente os identificados como tal na Lista Europeia de
Residuo publicada na Portaria n.° 209/2004, de 3 de Marco.

Reutilizacdo — Reintroducdo, sem altera¢fes significativas, de substancias, objectos ou produtos
nos circuitos de producdo ou de consumo, de forma a evitar a producdo de residuos (como por
exemplo, portas ou janelas, lampadas fluorescentes, solos e rochas que ndo contenham
substancias perigosas).

Tratamento — Quaisquer processos manuais, mecanicos, fisicos, quimicos ou bioldgicos que
alterem as caracteristicas de residuos, de forma a evitar a producéo de residuos

Triagem — Acto de separacdo de residuos mediante processos manuais ou mecéanicos, sem
alteracdo das suas caracteristicas, com vista a sua valorizacdo ou a outras operacdes de gestéo.

Valorizacdo (R) — As operacOes de reaproveitamento de residuos prevista na legislagdo em vigor
(anexo Il da Portaria n.° 209/2004, de 3 de Marco).

CSAA — Coordenacdo e Supervisdo de Acompanhamento Ambiental em Obra (Fiscalizagdo).
TAMB - Técnico de Ambiente (Entidade Executante).

RESPONSABILIDADES

De acordo com o definido no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Marco (artigo 11.°), em obras
sujeitas a licenciamento ou comunicacdo prévia nos termos do regime juridico de urbanizacao e
edificacdo, é da responsabilidade do produtor de RCD, designadamente: A promogdo da
reutilizacéo de materiais e a incorporacéo de reciclados de RCD na obra; PLANO DE GESTAO DE
RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO.

Assegurar a existéncia na obra de um sistema de acondicionamento adequado que permita a
gestao selectiva dos RCD;

Assegurar a aplicacdo em obra de uma metodologia de triagem de RCD ou, nos casos que tal ndo
seja possivel, o seu encaminhamento para operador de gestao licenciado para o efeito;

Gandara, Lda. C.E. - Lojado Intendente
Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.

1000-179 Lisboa

Telf: (0351) 213 141 058

Email: geral@gandara.com.pt

Site: www.gandara.com.pt

Maio 2014
35de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COmpPromisso

Com ¢ ngo

A manutencdo em obra dos RCD pelo minimo de tempo possivel que, no caso de residuos
perigosos, ndo pode ser superior a trés meses;

Cumprir as demais normas técnicas respectivamente aplicaveis;
Efectuar e manter, conjuntamente com o livro de obra, o Registo de Dados de RCD.

De forma a garantir a correcta gestdo de RCD e o cumprimento das especificacbes legais, a
Entidade Executante devera definir o organograma funcional nominal identificando os meios
humanos afectos a gestdo de residuos e uma sintese de definicdo de fungcbes, nomeadamente, o
Responsavel Ambiental (RA).

No desenvolvimento das suas actividades na obra, toda a documentacéo e logistica necessaria a
gestdo global e transferéncia dos RCD serdo da responsabilidade da Entidade Executante,
nomeadamente:

Cumprir a regulamentacdo, as normas e requisitos legais e contratuais relativos gestdo de RCD;

Nomear e definir fungbes do seu representante em termos ambientais, responsavel pelo controlo
operacional da obra;

Elaborar e entregar para aprovacdo da CSAA um Mapa de Gestdo de Residuos (Caso Aplicavel)
aplicado a empreitada, pormenorizando no minimo as seguintes informacdes: a caracterizagdo e
classificacdo de todos os residuos produzidos na empreitada, em conformidade com a Lista
Europeia de Residuos.

LER; local de armazenamento temporario; forma de acondicionamento; periodo de armazenamento
em obra; transportador e respectivo destino final.

Relativamente ao destino final devera ser identificado o operador e o tipo de operacéo de gestéo de
residuos — valorizacdo (R) e eliminacado (D) — a que podem ser sujeitos os residuos, de acordo com
o anexo |l da Portaria n.° 209/2004, de 3 de Marco;

Elaborar e entregar o Mapa de previsdo de Quantidades de Residuos a produzir na empreitada,
antes do inicio dos trabalhos;

Elaborar e entregar o Mapa da Quantidade de Residuos Armazenados em Obra mensalmente,
juntamente com o Relat6rio Mensal.

Proceder a ac¢Bes de formacédo e sensibilizacdo a todos os trabalhadores intervenientes na obra;.

Informar todos os subcontratados acerca dos requisitos de gestédo de residuos de forma a garantir-
se a correcta implementacdo do presente documento;

Entregar a CSAA toda a documentacdo de controlo da gestdo de residuos preconizada na
legislagdo aplicavel, tais como guias de acompanhamento de residuos Registo de Dados de
Residuos de Construcdo e Demolicdo, Certificados de Recepcédo de RCD, copias das licencas dos
operadores de gestdo de residuos, entre outros; Promover a inclusédo no Livro de Obra dos
Registos de Dados de RCD e respectivas GARCD;

Colaborar com a CSAA garantido o fornecimento de todas as informag®8es solicitadas. A actividade
de controlo operacional e monitorizacdo e medicdo deve ser objecto de acompanhamento
ambiental por parte da CSAA. No desenvolvimento das actividades em obra, sera responsabilidade
da CSAA:

Assegurar o cumprimento da legislacdo ambiental por parte da Entidade Executante e de todos os
intervenientes em obra;

Apreciar o Mapa de Gestao de Residuos apresentado pela Entidade Executante (quando aplicavel),
caso necessario propor alteracGes adequadas com vista a aprovacao pelo Dono da Obra;

Verificar a coordenacdo das actividades das empresas e dos trabalhadores independentes que
intervém no estaleiro, tendo em vista o cumprimento do presente PGRCD;
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Promover a divulgacao reciproca entre todos os intervenientes no estaleiro de informacdes sobre
boas praticas de gestédo de RCD.

1.10.6. IDENTIFICAGAO E CLASSIFICACAO DE RESIDUOS

Os residuos produzidos em obra destacam-se por apresentarem uma grande multiplicidade, devido
a diversidade de actividades existentes numa empreitada.

Devera ser elaborado um Quadro onde enumeraram e classificam-se 0s principais residuos
passiveis de serem gerados na obra em causa, em estaleiro e frente de obra, e a respectiva
classificacdo segundo a Lista Europeia de Residuos.

1.10.7. MEDIDAS DE GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO (RCD)

Seguidamente apresentam-se algumas medidas de gestdo dos RCD a ter em consideracdo na
execucdo da empreitada, relativamente aos residuos para os quais se considera previsivel a sua
producéo.

Na gestdo de residuos, devera ser efectuada a triagem e separacao adequada dos RCD, bem como
um apropriado acondicionamento de modo a garantir a armazenagem temporaria dos residuos
produzidos, assegurando a optimizacdo dos fluxos de saida. Nos casos em que a gestdo dos
residuos é da responsabilidade do Dono da Obra, a Entidade Executante devera colocar os
residuos nos contentores definidos pelo Dono da Obra, para tal a Entidade Executante devera
consultar a planta com a localizacdo dos parques de residuos, disponibilizada, por e-mail, pela
CAO. Esta planta sera actualizada sempre que se verificarem alteracbes de localizacdo dos
parques ou contentores de residuos.

1.10.7.1. Residuos Diversos (vidro, plastico, papel, madeira, metais, etc.)

Os residuos segregados na fase de construcdo sdo de diversas variedades sendo constituidos
essencialmente por: plasticos, papel e cartdo, madeiras, ferro e aco, vidro, entre outros. Apesar de
ndo serem considerados residuos perigosos, dada a sua composicdo, deverdo ser retirados da
corrente normal e assegurado o destino final adequado, consoante a sua natureza.

Devera ser evitado o contacto com outros residuos, tais como residuos perigosos (contaminacdo
com tintas e 6leos usados). A separacao e encaminhamento dos residuos deverao ser efectuados
por fileiras reciclaveis (metais ferrosos e nao ferrosos, plasticos, etc.).

1.10.7.2. Mistura de Inertes

Os residuos inertes, pela quantidade usualmente produzida, séo usualmente armazenados em zona
delimitada e sinalizada, evitando misturas com outros tipos de residuos.

Devera ser equacionada a reutilizagdo em obra, dos residuos inertes anteriormente mencionados,
tendo em consideracdo o cumprimento da Especificacdes Técnicas do Laboratério Nacional de
Engenharia Civil (LNEC), nomeadamente: Especificagdo n.° E473-2006 — Utilizagdo de RCD em
aterro e camada de leito de infraestruturas de transporte; Especificacdo n.° E474-2006 — Utilizac&o
de RCD em agregados reciclados em camadas nédo ligadas de pavimentos.
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1.10.7.3. Residuos de Embalagem

Deverdo existir em estaleiro contentores apropriados, individualizados e devidamente identificados
para: Papel/cartdo; Plastico/ Metal e Vidro.

A triagem desta tipologia de residuos devera ser efectuada de acordo com o definido para o
municipio onde se realiza a empreitada.

Sempre que os contentores existentes em obra tenham atingido a sua capacidade méaxima, serao
transportados e depositados n Ecoponto mais proximo, quando a sua totalidade ndo ultrapassar os
1.100 litros diéarios.

1.10.7.4. Residuos Soélidos Urbanos (RSU) Indiferenciados

Os residuos sélidos urbanos que ndo sejam possiveis separar, deverdo ser colocados num
contentor apropriado e identificado para o efeito.

Deverao existir recipientes urbanos distribuidos pelo estaleiro e pela frente de obra, sendo estes
ultimos recolhidos diariamente e colocados no estaleiro ou nos pontos de recolha dos servicos
camararios se a totalidade destes nao ultrapassar os 1.100 litros diarios.

1.10.7.5. Solos e Rochas
S&o designados “solos e rochas” todo o material resultante de escavacdes ou pedras de demoli¢éo.

A Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA) declara que as terras provenientes de escavacdo nao
contaminadas, s6 constituem residuos quando cessa a possibilidade de reutilizacdo. Assim, na
eventualidade de se verificar a producdo de solos e rochas que ndo contenham substancias
perigosas, estas devem ser reutilizadas no trabalho na obra de origem.

Caso nédo se verifique a possibilidade de reutilizacdo na respectiva obra de origem, a operacdo de
deposicao desses residuos (operacdo D1, conforme a Portaria n.° 209/2004, de 3 de Margo) esta
sujeita as regras estabelecidas pelo regime juridico da gestdo de residuos de construcdo e
demolicdo estabelecidas no Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de Mar¢co e no Decreto-Lei n.°
178/2006, de 5 de Setembro. Assim, poderdo osolos e rochas ser utilizados noutra obra sujeita a
licenciamento ou comunicacdo prévia, na recuperacdo ambiental e paisagistica de exploracfes
mineiras e de pedreiras, na cobertura de aterros destinados a residuos ou em local licenciado pela
camara municipal, nos termos do artigo 1.° do Decreto-Lei n.° 139/89, de 28 de Abril.

Para cada transporte de solos e rochas saido da obra deve ser preenchido o Controlo de
Movimentacdo de Solos e Rochas, registando-se as respectivas quantidades e destinos (ver
modelo que é parte integrante deste documento no Anexo 2).

Devera ser solicitado ao receptor, declaracdo contendo a respectiva identificacdo, a quantidade
recebida e a utilizacdo a ser dada aos solos e rochas recebidos.

1.10.7.6. Oleos Usados

Na eventualidade de serem produzidos 6leos usados, estes serdo encaminhados para local em
estaleiro, estanque (bacia de retencdo), coberto e devidamente identificado, destinado ao
armazenamento deste tipo de residuos.

Estes residuos serdo recolhidos em estaleiro por operador licenciado, ndo devendo ser
armazenados em obra por um periodo superior a trés meses.
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1.10.7.7. Residuos contaminados com substancias perigosas

Os residuos contaminados com substancias perigosas podem resultar de varias origens. Esta fileira
de residuos deve ser armazenada isoladamente de todos os outros residuos, devendo estar
colocados sobre uma bacia de retencdo e cobertos.

Estes residuos deverdo ser recolhidos em obra por operador licenciado para o efeito. Os RCD
considerados perigosos ndo deverdo ser armazenados em obra por um periodo superior a trés
meses.

1.10.8. OPERACOES DE GESTAO DE RESIDUOS

Durante a execucao da obra devera ser implantado um sistema de recolha, triagem e valorizacdo
dos residuos resultantes. Quando estas accBes ndo forem praticaveis, proceder-se-a a correcta
eliminacdo dos mesmos procurando-se, desta forma, encontrar os destinos finais mais adequados
para estes residuos.

Antes do inicio dos trabalhos a Entidade Executante deve elaborar uma previsdo das quantidades
de residuos a produzir durante a empreitada, tendo em conta o Modelo PGR08 (anexo a este
plano). Se durante os trabalhos se verifiqgue a producédo de outros residuos, a EE deve actualizar
este documento.

1.10.8.8.1. Deposicédo Selectiva dos Residuos Produzidos

Todos os tipos de residuos produzidos deverdo ser devidamente triados, se possivel, no proprio
local de producéao, recorrendo sempre que possivel a utilizacdo de meios de acondicionamento
adequados as caracteristicas especificas do residuo e devidamente identificados.

Na identificacdo dos contentores devera ser utilizado o Modelo PGRO7 anexo ao presente
documento.

1.10.8.8.2. Armazenamento Temporario

De forma a manter uma organizacdo e limpeza ao longo da empreitada, devera ser considerada a
implantagdo um sistema de recolha, triagem e valorizagdo dos residuos resultantes de todas as
actividades inerentes a mesma.

Quando estas accdes ndo forem praticaveis, proceder-se-a a correcta eliminacdo dos mesmos
procurando-se, desta forma, encontrar os destinos finais mais adequados para estes residuos.

No estaleiro de obra, ou em local afecto a mesma, deverdo ser definidas zonas de depdsito
temporario de residuos (parque de residuos), onde sera efectuado o acondicionamento e
armazenagem dos residuos, sendo estes posteriormente transportados a destino final, por
entidades licenciadas para o efeito, quando tal se justificar.

O acondicionamento de residuos devera ser realizado de acordo com a producao dos residuos e as
necessidades de espaco. O parque de residuos devera possuir areas delimitadas ou meios de
contentorizacdo (recipientes, contentores, bidfes, big-bag, etc.) apropriados a cada tipo de residuo
gerado, de acordo com a producdo estimada de residuos e as necessidades de espaco. Estes
recipientes devem ser identificados (com o cédigo LER e Tipo de Residuo) e estrategicamente
colocados nas zonas de separacdo de acordo com as areas de producao de cada tipo de residuo,
para permitir uma separacao selectiva eficaz.

A localizacdo da zona de armazenamento tempordrio de residuos devera ter em atencdo as
condicBes de acesso necessarias a respectiva recolha.
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Devera ter sido em consideragdo a manutencdo em obra dos RCD pelo minimo de tempo possivel
gue, no caso de residuos perigosos, ndo pode ser superior a trés meses. Nos casos em o Dono da
Obra é responsavel pela gestdo de residuos, a Entidade Executante devera separar os residuos
consoante as indicacbes da CSAA e tendo em conta a planta de localizacdo dos parques de
residuos, disponibilizada pela CSAA. Mensalmente, a Entidade Executante devera entregar o mapa
com a Indicacdo dos Residuos armazenados temporariamente na obra, tendo em conta o Modelo
PGROS.

1.10.8.3. Transporte de Residuos

Todo o transporte de RCD deve reger-se segundo o disposto na Portaria n.° 335/97, de 16 de Maio,
com excepcao dos n.° 5, n° 6 e n.° 7, relativos a utilizacdo da guia de acompanhamento de
residuos, dado o transporte desta tipologia de residuos ser acompanhado de uma guia (GARCD)
cujo modelo se encontra definido pela Portaria n.° 417/2008, de 11 de Junho.

Devera ser igualmente preenchido o Registo de Dados de Residuos de Construgcdo e Demoligéo,
com a quantidade de residuos encaminhado e o destinatario seleccionado. O registo de Dados de
Residuos de Construcdo e Demolicdo deve se entregue mensalmente a CSAA, juntamente com o
relatério mensal (Anexo Il do Decreto lei n © 46/2008 de 12 de Marco).

O transporte rodoviario, em territério nacional, de residuos para destino final adequado devera ser
efectuado pelas entidades devidamente autorizadas, nomeadamente:

a) O produtor de residuos;
b) O destinatario dos residuos, desde que devidamente licenciado para a sua gestéo;

c) As entidades responsaveis pela gestao de residuos urbanos, referidas na alinea a) do artigo 5.°
do Decreto-Lei n.° 310/95, de 20 de Novembro;

d) As empresas licenciadas para o transporte rodoviario de mercadorias.

1.10.8.4. Encaminhamento para Destino Final

Os materiais ou residuos nao reutilizados na obra deverdo ser transportados, ou recolhidos por
empresas devidamente qualificadas e licenciadas para o efeito, para locais de reaproveitamento ou
em ultima instancia para deposicao em aterro.

Devera ser assegurado que as entidades/ instalacdes seleccionadas para destino final dos residuos
estdo devidamente licenciadas para a valorizacdo, tratamento e eliminacdo dos varios tipos de
residuos produzidos em obra.

Na determinacdo dos destinatarios dos RCD deverd ser utilizada a Listagem dos Operadores de
Gestdo de Residuos Nao Urbanos emitida pela Agéncia Portuguesa do Ambiente (APA), nao
dispensando a solicitagdo as diversas entidades dos documentos comprovativos do licenciamento.
Mensalmente a Entidade Executante deverd actualizar o Mapa de Gestdo de Residuos,
entregando-a a CSAA juntamente com o relatério mensal. Anexo a este registo, devem ser
entregues todas as guias de transporte de residuos de construgdo e demolicdo e outras, assim
como as respectivas declaragbes de recepcdo e as licencas de transportador e do gestor de
residuos.
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1.10.8.5. Incorporagéo na Obra

A Entidade Executante devera elaborar o registo de Dados de Residuos de Construcédo e
Demolicdo (Anexo Il do Decreto lei n © 46/2008 de 12 de Marco), tendo em conta os residuos
incorporados na obra (terras e rochas incluidas).

Este registo devera ser anexado junto ao livro de obra, em cumprimento da legislacdo em vigor.
Mensalmente, juntamente com o relatério mensal, a Entidade Executante devera actualizar este
documento.

1.10.9 ACCOES PROIBIDAS

Com o objectivo de diminuir o impacte ambiental causado pela producao de residuos em obra, e no
ambito deste Plano de Gestdo de Residuos de Construgdo e Demolicdo, sdo expressamente
proibidas as seguintes accoes:

Efectuar a queima a céu aberto de qualquer tipo de residuos;
Descarga de qualquer tipo de residuos para o solo;
Descarga de qualquer tipo de residuos nas linhas de agua;

O abandono, transporte, armazenagem, tratamento, valorizacdo ou eliminacdo de residuos por
entidades ou em instala¢des ndo autorizadas para o efeito.

1.10.10. FORMACAO E SENSIBILIZAGCAO

No ambito do Plano de Gestdo de RCD aconselha-se a implementacdo de acc¢des de formacéo e
sensibilizacé@o especificas sobre os residuos produzidos em obra, dirigidas a todos os intervenientes
na execucado da obra, de forma a informar sobre as boas praticas de separacdo, armazenamento e
tratamento/ valorizacdo de residuos, implicacbes da ndo correcta separacdo e sensibilizacao
ambiental em geral.

1.10.11. MONITORIZAGAO E CONTROLO

A verificacdo da implementagdo do Plano de Gestdo de Residuos sera efectuada através do
preenchimento do Registo de Dados de RCD, de acordo com o modelo definido para as obras
privadas sujeitas a licenciamento ou comunicagdo prévia (constante do anexo Il do Decreto-Lei n.°
46/2008, de 12 de Mar¢o).

No documento referido sera efectuado o registo dos materiais reutilizados na prépria obra ou em
noutra e dos RCD produzidos em obra (quantidade e tipologia), permitindo assim o controlo das
saidas de residuos da obra bem como o seu destino.

A Entidade Executante devera manter actualizado o registo e arquivo de todos os documentos
relacionados com a gestdo dos residuos, bem como qualquer outra informacédo que forneca a
organismos estatais, regionais ou locais relativa a esta matéria.

Aconselha-se a preparacdo de um Dossier de Gestéao de Residuos de Construcdo e Demolicdo, que
deverd estar disponivel para consulta em obra, onde ficara arquivado o presente documento, assim
como todos os documentos e registos que venham a ser considerados, nomeadamente:

Planta de localizacdo dos parques de residuos existentes em obra;

Legislacdo em Vigor;

Registos de Dados de RCD;

Documentos comprovativos do licenciamento das empresas transportadoras dos residuos;
Documentos comprovativos do licenciamento das empresas receptoras dos residuos;

Guias de Acompanhamento de RCD.
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1.10.11.1. Desempenho Ambiental

O Dono de Obra definiu um conjunto de objectivos e metas que englobam questdes relacionadas
com a gestdo de residuos. Definiu metas que visam a diminuicdo de producdo de residuos e de
maximizacédo de reciclagem dos residuos produzidos e da sua reutilizacdo na obra. Os objectivos e
metas definidos para esta obra estdo formalizados no documento IMP 00005 Programas de Gestéo
Ambiental.

1.10.12. LISTA DE IMPRESSOS APRESENTAR PELO ENTIDADE EXECUTANTE
Listagem da Legislacdo em Vigor
Mapa de Gestéo de Residuos
Controlo de Transporte de Solos e Rochas
Registo de Dados de Residuos de Construcédo e Demolicao
Guia de Transporte de RCD provenientes de um unico produtor/ detentor
Guia de Transporte de RCD provenientes de mais do que um produtor/ detentor
Identificacdo do Residuo
Mapa de Armazenamento Temporario de Residuos

Mapa de Previsdo de Quantidades de Residuos

1.10.13. LISTA DE MODELOS DE IMPRESSOS

A Entidade executante deverd apresentar todos os modelos de impressos devidamente
preenchidos, de acordo com a Legislagdo em Vigor.

1.11. MEDIDAS GERAIS — ESTALEIRO

O Empreiteiro devera incluir nos seus encargos de montagem e exploragéo de estaleiro, todas as seguintes
Medidas Gerais de Estaleiro, a saber:

1) Os estaleiros e parques de materiais devem ser vedados, de acordo com a legislacdo aplicavel, de
forma a evitar os impactes resultantes do seu nhormal funcionamento.

2) As acc¢Bes pontuais de desmatacdo, destruicdo do coberto vegetal, limpeza e decapagem dos solos
devem ser limitadas as zonas estritamente indispensaveis para a execugédo da obra.

3) A biomassa vegetal e outros residuos resultantes destas actividades devem ser removidos e
devidamente encaminhados para destino final, privilegiando-se a sua reutilizacéo.

3) Sempre que possivel, utilizar os materiais provenientes das escavacfes como material de aterro, de
modo a minimizar o volume de terras sobrantes (a transportar para fora da area de intervencao).

4) Durante o armazenamento temporario de terras, deve efectuar-se a sua proteccdo com coberturas
impermeaveis. As pilhas de terras devem ter uma altura que garanta a sua estabilidade.

5) Privilegiar o uso de caminhos ja existentes para aceder aos locais da obra. Caso seja necessario
proceder a abertura de novos acessos ou ao melhoramento dos acessos existentes, as obras devem ser
realizadas de modo a reduzir ao minimo as alteragbes na ocupacdo do solo fora das zonas que
posteriormente ficardo ocupadas pelo acesso.
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6) Garantir a limpeza regular dos acessos e da area afecta a obra, de forma a evitar a acumulacao e
ressuspensao de poeiras, quer por accdo do vento, quer por accdo da circulacdo de veiculos e de
equipamentos de obra.

7) Devem ser estudados e escolhidos os percursos mais adequados para proceder ao transporte de
equipamentos e materiais de/para o estaleiro, das terras de empréstimo e/ou materiais excedentarios a
levar para destino adequado, minimizando a passagem no interior dos aglomerados populacionais e junto a
receptores sensiveis (como, por exemplo, instalacdes de prestacao de cuidados de saude e escolas).

8) Assegurar o transporte de materiais de natureza pulverulenta ou do tipo particulado em veiculos
adequados, com a carga coberta, de forma a impedir a dispersdo de poeiras.

9) Proceder a manutencao e revisdo periddica de todas as maquinas e veiculos afectos a obra, de forma a
manter as normais condi¢cdes de funcionamento e assegurar a minimizacdo das emissdes gasosas, dos
riscos de contaminacdo dos solos e das aguas, e de forma a dar cumprimento as normas relativas a
emisséo de ruido.

10) Proceder a asperséo regular e controlada de agua, sobretudo durante os periodos secos e ventosos,
nas zonas de trabalhos e nos acessos utilizados pelos diversos veiculos, onde podera ocorrer a produgéo,
acumulacao e ressuspensao de poeiras.

11) A saida de veiculos das zonas de estaleiros e das frentes de obra para a via publica devera
obrigatoriamente ser feita de forma a evitar a sua afectacdo por arrastamento de terras e lamas pelos
rodados dos veiculos. Sempre que possivel, deverao ser instalados dispositivos de lavagem dos rodados e
procedimentos para a utilizacdo e manutencado desses dispositivos adequados.

12) Programar as actividades de construcdo de forma a iniciar a movimentacao de terras logo que os solos
estejam limpos, a fim de reduzir ao minimo o periodo em que estes ficam a descoberto, evitando a erosédo
edlica e a repeticdo de accdes sobre os mesmos solos.

13) Planear e realizar os trabalhos de forma a reduzir ao minimo indispensavel a sua duracao, evitando as
horas de maior fluxo de trafego (inicio da manha e final da tarde).

14) Os solos férteis, provenientes das operacdes de decapagem, deverdo ser armazenados em local de
facil acesso (a ter em conta no planeamento dos locais de depdsito) e cobertos. Estes solos deverao ser
utilizados nas operacdes de revegetacao e integracao paisagistica.

15) Os estaleiros e parques de materiais devem localizar-se no interior da area de intervengdo ou em areas
degradadas, devendo ser privilegiados locais de declive reduzido e com acesso proximo, para evitar ou
minimizar movimentacdes de terras e abertura de acessos.

16) A localizacdo dos estaleiros devera ser escolhida, de modo a ter impacte visual minimo e a evitar a
afectacao de zonas muito proximas de habitacdes.

17) Optimizar as areas ocupadas pelos estaleiros, as areas de empréstimo, de depdsito, de acessos e
areas para todas as actividades de construcdo, de modo a restringirem-se ao minimo indispensavel.

18) Proceder a gestdo e manutencdo adequada dos estaleiros, do respectivo parque de maquinas e
material de toda a zona afecta a obra, em conformidade com os regulamentos municipais existentes para
este tipo de infra-estrutura temporaria.

19) Adoptar medidas de integracdo paisagistica da area afecta a obra, dos acessos temporarios e de todas
as actividades de construgéo.

20) Proibir a betonizacéo e a impermeabilizagdo dos solos na area fora dos estaleiros.
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21) No caso de ser necessaria a deposicdo de terras sem utilidade para o projecto, estes materiais ndo
deverdo ser depositados em locais com risco de erosao, locais geomorfologicamente instaveis nem solos
cartografados como areas de REN. Neste sentido, a deposicdo dos materiais escavados devera ser feita
em zonas de anterior extraccdo, como pedreiras e areeiros desactivados, e/ou no ambito da recuperacao
de areas degradadas na envolvente do projecto, como terras de cobertura em aterros sanitarios ou num
vazadouro autorizado.

22) No caso das operacdes de eliminacdo, estudar e definir cuidadosamente, consultando a legislagdo em
vigor, as entidades oficiais competentes ou a entidade certificada a quem tenha sido atribuida a
responsabilidade da gestdo dos residuos da obra, os locais e possibilidades de depésito definitivo de terras
escavadas e outros materiais residuais da obra, em funcdo das suas caracteristicas, da auséncia/presenca
de contaminacéo e da reducao da distancia entre a area afecta a obra e o depésito definitivo.

23) Caso seja necessario recorrer a materiais de empréstimo, o volume de exploracdo de manchas de
empréstimo devera ser correctamente dimensionado, impedindo a extraccdo de massas de terreno
superiores as que sejam estritamente necessarias.

24) Adoptar cuidados especiais nas operacdes de carga, descarga e deposicdo de materiais de construcao
e de materiais residuais da obra, especialmente se forem pulverulentos ou do tipo particulado,
nomeadamente através do acondicionamento controlado durante a carga, a adopgéo de menores alturas de
gueda durante a descarga, a cobertura e a humidificacao.

25) Devera ser utilizado, sempre que possivel, betdo pronto na realizacdo das obras de construcao,
procurando evitar a instalagdo de centrais de betdo, minimizando assim os impactes relacionados com a
emissdo de particulas a partir destes locais.

26) Na eventualidade de se instalarem, ainda que temporariamente, centrais de betdo na zona de obra,
deverd ser feita a escolha adequada da sua localizagédo, evitando a proximidade aos receptores sensiveis e
procedendo ao controlo das respectivas emissdes através da utilizacdo de sistemas de minimizacdo de
emissédo de poluentes atmosféricos.

27) Prevenir a potencial contaminacdo do solo, ndo permitindo a descarga directa no solo de poluentes
(entulhos, lamas, betumes, 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos, residuos solidos e outros
materiais residuais da obra) e evitando o seu derrame acidental.

28) Implementar, ja na fase de preparacdo de obra, um programa de controlo adequado de vazamento de
oleos e lubrificantes a ocorrer na zona do estaleiros, através da implantacdo de volumes de contencdo
secundaria (impermeabilizados e com sistema e drenagem independentes) em locais especificos para a
armazenagem de 6leos, lubrificantes, combustiveis, produtos quimicos e outros materiais residuais da obra
susceptiveis de serem acidentalmente derramados.

29) As mudancas de 6leos queimados sé devem ocorrer na zona de estaleiro.

30) Nos estaleiros, devem ser garantidas condicbes de impermeabilizacdo, como forma de evitar as
situacdes de infiltracdo nos solos e aquiferos de substancias indesejaveis, resultantes, nomeadamente, de
derrames acidentais. Estas condicbes sdo garantidas, através da implementacdo de plataformas
impermeaveis para lavagem de equipamento (com um sistema de recolha e esgoto das aguas para local
onde sejam sujeitas a tratamento, ou susceptiveis de serem rejeitadas num sistema apto para a sua
recolha) e para as operacfGes de manutengdo, como sejam as reparacdes mecanicas, mudancas de 6leo e
restantes operacdes de lubrificacdo, ou aplicacdo de massas.

31) A limpeza e a lavagem de equipamento e as operacfes de manutencdo (como sejam, as reparacdes
mecanicas, mudancas de 6leo e restantes operacfes de lubrificacdo) devem ser realizadas na zona dos
estaleiros, que deverdo estar convenientemente sinalizadas.

32) Assumir responsabilidade pela gestdo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area afecta a
obra ou transferir, parcial ou totalmente, essa responsabilidade a uma entidade devidamente certificada
para o efeito.
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33) Assumir responsabilidade pelo tratamento das aguas residuais produzidas nos estaleiros resultantes da
lavagem da maquinaria de apoio a obra, ou de quaisquer outras actividades, caso estas ndo cumpram 0s
valores regulamentados para os parametros de qualidade de aguas residuais a descarregar nos colectores
municipais de aguas residuais (nomeadamente, no que se refere as particulas em suspensdo e aos
hidrocarbonetos).

34) Definir operacdes de armazenagem em locais e em contentores especificos para todo o tipo de
materiais residuais produzidos na area afecta a obra.

35) Definir opera¢cbes de transporte de todo o tipo de materiais residuais produzidos para destino final
adequado a cada um, tendo em conta o seu tratamento, valorizacdo, ou eliminacéo.

36) Assegurar a remocédo de todo o tipo de materiais residuais produzidos na area afecta a obra, evitando
gue esta seja de polo de atraccao para a deposicao inadequada de outros residuos por terceiros.

37) Sempre que aplicavel, estudar e definir cuidadosamente, com o acordo da Autarquia e outras entidades
oficiais competentes, o esquema de alteracBes na circulacdo rodovidria e rapido restabelecimento de
caminhos interrompidos, de forma a garantir a menor perturbacao possivel em termos de mobilidade.

38) Deverdo ser adoptados materiais de revestimento e vedacgfes que possuam propriedades absorventes
ou isoladoras, de modo a minimizar os elevados niveis acusticos registados na area de estudo.

39) Para os equipamentos que, eventualmente, ndo possuam indicacdo do respectivo nivel de poténcia
sonora, deverdo ser tomadas diligéncias no sentido da sua obtencdo, por parte do empreiteiro,
nomeadamente através da sua solicitacdo ao fabricante ou importador, ou através da realizacdo de
medicdes in situ, por entidade devidamente credenciada, para sua caracterizacao.

40) Relativamente aos veiculos pesados de acesso a obra, devem ser evitadas, a todo o custo, situacoes
de aceleracdo/desaceleracao excessivas, assim como buzinadelas desnecessarias, sobretudo quando os
veiculos se encontrem proximos de Zonas Sensiveis ou Mistas.

41) Para fontes fixas e areas de estaleiro, normalmente confinados a um determinado espaco, devera
equacionar-se o seu encapsulamento e/ou a colocacéo de Barreiras Aclsticas. Os materiais a usar deverao
possuir caracteristicas de absorcdo sonora, para aumentar a sua eficacia, e caracteristicas de resisténcia
mecanica e anti-corrosdo para suportar condi¢cdes adversas.

42) Para os veiculos pesados que transportem materiais e equipamentos, usando as vias de trafego
existentes, e maquinas que no espaco da obra se movimentem de um lado para o outro, inviabilizando o
seu encapsulamento, devera equacionar-se, caso necessario, a distribuicdo adequada destas actividades
ao longo do dia, privilegiando periodos inequivocos de menor perturbacéo das populacoes.

43) Acompanhamento arqueolégico de todas as accdes que impliguem a mobilizagdo do solo, incluindo
desmatacBes e decapagens superficiais em accbes de preparacdo ou regularizacdo do terreno,
escavacOes, terraplanagens, instalacdo de estaleiros, abertura de caminhos de acesso ou outras infra-
estruturas. Os resultados destes trabalhos podem determinar a adop¢do de medidas de minimizacao
especificas.

44) As areas funcionais da obra (estaleiros, depositos de terras, areas de empréstimo, outras areas)
deverdo ser prospectadas, antes do inicio da obra, no caso de se situarem fora das zonas prospectadas no
decurso deste C.E.

45) Apos conclusdo dos trabalhos de construcdo, todos os locais do estaleiro e zonas de trabalho deverao
ser limpos devido a possibilidade de permanéncia de residuos (6leos, por exemplo) que, mesmo em baixas
concentracdes, podem afectar, a longo prazo, os solos e a qualidade da agua.

46) Apos o término da fase de construcdo dever-se-a proceder a escarificacdo dos terrenos nas zonas mais
compactadas pelas obras, de forma a conseguir o restabelecimento das condi¢cfes naturais de infiltracdo e
de armazenamento dos niveis aquiferos locais.
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2 DEMOLICOES

2.1 CONDICOES TECNICAS GERAIS
2.1.1 ASPECTOS GERAIS

a) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos o0s trabalhos deste projecto relativos a
demolicbes e remocgdes, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos 0s equipamentos,
materiais e todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

2.1.2 CONDICOES COMUNS

a) A presente especificacdo técnica tem por objectivo definir os parametros respeitantes aos
trabalhos de demolicdo, levantamento, remoc¢éo, armazenamento e reposicéo referentes aos
materiais provenientes dos edificios a recuperar.

b) Por trabalhos de demolicdo entendem-se todos os trabalhos de desmantelamento, derrube,
desmonte ou demoli¢cdo de constru¢des definidos nos demais elementos do projecto (desenhos
e medigbes), incluindo escoramentos e cuidados especiais, remogdo dos materiais e
empolamentos, carga e descarga dos produtos para vazadouro autorizado a qualquer distancia

c) O trabalho serd executado de acordo com as normas legais e com as precaucdes impostas
pela seguranca dos transeuntes, pessoal operario, constru¢des vizinhas, vias, veiculos, etc.

2.1.3 CONDICOES ESPECIAIS

a) Fazem parte dos trabalhos o aproveitamento de alguns eventuais materiais indicados em
projecto verificando-se em obra a necessidade do seu armazenamento, para posterior
colocacéo.

b) Fazem parte dos trabalhos o levantamento cuidado de algumas pecas existentes que apoés
catalogacdo, limpeza apropriada, embaladas, protegidas e transporte a local resguardado e
apropriado, a indicar pelo Dono da Obra.

2.1.4 CRITERIOS DE MEDIGAO

A unidade de medicdo é valor global. O prec¢o unitario corresponde a unidade de medicdo engloba
todos os trabalhos e encargos relacionados com as demoli¢cdes, e com o transporte de entulhos a
vazadouro.
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2.2 TRABALHOS E SUAS CONDICOES ESPECIFICAS

2.2.1 DEMOLICOES/REMOCOES
Este capitulo e os respectivos artigos que o compdem, incluem:

a) A execucdo de todas as demolicGes necessarias, para a construcdo da empreitada, incluindo
desmontagens, remocgdes, arranques e picagens, conforme lista de trabalhos abaixo descrita tudo
de acordo com o Caderno de Encargos.

b) O empreiteiro tem de incluir e apresentar para efectuar quaisquer demoli¢cdes / remog¢des um plano
de demolicdo a ser aprovado pela fiscaliza¢do e dono de obra.

c) Tera o empreiteiro a obrigacéo, ainda em fase de concurso da empreitada de visitar o local da obra,
de forma a tomar todo o conhecimento do trabalho a executar e serd responsavel por um
levantamento cuidadoso e exaustivo de todos os elementos a demolir e a reparar e a executar de
novo, sendo as descri¢des, indicativas dos trabalhos previstos.

d) Os precos devem incluir todos os trabalhos anexos de sustentacdo provisdria dos elementos a
demolir, quando necessario, sem prejuizo dos elementos circundantes, as proteccfes e as vedacfes
necessarias para a execucao dos trabalhos de demoli¢cdes e remocédo cuidadosa dos elementos para
posterior colocac¢éo indicados pela Fiscalizacdo ou para transporte a vazadouro.

e) Todas as demolicdes e remogBes necessarias a execucdo da empreitada serdo da responsabilidade
do Empreiteiro, que devera submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo as técnicas, 0os materiais e o
equipamento a utilizar nas referidas operacfes de demolicdo e de remocéao.

f) Inclui a mao-de-obra e materiais necessarios, para a execucdo de todos os remates e desvios de
tubagens das instalacBes especiais, que possam existir e com interferéncias nas demolicbes a
executar, incluindo técnicos especializados, como canalizadores, electricistas, técnicos de Avac,
guando os trabalhos de demoli¢gbes os prevejam.

g) Na conducdo de todos os trabalhos de demolicdo serdo adoptadas as necessarias disposicdes de
seguranca de pessoal, sendo obrigatério o uso de capacetes em toda a area do estaleiro.

h) Inclui remocdo e transporte de produtos sobrantes a vazadouro ou deposito a indicar pela
Fiscalizagdo provenientes das demoli¢des.

i) O lancamento dos escombros devera fazer-se para que os produtos ndo venham a rolar pelas
encostas ou sejam arrastados por aguas de decorréncia ou outras. Os caminhos eventualmente
afectados deverao ser imediatamente desobstruidos e recuperados.

i) Inclui, em caso de existéncia da prévia remocdo de materiais perigosos em embalagens fechadas
apropriadas, rotuladas e eventual descontaminagé&o do local.

k) Inclui a triagem, reciclagem de todos os materiais a demolir, de acordo com as pecas escritas e
desenhadas do projecto e a legislacdo em vigor.

I) Inclui demolicdo de paredes interiores e exteriores em alvenaria de pedra, tijolo ou tabique.

m) Inclui picagem e remogdo de revestimento de pavimentos em cerdmico, pedra, madeira, alcatifa e
vinilicos.

n) Inclui picagem e remogéo de revestimento de paredes interiores existentes em reboco, estuque,
ceramico, pedra, paineis de madeira ou gesso cartonado, incluindo estruturas de fixagao.

0) Inclui picagem e remogéo de revestimento de tetos interiores existentes em reboco, estuque, estafe,
gesso cartonado e metalicos, incluindo estruturas de fixagéo.

p) Inclui demolicdo e arranque de rodapés, frisos, sancas e molduras interiores.
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g) Inclui demolicdo de escadas em betéo, metalicas ou de madeira existentes, incluindo revestimentos.

r) Inclui demolicéo de laje existente ao nivel do piso 1.

s) Inclui remogédo de vaos interiores em madeira, aluminio ou ferro, com uma ou mais folhas, incluindo
aduelas e ferragens.

t) Inclui remocao de vaos exteriores em madeira, aluminio ou ferro, com uma ou mais folhas, incluindo
grelhas, estores, caixas de estores, aduelas e ferragens.

u) Inclui remogcdo de armarios em madeira, aluminio ou ferro, com uma ou mais folhas, incluindo
aduelas e ferragens.

v) Inclui remocéo de loicas sanitarias, torneiras, acessorios das instalac6es sanitarias.

w) Inclui remocéo e desactivacdo de cablagem, armaduras e demais equipamentos eléctricos existentes.

X) Inclui remocdo e desactivacdo de redes de aguas, gas e esgotos existentes, incluindo
tamponamentos.

y) Inclui remocdo e desactivacdo de cablagem, tubagems e equipamentos de ar condicionado e
ventilacao.
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3 ALVENARIAS E DIVISORIAS

3.1 ALVENARIAS EXTERIORES E INTERIORES DE TIJOLO FURADO

3.1.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

a) Trata-se de diversas paredes exteriores e interiores simples e duplas de alvenaria de tijolo
ceramico furado, nas espessuras indicadas nas pecas do projecto.

b) Inclui o tijolo ceramico furado diversas dimensdes nominais 30x20x11cm e 30x20x7cm, de
acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medicdes e dos
desenhos do projecto de arquitectura.

¢) Inclui, no caso das paredes de alvenaria dupla, a execucdo da caixa de ar entre os dois panos
de alvenaria.

d) Os Tijolos deverao satisfazer as prescricdes regulamentares aplicaveis, e ainda terem textura
homogénea, serem isentos de quaisquer corpos estranhos, terem formas e dimensdes
regulares e uniformes com as tolerancias indicadas na especificacdo ou Norma Técnica
aplicavel, terem cor uniforme, apresentarem fractura de grao fino e compacto e terem absorcao
de 4gua em 24 horas inferior a 1:5 do seu volume cheio.

e) Inclui a argamassa de assentamento de cimento e areia ao trago 1:4 (em volume).

f) Inclui vergas em betdo armado para véos e pilaretes e lintéis em betdo armado para reforgo e
travamento das alvenarias quando necessario.

g) Inclui sistema de gateamento aos elementos de betdo, com pecas de “U em ago inox”.

h) Inclui uma fiada de poliestireno expandido com 0.02m de espessura na ligagdo do paramento
de alvenaria interiores com laje de tecto.

i) Inclui a mao-de-obra especializada, para o assentamento das alvenarias de tijolo ceramico
furado e de todos os remates e desvios de tubagens das instalagBes especiais, que possam
existir e com interferéncias nas alvenarias a executar.

i) Inclui a proteccéo de seguranca necessaria de todos 0s materiais e equipamentos, que possam
eventualmente ja existir a quando da execucéo das alvenarias e limpeza final.

k) Inclui a abertura e o tapamento de rogcos para passagens das canalizacfes e tubagens das
especialidades.

[) Inclui em caso de existirem paredes de alvenarias duplas ou em paredes duplas em betdo e
alvenaria, em caves, caleira para drenagem de aguas.

m) O Empreiteiro devera entregar a Fiscalizacdo e projectistas, a ficha de certificacdo e de
homolgacdo, com a marcacdo segundo a norma CE , de cada tijolo a utilizar na empreitada,
para ser submetido a respectiva aprovagao.
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3.1.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

3.1.2.1 ASSENTAMENTO DE ALVENARIAS:

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

)

k)

O inicio do assentamento sO deve ser realizado apos a descofragem do pavimento superior
aquele em que se assentam as alvenarias (nos casos em que a betonagem for efectuada in situ
) e antes das marcacdes das tubagens.

As superficies de assentamento de betdo devem ser limpas de poeiras ou sujidades e, se
necessario, aferroadas e lavadas a jacto de dgua para se apresentarem rugosas e himidas no
inicio da colocacdo da argamassa de assentamento dos tijolos.

As superficies de assentamento de alvenarias devem ser limpas das argamassas que tenham
feito presa e, se necessario, molhadas antes da aplicagdo da nova argamassa de ligacéo.

Antes da execucdo das alvenarias, o Empreiteiro deve tomar conhecimento dos tracados das
canalizacbes de agua, de esgoto, das tubagens de electricidade, das condutas de ar
condicionado e de outras instalacdes destinadas a ficarem embebidas ou que atravessam as
paredes.

Devera o Empreiteiro ter o cuidado de ndo empregar tijolos sem estarem completamente
molhados, ndo se devendo assentar nenhuma fiada sem ter molhado a precedente.

7

A implantacdo das alvenarias é realizada referenciada ao sistema de cotagem do projecto
geral. A elevacao das alvenarias sera realizada por camadas com juntas horizontais niveladas
e juntas verticais alternadas, com espessura nominal de 1cm. Sempre que se trate de panos de
alvenaria de face a vista as juntas deverao ser executadas com o maximo cuidado, devendo a
mesmas ter um ligeiro “recesso”.

Cada fiada sera executada por forma a desencontrar as juntas verticais, com a fiada anterior.

Nos panos que formam cunhal, as fiadas serdo executadas de forma denteada, garantindo o
travamento do conjunto e nos panos que topejam em paredes, o travamento sera garantido
pela insercdo denteada das fiadas.

A execucdo dos vdos de molde a servir de sede, com as toler&ncias admitidas, para o
assentamento de guarnecimentos ou caixilharias e as ligacdes dos panos aos elementos
estruturais que os confinam, bem como todos os lintéis necessarios, mesmo que nao
especificados nas pecas desenhadas.

Nas Alvenarias dupla de tijolos, assenta-se primeiramente uma fiada tanto no pano exterior,
como no interior.

Na ligagdo do paramento de alvenaria interiores com laje de tecto deverd ser interposta uma
fiada de poliestireno expandido com 0.02m de espessura, de forma a ndo haver transmisséo de
cargas as alvenarias.

No caso de existirem alvenarias duplas com caleiras, executa-se uma caleira em quarto de
circulo, com pendentes no sentido longitudinal a qual deve ser feita em argamassa de cimento
e areia. Juntamente com a execucdo da caleira, assentam-se nas zonas mais baixas das
caleiras tubos para drenagem das aguas. Os tubos de PVC para ventilacdo da caixa-de-ar
ficardo espagados de metro a metro e dever&o ter 20mm de didmetro.

3.1.2.2 ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO:

a)

b)

Gandara, Lda.

As argamassas de assentamento das alvenarias serdo realizadas com Cimento Portland
Normal (CPN) e areia, ao traco em volume de 1:4 (320 Kg de cimento por m3 de argamassa)

A sua aplicacdo deve respeitar sempre as indicacdes do fabricante e deveréo estar adequados
aos diferentes tipos de trabalho.
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c) A argamassa devera ser confeccionada por meios mecanicos e nao devera ser utilizada para
além de uma hora apds inicio de presa (sendo inadmissivel a adicdo de agua para a sua
"recuperacdo"). A menos que se utilizem adjuvantes retardadores de presa (a submeter a
aprovacdo pela Fiscalizacdo) ndo poderdo ser empregues para além do periodo de uma hora
apos a juncdo de agua na amassadura.

d) A quantidade de agua deve ser reduzida ao minimo compativel com a execugado do trabalho
ndo devendo em caso algum exceder 0,45 do peso do ligante. O cimento devera ser do tipo |,
classe 32,5 e a areia, com graos de dimensbes variadas, mas inferiores a 5 mm deve satisfazer
as seguintes condicfes: ser rija, limpa e lavada, isenta de substancias orgénicas, gesso ou
outras impurezas, e ndo conter argila, na forma de grumos, em percentagem superior a 1%,
nem o conteddo total de p6 fino (em que se inclui também o pé argiloso) ser superior a 3%,a
sua granulometria deve ser tal que, pelo menos, 1/3 dos graos tenha dimensdes inferiores a
1mm. A argamassa tera aditivos hidrofugos

e) As juntas serdo tratadas e com acabamento de fabrico adequado e sujeito a prévia aprovacao
da fiscalizagdo mediante amostra a apresentar.

f) A espessura das juntas verticais e horizontais deveréo ser superior a 0.01 m e nunca superior a
0.02m.

3.1.2.3 REFORCOS EM ALVENARIAS:

a) Em todos os vaos e aberturas praticados em paredes de alvenaria, para apoio dos panos acima
das aberturas em questédo, deverédo ser colocados lintéis com entregas nao inferiores a 0.15m.

b) As paredes de alvenaria isoladas e as que constituam paredes que ndo atinjam toda a altura do
piso devem ser enquadradas por pilaretes e lintéis de betdo armado, ligados aos elementos
estruturais.

c) Os panos de alvenaria a realizar sobre envidracados seréo assentes sobre lintéis suspensos em
tirantes de betdo armado.

d) Os elementos de betdo armado, pilaretes, tirantes e lintéis, a executar como reforco de
alvenarias, serdo executados conforme referido no capitulo de BetGes.

e) O posicionamento final e espessuras dos lintéis e pilaretes, deve atender a posterior abertura
de rocos, e serdo propostos pelo Empreiteiro responsavel pela execugdo das alvenarias para
aprovacéo da Fiscalizacao.

f) As paredes de alvenaria com altura superior a 1.50m, ligar-se-8o0 aos elementos de betdo
armado por meio de ligadores metalicos, aprovados pela Fiscalizacdo, e a colocar de 3 em 3
fiadas Poderdo utilizar-se, apos aprovacédo do projectista das Estruturas, armaduras @ 6mm em
chumbadouros com cerca de 0.10m de profundidade previamente realizados por broca @ 7mm
e a preencher com resina epoxi. Em paredes exteriores 0 ago das armaduras serd metalizado.

g) Em paredes duplas de alvenarias ou de alvenaria e betdo, os panos que a constituem dever&o
ligar-se um ao outro por meio de ligadores metdlicos a colocar de 3 em 3 fiadas e afastados
entre si 1.00m na horizontal. Em paredes exteriores o ago das armaduras sera metalizado.

h) O processo de ligacdo devera ser aprovado pela Fiscalizacao.

3.1.2.4 CALEIRAS, CAIXA AR E ISOLAMENTOS:

a) Todas as alvenarias duplas em paredes exteriores ou e paredes duplas em betéo e alvenaria,
em caves, levardo caleira para drenagem de aguas de infiltracdo e de condensacédo, que
serdo conduzidas obrigatoriamente até ao ponto de drenagem mais préximo, devendo esse
facto ser tomado em conta na formulagdo do respectivo prego.
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e)

f)
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As caleiras, em forma de meia cana, serdo realizadas com argamassas idénticas as de
assentamento das alvenarias mas Incorporando aditivo a aprovar pela fiscalizacdo e levardo
duas dem@os de produto impermeabilizante a aprovar pela fiscalizacéo.

Quando nao haja especificacbes em contrario neste Caderno de Encargos" O Empreiteiro
deve incluir nos custos das alvenarias exteriores, o fornecimento e montagem de tubos de
aco inox AlISI 3160 8mm, de drenagem/ventilacdo das caixas de ar.

Sempre que ndo exista pormenor das caleiras, devera o Empreiteiro submeté-lo a aprovacéo
da Fiscalizac&o. Os tubos de drenagem/ventilagdo devem ser colocados, em geral, a cerca de
1/3 e ou 2/3 dos véos entre pilares.

Em paredes duplas em betdo e alvenaria a ventilacdo serd efectuada por grelhas de
ventilagdo com 0.10x0.05m em aco inox AISI 316. Estas grelhas serdo colocadas, em geral,
junto ao pavimento e junto ao tecto devendo a sua aprovacao ser submetida a aprovacdo do
Projectista e Fiscalizac&o.

No caso das paredes duplas interiores, a caixa de ar sera preenchida com isolamento térmico
e inclui placas de poliestireno expandido moldado EPS 40mm de espessura.

3.2 DIVISORIAS EM GESSO CARTONADO

3.2.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDIGCOES DA OBRA EXECUTADA

a)

b)

c)

d)

f)
g)
h)

)
k)

Gandara, Lda.

Trata-se de diversas paredes interiores em Gesso Cartonado e deverdo ser executadas de
harmonia com as prescri¢des do projecto, em conformidade com o dimensionamento referido
nos desenhos de pormenor, obedecer as condi¢gbes gerais do projecto.

Inclui paredes divisérias em gesso cartonado tipo Knauf, constituidas por dupla placa de gesso
cartonado normal com 15mm de espessura cada, estrutura metalica de suspensao e fixacao
com M48mm e dupla placa de gesso cartonado normal com 15mm de espessura cada.

Inclui murete em gesso cartonado tipo Knauf com 0,08m de largura e 1,10m de altura,
constituidas por uma placa de gesso cartonado normal com 15mm de espessura cada,
estrutura metalica de suspensdo e fixacdo com M48mm e uma placa de gesso cartonado
normal com 15mm de espessura cada, incluindo capeamento chapa de aco metalizada com
5mm de espessura pintada a tinta de esmalte brilhante na cor branco RAL 9010, pintura em
ambas as faces com tinta de dgua na cor branco RAL 9010.

Inclui forras em gesso cartonado tipo Knauf, constituidas por dupla placa de gesso cartonado
normal com 15mm de espessura cada e estrutura metalica de suspensdo e fixacdo com
M48mm e dupla placa de gesso cartonado normal com 15mm de espessura cada.

Inclui estrutura com montantes em “U” prépria do sistema e canal em ac¢o galvanizado, com
fixagcdo com parafusos de ago galvanizado.

Inclui placas de fibras minerais aglutinadas com 70kg/m3 de 45mm e 65mm de espessura.
Inclui perfis de remate em PVC, do sistema.

Inclui massa de barramento total da superficie com massa do sistema pronto para receber
acabamento.

Inclui aplicacéo de banda acustica do sistema entre os canais e as lages inferior e superior, e
entre os montantes e as paredes de topo.

Inclui juntas de dilatacdo exclusivas ao sistema com afastamento maximo de 12m.

Inclui fornecimento e montagem de caixas de electricidade.
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[) Inclui execucdo de marcacdes.

m) Inclui execucdo de lixagem de juntas.

n) Inclui sancas, alhetas, qualquer perfil ou remate ndo descrito acima.

0) Inclui nichos e armarios com placas.

p) Inclui vigas falsas ou elementos decorativos com placas.

g) Inclui aberturas com ou sem reforgos de estrutura.

r) Inclui alcapdes.

s) Inclui reforgos ou estruturas de apoio suplementares além das descritas acima.

t) Inclui tratamento das solu¢cdes com gesso cartonado nas zonas de junta de dilatacdo do
edificio.

u) Inclui proteccdo de arestas e cantos vivos com fita metdlica adequada tipo KNAUF conforme
norma EN14353

V) Inclui selagem dos vazios entre as nervuras da laje fungiforme.

w) Todas as fixacbes e remates entre placas e painéis e ainda de recobrimento de pilares e
condutos, assim como encontro das paredes em gesso cartonado em “T” e em esquinas, serao
executadas em conformidade e utilizando os remates do sistma relativos ao tipo de parede
indicado para cada caso.

x) O Empreiteiro devera entregar a Fiscalizacdo e projectistas, as fichas de certificacdo e de
homolgagdo, com a marcacdo segundo a norma CE , das marcas e tipos de cada material
aplicar na execucdo das paredes de gesso cartonado, a utilizar na empreitada, para ser
submetido a respectiva aprovacdo. Nao serdo aceites materiais sem ser da marca definida em
projecto, sem prévia autorizacdo da Fiscalizacéo e do Projectista.

y) Deverdo ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessoOrios, que constituem as
paredes de gesso cartonado com a antecedéncia de 30 dias para aprovacao pelo Arquitecto e
Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos.

z) Deverdo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizacdo, bem como um
conjunto de desenhos da solucgédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencao.

3.2.2 CONDIGOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

a) Inclui a méo-de-obra especializada, para o assentamento das paredes de gesso cartonado e de
todos os remates, conforme recomendacgéo do fabricante e conforme indicagdes e detalhes
construtivos do Projecto.

b) A implantacdo das paredes de gesso cartonado é realizada referenciada ao sistema de
cotagem do projecto geral. Com base neste sistema coordenado, o Empreiteiro implantara nas
plantas de cada piso da estrutura, todas as paredes de gesso cartonado, referenciando todas as
medidas e cotas das paredes a este sistema. A Fiscalizacdo pode subordinar o inicio dos
trabalhos de das paredes de gesso cartonado a aprovacao destas plantas.

c) As superficies de assentamento de alvenarias devem ser limpas de sujidades, de entulhos e de
argamassas que tenham feito presa.

d) Deve o empreiteiro e o pessoal especializado efectuar a proteccdo de seguranca necessaria de
todos os materiais e equipamentos, que possam eventualmente ja existir a quando da
execucao das paredes e limpeza final.
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e) O assentamento iniciara pela a estrutura metalica em chapa galvanizada de canais horizontais
e montantes verticais, com perfis metalicos para assentamento das placas de gesso com as
seccdes previstas em projecto ou as recomendadas pelo fabricante. Os perfis serdo ligados
entre si e a estrutura do edificio por acessorios adequados em aco galvanizado. Os perfis terdo
um afastamento maximo entre si de 0, 60m.

f) De seguida sera assente as placas de gesso cartonado de espessura e tipo, conforme
indicacBes do projecto e devem ser aplicadas de forma a ndo existirem erros de planimetria
superiores a 1Imm/m ou em que sejam perceptiveis a junta, o tratamento da junta ou a estrutura
de suporte.

g) Nos angulos salientes, sera aplicada uma banda especial em PVC para oferecer mais
resisténcia ao choque e garantir a perfeicdo do acabamento.

h) O topo superior da parede sera finalizado de encontro a lage contornando as abobadas com o
canal horizontal superior. O remate superior entre a parede e a lage devera ser acabada de
acordo com as recomendacdes do fabricante para esta situacdo, e refechada por meio de
espuma de poliuretano de expanséo controlada.

i) Devera ser aplicado “banda acustica” entre os canais e as lages inferior e superior, e entre 0s
montantes e as paredes de topo.

i) Deve ser efectuado a realizacdo de remates com as paredes, tectos e pavimentos, estritamente
de acordo com as recomendacgdes do fabricante, bem como o barramento total da superficie
com massa.

k) O empreteiro deve ter em conta, que tera de executar a abertura e o tapamento de rogcos nas
paredes de gesso cartonado, para passagens das canalizacdes e tubagens das especialidades,
deixando todos os cortes, juntas e tapamentos devidamente bem acabados.

) Como trabalhos finais deve ser executado ainda o tratamento de juntas segundo a técnica e
produtos recomendados pelo fabricante, e a aplicagao do priméario.

m) O acabamento final das paredes devera ser perfeitamente liso pronto a pintar, obtendo-se uma
superficie desempenada, continua, devendo ser preparada da amostra representativa de
eventuais situacdes singulares para aprovacao do projectista.

aa) Relativamente aos remates a executar as fachadas de aluminio e vidro, os mesmos deverao
ser sempre localizados junto dos prumos de fachada, duplicando o perfil de aluminio do prumo
e rematando a parede/painel de gesso cartonado a esse segundo perfil.

bb) As fixacdes desses prumos aos caixilhos da fachada dever&o ser em fita aderente apropriada
ndo sendo permitidas quaisquer furacfes nos caixilhos.

cc) O perfil de remate a utilizar (que duplica o existente na fachada) devera ter acabamento igual
ao da primeira. Em caso algum se executardo remates de paredes divisorias directamente aos
prumos de fachada.
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UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a)

b)

c)

Na medicdo de areas de paredes em gesso cartonado foram consideradas os panos de de
parede com a deducédo de, vigas, pilares, capiteis e outros elementos estruturais, que estejam
no alinhamento e coincidentes nas zonas das paredes em gesso cartonado. Ainda em relacéo
as deducles referentes a eventuais aberturas e cavidades existentes nos panos de paredes em
gesso cartonado, todas as areas que sejam superiores a 0.50m2 sera deduzido na medicao de
pano de parede de gesso cartonado.

Serdo incluidos nos custos destes trabalhos todos os reforgos, que venham a ser necessarios e
materiais e acessorios para a boa execucdo das paredes de gesso cartonado, conforme
detalhes construtivos e conforme descrito neste Caderno de Encargos, devendo o Empreiteiro
ter em conta este facto na formulacéo dos respectivos custos. O preco unitario corresponde a
unidade de medicdo engloba todos os trabalhos e encargos relacionados com o fornecimento e
transporte de materiais, execugdo e assentamento dos trabalhos descritos e tratamento de
zonas e casos particulares.

A unidade de Medicao é efectuada por metro quadrado de parede de de Gesso Cartonado.
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4 IMPERMEABILIZACOES

4.1 ASPECTOS GERAIS

a) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
Impermeabilizagbes, coberturas e isolamentos, incluindo o fornecimento e aplicagdo de todos
0s materiais e todos trabalhos inerentes, descritos nos respectivos artigos da Lista de
Quantidades e da Lista de Medicdes e conforme desenhos e caderno de encargos.

b) O empreiteiro devera verificar com especial atencdo os detalhes, desenhos de pormenores e
indicagBes escritas nos desenhos das Coberturas.

¢) Os materiais e elementos de construcdo a empregar na obra terdo as qualidades, dimensdes,
formas e demais caracteristicas definidas nas pecas desenhas e escritas neste caderno e nos
restantes documentos contratuais, com as tolerancias normalizadas ou admitidas nos mesmos
documentos.

d) Sempre que o projecto, este caderno e outros documentos sejam omissos ou ndo fixem as
caracteristicas dos materiais ou elementos e solucdes de construgdo, o empreiteiro devera
consultar o Autor de projecto, Dono de Obra e/ou a Entidade Fiscalizadora, podendo apresentar
sugestOes/solucbes desde que respeite as normas oficiais em vigor e as caracteristicas
habituais em obras analogas.

e) Nos casos previstos no ponto anterior o empreiteiro propora por escrito, a fiscalizagdo ou
Direccdo Técnica, a aprovacdo dos materiais ou elementos de constru¢do escolhidos. Esta
proposta devera ser apresentada, de preferéncia, no periodo de preparagéo e planeamento da
empreitada e sempre de modo que as diligencias de aprovacdo ndo comprometam o
cumprimento do plano de trabalhos bem como o prazo de execu¢do dos mesmos.

4.2  CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

4.2.1 CONDIGCOES TECNICAS GERAIS:

a) Caso exista a necessidade de aplicar mastiques, estes deverdo ser de fabrica de reconhecida
idoneidade, com caracteristicas necessarias de forma a satisfazer o fim para que sao utilizadas,
e chegar a obra em embalagens fechadas de origem, devidamente rotuladas. Deverdo ser
impermeaveis, estaveis em presenca dos agentes atmosféricos, proporcionar uma boa
aderéncia as argamassas e betdes e terem a elasticidade suficiente para poderem suportar
sem deterioracdo dos movimentos a que irdo ser submetidos.

b) Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controlo de qualidade e obedecer ainda a:

c) Sendo nacionais, as Normas Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios
oficiais, regulamentos em vigor e clausulas destas CondicGes Técnicas Especiais.

d) Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso nao haja
normas nacionais aplicaveis.

e) Nenhum material poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

Gandara, Lda. C.E. - Lojado Intendente
Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.
1000-179 Lisboa
Telf: (0351) 213 141 058
Email: geral@gandara.com.pt
Site: www.gandara.com.pt
Maio 2014
56 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COMmpromisso com o r|q

f) Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controlo de qualidade e
documentacao técnica.

g) Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro deverd considerar as restricdes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

h) O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre o0 seu comportamento e da qualidade.

i) Deverao ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo dos varios materiais.

j) Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessorios, com a antecedéncia de 30
dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer
parte do Caderno de Encargos.

k) A impermeabilizacdo efectuada, deverd ser detentora de uma garantia de manutencédo das
suas qualidades estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados, sistema
de instalacdo e desempenho das soldaduras efectuadas, durante um periodo nao inferior a 10
anos a partir da recepcdo definitiva, comprometendo-se a remodelar e refazer todos os
trabalhos que, por defeito de execugcdo ou natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido
completamente eficazes, incluindo-se a reposicdo dos revestimentos e acabamentos que haja
necessidade de demolir.

[) O empreiteiro de impermeabilizagdes, apds conclusdo dos trabalhos, devera proceder ao envio
do titulo de garantia, por escrito, ao dono da obra ou seu representante.

m) Serdo feitos ensaios de estanquicidade e de carga das impermeabilizacdes e 0s ensaios que
julgarem necessarios para a comprovacao das qualidades do material.

422 FORNECIMENTOS DE MATERIAIS E MODO DE EXECUCAO:

Impermeabilizagdo de pavimento terreo

a) Trata-se da impermeabilizacdo do pavimento terreo, constituida pelo seguinte sistema:
b) Inclui regularizagéo da superficie.

¢) Inclui argamassa de base cimenticia semi-flexivel bicoponente, aplicada em duas demaos (total
2mm) com rendimento médio de 4kg/m2 tipo Sikatop Seal 107 ou equivalente.

d) Inclui rede de fibra de vidro tipo Sika ref. GT-165 ou equivalente entre camadas.

e) Este trabalho inclui todas as pecgas e acessorios para remate das telas, incluindo dobras com
30cm de altura, os de atravessamento de chumbadouros, tubagens e elementos de betdo ou
alvenaria, bem como eventuais cordfes em espuma de polietileno e selagens com mastique
betuminoso onde necessarias, cantoneiras de remate em aluminio, ralos.

f) So serédo aplicados produtos homologados e aprovados pela Fiscalizagéo, os quais deverao dar
entrada na obra em recipientes fechados, sem o que ndo poderéo ser aplicados.

g) Serdo feitos os ensaios que julgarem necessarios para a comprovacdao das qualidades do
material.

h) A sua aplicacdo deve fazer-se sempre com o tempo seco e as superficies a impermeabilizar
deverdo encontrar-se escrupulosamente limpas e secas.
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i) Os mastiqgues deverdao de ser de fabrica de reconhecida idoneidade, com caracteristicas

necessarias de forma a satisfazer o fim para que sdo utilizadas, e chegar a obra em
embalagens fechadas de origem, devidamente rotuladas. Deverdo ser impermeaveis, estaveis
em presenca dos agentes atmosféricos, proporcionar uma boa aderéncia as argamassas e
betdes e terem a elasticidade suficiente para poderem suportar sem deterioracdo dos

movimentos a que irdo ser submetidos.

i) A impermeabilizacdo efectuada, deverd ser detentora de uma garantia de manutencédo das
suas qualidade estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados, sistema de
instalacdo e desempenho das soldaduras efectuadas, durante um periodo nao inferior a 10
anos a partir da recepcdo definitiva, comprometendo-se a remodelar e refazer todos os
trabalhos que, por defeito de execucédo ou natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido
completamente eficazes, incluindo-se a reposicdo dos revestimentos e acabamentos que haja
necessidade de demolir. O empreiteiro de impermeabilizacées, apds conclusdo dos trabalhos,
deverd proceder ao envio do titulo de garantia, por escrito, ao dono da obra ou seu
representante.

Impermeabilizacdo de pavimento exterior (Sagudo):

a) Trata-se da impermeabilizacdo de pavimento exterior (Sagudo), constituida pelo seguinte
sistema:

b) Inclui betonilha de regularizag&o.

c) Inclui emulsédo betuminosa aplicada como primario tipo Imperkote F ou equivalente.
d) Inclui uma membrana de betuma APP de 3,0kg/m2 tipo Plyplas 30 ou equivalente.
e) Inclui uma membrana de betume APP de 4,0kg/m2 tipo Polyester 40 ou equivalente.

f) Inclui manta geotextil em polipropileno com 150gr/m2 como camada separadora tipo Impersep
ou equivalente.

g) Este trabalho inclui todas as pecgas e acessorios para remate das telas, incluindo dobras com
30cm de altura, os de atravessamento de chumbadouros, tubagens e elementos de betdo ou
alvenaria, bem como eventuais cordfes em espuma de polietileno e selagens com mastique
betuminoso onde necessarias, cantoneiras de remate em aluminio, ralos.

h) Sé serdo aplicados produtos homologados e aprovados pela Fiscalizacéo, os quais deverdo dar
entrada na obra em recipientes fechados, sem o que ndo poderéo ser aplicados.

i) Serao feitos os ensaios que julgarem necessarios para a comprovacdo das qualidades do
material.

i) A sua aplicacdo deve fazer-se sempre com o0 tempo seco e as superficies a impermeabilizar
deverdo encontrar-se escrupulosamente limpas e secas.

k) A impermeabilizacdo efectuada, devera ser detentora de uma garantia de manutencéo das
suas qualidade estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados, sistema
de instalacdo e desempenho das soldaduras efectuadas, durante um periodo néo inferior a
10 anos a partir da recepcdo definitiva, comprometendo-se a remodelar e refazer todos os
trabalhos que, por defeito de execucdo ou natureza dos materiais aplicados, ndo tenham
sido completamente eficazes, incluindo-se a reposicdo dos revestimentos e acabamentos
gue haja necessidade de demolir. O empreiteiro de impermeabilizacbes, apds concluséo dos
trabalhos, devera proceder ao envio do titulo de garantia, por escrito, ao dono da obra ou
seu representante.
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4.3 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a)

b)

c)

d)

Gandara, Lda.

As medi¢Bes dos isolamentos, coberturas e sistemas ou telas de impermeabilizacdo sdo as
correspondentes ao perimetro dos elementos onde existam, devendo o empreiteiro ter em
conta na formulacdo do preco de cada trabalho eventuais sobreposi¢cGes de telas dobras na
vertical, com o desenvolvimento, quer especifico no projecto, quer em situacGes
pormenorizadas em DCs.

As medi¢des englobam o fornecimento e o assentamento de todos os materiais e acessorios
necessarios a boa execucao dos trabalhos de impermeabilizacao, isolamentos ou de coberturas
e devem incluir igualmente na formulacdo do preco de cada trabalho todos os acessorios,
como: cantoneiras de remate em aluminio ou chapa de a¢o galvanizado, membranas de
reforco, ralos, remates de tubos de queda, perfil remate a paramentos com selagens com
mastique, caleiras, rufos, funis, grelhas de proteccgédo, tubos de queda, juntas de dilatacdo, ou
outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de Homologacéo e de
acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medicdes, deste
caderno de encargos e dos desenhos do projecto de arquitectura.

Ainda em relacdo as deducOes referentes a eventuais aberturas e cavidades existentes na
areas a impermeabilizar s6 sera deduzido aberturas com area superior a 1.00m2.

A unidade de Medicdo é efectuada por metro quadrado, no caso das impermeabilizacdes,
isolamentos e coberturas e a metro linear nas caleiras.
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5.  CANTARIAS

51 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

5.1.1 CONDIGOES GERAIS

a) Trata-se de diversas cantarias, que deverdo ser executadas de harmonia com as prescri¢cdes
do projecto, em conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e
obedecer as indicacdes de projecto.

b) Inclui, todas as cantarias, tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de
Quantidades, da Lista de Medictes e dos desenhos do projecto de arquitectura.

c) Ao Empreiteiro compete a execuc¢do de todos os trabalhos deste projecto relativos a cantarias,
incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, bases e acessoérios com todos
trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

d) Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteracles, devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

e) Salvo indicacdo expressa em contrario, as pedras, que constituem os trabalhos de cantarias
serdo do tipo descritas nas pegas escritas e nas pecas desenhadas do respectivo projecto.

5.1.2 TRATAMENTO DE CANTARIAS EM PEDRA

a) Trata-se de tratamento de cantarias em pedra homeadamente soleiras, peitoris e varandins em
lageta em pedra de Lioz polido, conforme dimensdes e quantidades indicadas nos mapas de

guantidades de acordo com o seguinte sistema.

b) O empreiteiro geral deve apresentar ainda em fase de concurso quais as empresas
vocacionadas para a execucdo dos trabalhos de tratamento e conservacdo de cantarias de
pedra. Devem dispor de profissionais com competéncias apropriadas as intervencgfes para o
tratamento das cantarias. E obrigatério a apresentacéo dos certificados de aptiddo profissional,

para a area da conservacao e restauro de cantarias..

c) Inclui a limpeza geral das superficies de todas as cantarias dos vaos exteriores, por via himida

com tensioactivo assistido por escovagem com escovas de nylon.
d) Inclui aplicagdo de biocida. AKEMI: Algicida fungicida e detergente neutro

e) Inclui o tratamento dos fragmentos soltos com colagem com resina epoxidica e refechamento
das fissuras e linhas de fractura com argamassa do tipo JAHN: Argamassas de juntas M110
(injeccdes de argamassas fluidas a base de cal) e de restauro M70, conforme as seguintes

caracteristicas e métodos de aplicacéo:
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f) A argamassa niveladora Jahn M120 é uma argamassa puramente mineral, de um sO
componente, especialmente concebida para nivelar superficies grosseiras e para selar
irregularidades pequenas e médias na superficie. A cor da argamassa pode ser adaptada a cor

da superficie sobre a qual é aplicada.

g) Caracteristicas argamassa pronta: (apenas adicionar agua), puramente mineral, agradavel ao

meio ambiente, ndo é retractil, facilmente aplicavel.

h) O campo de aplicagdo da argamassa niveladora Jahn M120 é bastante grande. Nao somente
serve para nivelar superficies grosseiras, mas também para endireitar "espatuladas” irregulares
em reboco. A argamassa niveladora Jahn 120 serve também para efectuar pequenas

reparagfes em cornijas, ornamentos, imagens e estatuas.

i) Preparagdo: A argamassa niveladora Jahn M120 deve ser misturada com &gua numa tina
apropriada. Se preparar grandes quantidades em uma s6 vez, deve-se empregar equipamento
proprio para misturar a argamassa. Para quantidades pequenas, uma espatula ou outra
ferramenta bastara. Nao se deve preparar mais argamassa do que a que pode ser usada em 30

minutos.

i) Aplicacdo: Antes de aplicar a argamassa niveladora Jahn M120, a superficie devera estar
limpa e livre de pd. Todas as particulas soltas, como reboco velho, tinta, etc. deverdo ser
removidas. Em seguida, a superficie deve ser humedecida. Como ferramentas, servem
espatulas de plastico ou de metal ou outras ferramentas de mao. Aplique a argamassa como
preferir, em uma ou mais camadas. Note bem que, quando aplicar a argamassa em camadas
multiplas, que a superficie da camada inferior seja trabalhada um pouco, de maneira que esta
se torne aspera, para assegurar uma boa adesdo.

A argamassa niveladora Jahn M120 nao é prépria para finalidade estrutural.

k) Fornecimento: A argamassa niveladora Jahn M120 é fornecida em sacos padronizados de 25
kg e pode ser armazenada até 6 meses, no maximo, em embalagem fechada, livre de geadas,

num sitio seco, fresco

[) Inclui o tratamento das fissuras existentes entre as paredes rebocadas e pintadas com as
cantarias de pedra incluindo abertura das respectivas juntas, limpeza e injeccdo de calda de

cimento com aditivo plastificante do tipo Sikaviscrocrete 3003 + Sika EH1
m) Inclui limpeza com limpador desengordurante tipo ref. 013-0110 da Robbialac ou equivalente.

n) Inclui a proteccdo final das cantarias com produto impermeabilizante tipo Impermeabilizante

Anti-Manchas ref. 013-0111 da Robbialac ou equivalente, no minimo com 2 demaos.
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0) Os cortes e desbastes efectuados em obra, que tiverem de ser necessarios efectuarem serédo
executados por processos e com recurso a equipamentos que ndo alterem a funcdo e o
acabamento dos componentes da cantaria, nem prejudiquem os acabamentos de materiais

aplicados.
p) Inclui a limpeza final das pedras.

g) Caso o empreiteiro execute o tratamento das pedras fora do ambito definido neste caderno de
encargos e sem autorizacdo da Fiscalizagdo, tera de remover e substituir todas as pedras

defeituosas de imediato, ficando responsavel por todas as implicacdes, que possam dai surgir.

r) Este trabalho s6 podera iniciar-se ap0s aprovacao de um teste e ensaios numa das cantarias a

tratar.

5.1.3 ARGAMASSAS

a) Nas bases para 0 assentamento das cantarias serdo utilizadas argamassas de cimento e areia
ao trago 1:3.

b) Deve-se molhar e limpar convenientemente as superficies do assentamento.

5.1.4 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a) Inclui todos os remates e cortes necessarios, para a execucao de todas as Cantarias

b) Sempre que necessario, utilizar-se-do gatos e pernes para ligacdo dos elementos em cantarias
entre si, ou fixacdo das mesmas, em latdo ou ferro galvanizado, colocados em nimeros que
garanta uma perfeita estabilidade dos conjuntos e localizados de forma a ndo se notar a sua
existéncia.

c) Para "calcar" as pecas ou definir espacamentos, ndo sdo permitidas palmetas de madeira,
preferindo-se a utilizacdo de pequenas tiras de chumbo com as espessuras adequadas.As
juntas entre elementos de qualquer conjunto, deverdo ser executadas com 0 maximo esmero e
de tal forma que ndo sejam perceptiveis ressaltos, depressbes ou outras
irregularidades.Quando estejam previstas juntas trabalhadas com boquilhas ou golpes de
arestas, estas devem ser executadas de forma a apresentarem a mesma caracteristica ao
longo de todo o seu desenvolvimento.

d) Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

e) Nenhum material e pedra podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

f) O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizacdo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteracéo, quer na qualidade quer no preco.
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g) Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

h) Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restrices e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

i) O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre o0 seu comportamento e da qualidade.

j) Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessorios, com a antecedéncia de 30
dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer
parte do Caderno de Encargos. A colocacdo dos revestimentos devera ser antecedida de
esquema a submeter a aprovacédo do Projectista.

k) Deverdo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizagdo, bem como um
conjunto de desenhos da solucgédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencdo. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo da Fiscalizacédo e

projectistas uma pormenorizacdo de execucdo em obra das cantarias a escala 1:5,
complementar dos DCs, referindo todas as situacdes singulares como estereotomias.

) Todos os materiais aplicados, deveréo ser detentora de uma garantia de manutencéo das suas
gualidade estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados seja pedras ou
argamassas, do sistema de instalacdo e desempenho das juntas efectuadas no caso dos das
soleiras e peitoris e capeamentos, durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da
recepcdo definitiva, comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por
defeito de execucdo ou natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente
eficazes, incluindo-se a reposicdo dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de
demolir.

m) Caso a fiscalizagdo e ou o Dono de Obra julguem necesséario, serdo feitos ensaios de
resisténcia, dos materiais referente as cantarias e 0s ensaios que julgarem necessarios para a
comprovacao das qualidades dos respectivos materiais, em laboratorios a designar pelo Dono
de Obra e Fiscalizacao, que sera da responsabilidade do empreiteiro geral.

n) Na&o sera aceite manchas e esmelhamentos nas cantarias e materiais aplicados. As cantarias e
materiais, ndo deverdo apresentar o minimo defeito, sem quaisquer riscos, fendas ou
cavidades por mais insignificantes que sejam, faces perfeitamente desempenadas, com uma
coloracao perfeita nas faces que ficam a vista. Ndo havera nenhuma tolerancia para aceitacao
de quaisquer defeitos ou riscos nos revestimentos e materiais aplicados. Caso 0 empreiteiro
execute o assentamento dos diversos cantarias com os defeitos atrds mencionados, tera de
remover e substituir todas as pedras defeituosas de imediato, ficando responsavel por todas as
implicagBes, que possam dai surgir.
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5.2 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a) Serdo incluidos nos custos destes trabalhos todos os encargos relacionados com o
fornecimento, execucdo, acabamentos, argamassa de colas e betumes, fixacGes e acessorios
gue garantam o bom funcionamento das cantarias.

b) A unidade de Medicdo é efectuada por metro linear e unidade, acordo com as dimensdes
dimensionadas no mapa de quantidades e desenhos de pormenor.
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6

6.1

Com ¢ ngo

REVESTIMENTO DE PAVIMENTOS E RODAPES

DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

61.1 CONDICOES GERAIS

6.1.2

6.1.2.1

6.1.2.2

a)

b)

c)

d)

e)

Trata-se de diversos revestimentos de pavimentos e de rodapés, que deverdo ser
executadas de harmonia com as prescricbes do projecto, em conformidade com o
dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer as indicacfes de projecto.

Inclui, todos os revestimentos de pavimentos e de rodapés, tudo de acordo com o descrito
em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medi¢des e dos desenhos do projecto de
arquitectura.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de pavimentos e de rodapés, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos
0S materiais e acessorios com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de
encargos.

Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteracfes, devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

Salvo indicac@o expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de revestimentos de pavimentos e de rodapés serdo das marcas descritas nas pecas
escritas e nas pecas desenhadas do respectivo projecto.

REVESTIMENTOS DE PAVIMENTOS, RODAPES E MATERIAIS

BETONILHAS, PEDRA E MOSAICOS

a)

b)

Inclui betonilha de regularizacdo e acabamento armada com malha sol CQ38, com adicdo de
oxido de ferro em cor a aprovar pela arquitectura, acabamento afagado e selante compativel,
onde descrito em projecto.

Inclui revestimento de escada em betonilha de regularizacdo e acabamento armada com malha
sol CQ38, com adicdo de 6xido de ferro em cor a aprovar pela arquitectura, acabamento
afagado e selante compétivel, onde descrito em projecto.

ALCATIFAS, SOALHO DE MADEIRA, CHAPA DE ACO E TAPETES

a)

b)

c)
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Inclui rodapés em chapa de aco metalizado com 5mm de espessura e 100mm de altura,
acabamento com pintura a tinta esmalte brilhante de cor branco RAL 9010, chumbada ou
aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior.

Inclui rodapés em chapa de a¢co metalizado com 5mm de espessura e 100mm de altura,
acabamento com pintura a tinta esmalte brilhante de cor a definir, chumbada ou aparafusada
com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior.

Inclui rodapés de escada em chapa de aco metalizado com 5mm de espessura e 100mm de
altura, acabamento com pintura a tinta esmalte brilhante de cor branco RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior.
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6.2 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a) Inclui, todos os acessorios, pecas e fixacbes necessarias, para a execucdo de todos os
revestimentos de pavimentos e de rodapés nas marcas e tipos definidos em projecto..

b) Inclui todos os remates e cortes necessarios, para a execucdo de todos os revestimentos de
pavimentos e de rodapés.

c) Os mastiques a utilizar nas aplicacdes de alguns dos revestimentos e de acordo com o projecto
deverdo de ser de fabrica de reconhecida idoneidade, com caracteristicas necessarias de forma
a satisfazer o fim para que séao utilizadas, e chegar a obra em embalagens fechadas de origem,
devidamente rotuladas. Deverdo ser impermeaveis, estaveis em presenca dos agentes
atmosféricos, proporcionar uma boa aderéncia as argamassas e betdes e terem a elasticidade
suficiente para poderem suportar sem deterioracdo dos movimentos a que irdo ser submetidos.

d) Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

e) Nenhum material poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

f) O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizacdo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteracéo, quer na qualidade quer no preco.

g) Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

h) Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

i) O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre o0 seu comportamento e da qualidade.

j) Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrugfes e recomendagfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencgédo dos varios revestimentos.

k) Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessorios, com a antecedéncia de 30
dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer
parte do Caderno de Encargos. A colocacdo dos revestimentos devera ser antecedida de
esquema a submeter a aprovacédo do Projectista

[) Deverdo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizagdo, bem como um
conjunto de desenhos da solucgédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencdo. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo da Fiscalizacédo e
projectistas uma pormenorizacdo de execu¢do em obra dos revestimentos dos pavimento e
dos rodapés a escala 1:5, complementar dos DCs, referindo todas as situagdes singulares
como estereotomias de pavimentos.

m) Todos os materiais aplicados, deveréo ser detentora de uma garantia de manutencéo das suas
gualidade estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados como dos
mosaicos, do sistema de instalacdo e desempenho das soldaduras efectuadas no caso dos
vinilicos, durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da recepcdo definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de execuc¢éo ou
natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a
reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.
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n) Serdo feitos ensaios de resisténcia, de estanquecidade e de carga dos materiais referente aos
revestimentos dos pavimentos e dos rodapés e 0s ensaios que julgarem necessarios para a
comprovacao das qualidades dos respectivos materiais, em laboratorios a designar pelo Dono
de Obra e Fiscalizagéo.

0) Na&o serd aceite manchas e esmelhamentos nos diversos revestimentos e materiais aplicados.
Os revestimentos e materiais, ndo deverdo apresentar o0 minimo defeito, sem quaisquer riscos,
fendas ou cavidades por mais insignificantes que sejam, faces perfeitamente desempenadas,
com uma coloracdo perfeita nas faces que ficam a vista. Nao havera nenhuma tolerancia para
aceitacdo de quaisquer defeitos ou riscos nos revestimentos e materiais aplicados. Caso o
empreiteiro execute o assentamento dos diversos revestimentos e materiais com os defeitos
atras mencionados, terd de remover e substituir todas os materiais defeituosos de imediato,
ficando responsavel por todas as implicacdes, que possam dai surgir.

6.3 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

6.3.1 CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

a) Inclui a mao-de-obra especializada de assentamento de ladrilhos, mosaicos, pedras,
soalhos e alcatifas.

b) O empreiteiro deverd iniciar os trabalhos, com a verificacdo do estado do acabamento dos
pavimentos base, do grau de humidade das eventuais betonilhas de regularizacdo
previamente executadas, a verificacdo dos niveis e das cotas de projecto dos pavimentos,
tendo em conta a cotas de tosco e as cotas de limpo, a verificacdo do nivelamento horizontal
ou inclinacdes e das pendentes.

c) Antes da execucdo do assentamento dos revestimentos o Empreiteiro deve tomar
conhecimento dos tracados das canalizacbes de agua, de esgoto, das tubagens de
electricidade e de outras instalacdes destinadas a ficarem embebidas ou que atravessam os
pavimentos, de forma a verificar se todas as especialidades ja foram executadas.

d) A aplicacdo dos revestimentos e dos materiais deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber o revestimento final.

€) Seguir-se-a4 todas as indicacoes e recomendacBes do fabricante quanto a aplicacdo com
métodos de fixacdo, apoio e aplicacdo. Salvo indicacdo em contrario, os revestimentos serdo
aplicados de acordo com o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do
Projecto.

f) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos o0s trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de pavimentos, rodapés, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os
materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

g) Antes de se aplicar os revestimentos deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos esta
acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estdo concluidos.

h) As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries e as areas de trabalho no exterior
estdo adequadamente protegidas de intempéries.

i) Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicacdo em interiores,
dever-se-80 manter constantes, com uma iluminacéo adequada e com os trabalhos adjacentes
adequadamente protegidos.
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i) A base de aplicacdo estd desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (se
verificar o contrario, deve obter-se autorizacdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.)

k) Deverdo certificar-se que as condicBes de trabalho sdo adequadas e que as bases de
assentamento sdo apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

I) Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar
uma boa ligacéo entre as bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos.

m) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagédo.

n) Antes da sua aplicacdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos
(ex. materiais em chapas ou ladrilhos), a uma temperatura e humidade apropriada, durante um
periodo adequado.

0) Devera evitar-se a aplicacdo de revestimentos enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir.

p) Os revestimentos "molhados" deveréo ser executados primeiro.

g) A transicdo entre revestimentos sera feita através de alhetas ou um terceiro material que
podera tomar a forma de soleira, perfil de remate, etc.

r) Quando a transicéo é feita através de um terceiro material, esta deve ser feita de acordo com o
projecto e o material deve ser aplicado de acordo com as respectivas especificacdes noutra
parte desta especificacdo.

s) Os perfis de remate a empregar serdo aqueles especificados no mapa de acabamentos e
medicdes e serdo aplicados de acordo com os pormenores do projecto e as recomendacgfes do
fabricante.

6.3.2 MODO DE EXECUGAO TECNICO

6.3.2.1 LADRILHOS

a) Antes de comecar o trabalho, submeter para sua aprovacdo, amostras de cada tipo e cor de
revestimento.

b) O fabricante de aditivos para argamassa, adesivos e materiais de juntas epoxicas, deve
fabricar estes materiais durante um minimo de dez (10) anos, e submetera ao Arquitecto uma
lista de trés (3) instalagBes similares, com o minimo de cinco (5) anos de servico.

c) Manejar e armazenar os ladrilhos delgados para evitar fendas, fissuras e a penetracdo de
materiais estranhos.

d) Manejar, armazenar, misturar e aplicar os materiais de instalacdo e enchimento de juntas em
estrito cumprimento com as especificacbes do fabricante.

e) O empreiteiro devera tomar precaucdes para proteger os aditivos para argamassas, epoxicos
de congelacéo e calor excessivo.

f) Antes de comecar a instalagdo, o construtor deverd examinar as areas revestidas e informar a
Fiscalizacdo de qualquer contaminacdo na superficie que devera ser corrigida antes de
comecar o trabalho.

g) As superficies de betdo ou alvenaria, secas ou com po, deverdo ser limpas, humedecidas e
lavadas. Remover o excesso de agua antes da instalacdo dos azulejos ou pavimentos.

h) Juntas existentes na superficie devem ser mantidas na instalagdo de mosaico ceramico / pedra
natural e devem estar de acordo com os pormenores de Arquitectura.
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i) Juntas de expansdo devem ser instaladas onde o revestimento de mosaico cerdmico / pedra
natural encontra superficies que o limite ou onde existe variacdo de plano como: curvas,
colunas, esquinas, etc.

i) InstalagGes interiores devem ter juntas de expansdo cada 7m x 7m maximo em todas as
direccOes. As areas exteriores devem ter juntas de expansdo cada 4.8m x 4.8m maximo em
todas as direc¢des. As juntas de expansédo devem ser cortadas do revestimento e materiais de
instalacdo até a estrutura.

k) As juntas devem ser enchidas conforme indicado nos Mapas de Medi¢des, desenhos e Mapa
de Acabamentos.

[) Asjuntas devem estar livres de vazios.

m) O excesso de argamassa deve ser limpo da superficie com dgua a medida que avanca o
trabalho. A limpeza deve ser completa enquanto a argamassa esta fresca e antes de endurecer
na superficie.

n) O véu endurecido deve ser limpo de acordo com as especificagbes do fornecedor ou
equivalente, limpador de azulejos, juntas e alvenaria. Saturar as juntas com agua e molhar a
superficie com o limpador. Para limpar azulejos ndo vidrosos, ladrilho e pavimentos, espalhe
areia fina de 0.0-0.5 mm sobre a superficie. Deixar passar 15 a 30 minutos e usar uma
maquina de polir com uma esponja de nylon aspera para remover o véu da argamassa de
juntas.

0) Precaucdes, que o empreiteiro devera ter em conta: Ndo usar areia sobre azulejos. Ndo usar
limpadores acidos em juntas de cor; Nao usar limpadores acidos ou TC-500. Os pavimentos
depois de acabados terdo de observar as tolerancias maximas seguintes: Em pavimentos a
revestir a madeira: Nivelamento: 5mm com régua de 2m; 2mm com régua de 20cm;
afastamentos entre pecas: 0.5mm;; Juntas encostadas. Em pavimentos a revestir a ladrilhos de
grés porcelanico; Nivelamento: 5mm com a régua de 2.0m; afastamentos frequentes 2mm;
entre pecas: 2mm; Juntas: 2.5mm +/- 0.5mm; Em pavimentos a revestir a pedra: Nivelamento:
5mm com a régua de 2.0m; afastamentos frequentes 1mm; Juntas: 2.5mm +/- 0.5mm

p) Os ladrilhos ceramicos deverdo satisfazer o prescrito na norma "NP 2349". As dimens0fes seréo
indicadas no Projecto. Os ensaios previstos na "NP 2349" que sejam necessarios efectuar,
obedecerdo ao prescrito na norma "NP 3168". O assentamento reger-se-a pela "NP 56" e sera
feito com cimento-cola de reconhecida qualidade, com caracteristicas estanques, devendo a
argamassa de betumagem possuir idénticas caracteristicas. de acordo com as especificacdes
do fabricante e na cor a indicar pelo projectista.

gq) Devera ser dada especial atengdo ao assentamento dos ladrilhos de grés ceramico. Assim, 0s
ladrilhos serdo assentes com cimento-cola sobre betonilha. As juntas entre ladrilhos deveréo
ser de 1 mm no minimo.

r) Em areas continuas superiores a 50 m2 ou mais de 8 m de comprimento deverdo ser deixadas
juntas de 10 mm.

s) A secagem de argamassa-cola deve fazer-se lentamente e, durante este periodo de tempo, ndo
deve o revestimento ser submetido a ac¢éo de radiacdo solar ou a correntes de ar. A circulagao
sobre o revestimento s6 devera processar-se 4 dias ap6s a aplicacdo, devendo aguarda-se 7
dias para solicitacées mais intensas.

t) As superficies em que serdo assentes devem ser bem desempenadas, talochadas e isoladas de
modo a dispensarem o0 mais possivel a aplicacdo de camadas adicionais de regularizacao.

u) O desempeno da superficie de revestimento, bem como a uniformidade, alinhamento,
paralelismo e perpendicularidade das juntas, a distribuicdo das pecas segundo as areas a
revestir, assim como os remates, devem ser objecto de especial cuidado.
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v) O tardoz dos mosaicos deve ser convenientemente limpo de poeiras, gorduras e outras
substancias cuja presenca pode ser prejudicial. Os mosaicos devem ser colocados secos e bem
limpos.

w) A correcta colocacdo das pecas implica que esta se realize por pequenas superficies,
dependendo do tempo de secagem das massas adesivas e comprovando que estas ndo
perdem o seu poder adesivo. Os mosaicos pressionam-se de maneira uniforme contra a massa
adesiva que se distribui por efeito desta presséo.

X) As argamassas para assentamento e selagem de juntas levardo aditivo tipo "Laticrete ref24237,
devendo atender-se as recomendacdes do fabricante.

y) Depois de efectuado o fechamento das juntas com uma calda de latex e substancias colorantes
ao tom dos mosaicos, aplica-se, por uma vez, um hidrorepelente, do tipo Stoneguard ou outro
aprovado pela Fiscalizacgéo.

6.3.2.2 PEDRA NATURAL

a) Inclui a méo-de-obra especializada para o assentamento das Cantarias.

b) O empreiteiro deverd iniciar os trabalhos, com a verificacdo do estado do acabamento dos
pavimentos base, do grau de humidade dos eventuais rebocos previamente executados e a
verificagcdo do nivelamento vertical.

c) Antes de se aplicar as cantarias de pedra deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos
esta acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estédo concluidos. Antes da execucao das cantarias de pedra o
Empreiteiro deve tomar conhecimento dos tracados das canalizacdes de agua, de esgoto, das
tubagens de electricidade e de outras instalacdes destinadas a ficarem embebidas ou que
atravessam o0s pavimentos, de forma a verificar se todas as especialidades ja foram
executadas.

d) A aplicacdo das cantarias de pedra deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas devidamente
preparada para receber as cantarias de pedra.

e) Seguir-se-a todas as indicacoes e recomendacgBes do fabricante quanto a aplicacdo com
métodos de aplicacdo. Salvo indicagdo em contrario, as cantarias de pedra serdo aplicados de
acordo com o estipulado nas pecas escritas e desenhadas do Projecto.

f) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a cantarias
de pedra incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com todos trabalhos
inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

g) Deverdo certificar-se que as condi¢cdes de trabalho sdo adequadas e que as bases de
assentamento sdo apropriadas para os trabalhos e materiais que se pretendem aplicar.

h) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagédo.

i) Devera evitar-se a montagem das cantarias de pedra enquanto os trabalhos das outras
especialidades continuarem por concluir.

i) Inclui, todos os materiais, acessoérios, pecas de remate, argamassas, colas, betumes
necessarios, para a execucdo da montagem das cantarias de pedra nos tipos definidos em
projecto.

k) Inclui todos os remates necessarios, para a execucao das cantarias de pedra.

[) Sempre que haja dividas quanto a qualidade das dlversas pedras deve o Empreltelro manda-
las ensaiar ao LNEC, e submeter o respectivo parecer a Fiscalizacdo que s6 aceitara a sua
aplicacao se tal parecer for favoravel.
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m) Sempre que as areas a aplicar as cantarias de pedra seja superiores a 250m2 deve o

n)

Empreiteiro mandar efectuar ensaios de conformidade, ao LNEC, e apresentar o respectivo
relatério, com parecer.

N&o sera aceite manchas no acabamento final nas cantarias de pedra. As cantarias de pedra
ndo deverdo apresentar o minimo defeito, sem quaisquer sujidades, riscos, fendas, fissuras e
micro fissuras por mais insignificantes que sejam. Ndo havera nenhuma tolerancia para
aceitacdo de quaisquer defeitos no acabamento final nas cantarias de pedra. Caso o
empreiteiro execute a aplicacdo das cantarias de pedra com os defeitos atrds mencionados,
terd de reparar caso seja exequivel, caso contrario tera de remover e substituir as cantarias de
pedra defeituosas de imediato, ficando responsavel por todas as implicacdes, que possam dai
surgir.

UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

6.4
a)
b)
c)
Gandara, Lda.

As medicdes dos revestimentos de pavimentos sdo as correspondentes ao perimetro dos
elementos onde existam, devendo o empreiteiro ter em conta na formulacdo do preco de cada
trabalho eventuais desperdicios de materiais e a deducdo de negativos, pilares, e outros
elementos, que estejam coincidentes e na mesma area dos revestimentos de pavimentos ou de
rodapés. Na contabilizacdo do perimetro de medicdo dos rodapés foram deduzidas as
dimens@es das aberturas das portas.

Deve incluir igualmente na formulagéo do preco de cada trabalho todos os acessorios, como:
perfis de remate em aluminio, selagens com mastique, colas de assentamento, betumes para
tratamento de juntas ou outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos
de Homologacéo e de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista
de Medic¢Bes e dos desenhos do projecto de arquitectura...

A unidade de Medicédo é efectuada por metro quadrado ou por metro linear, no caso dos
rodapés e conforme situagao e caracteristicas de cada trabalho a executar neste capitulo.
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7 REVESTIMENTO DE PAREDES

7.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

7.1.1 CONDIGOES GERAIS

a) Trata-se de diversos revestimentos de paredes exteriores e interiores, que deverdo ser
executadas de harmonia com as prescricbes do projecto, em conformidade com o
dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e obedecer as indicacfes de projecto.

b) Inclui, todos os revestimentos de paredes, tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da
Lista de Quantidades, da Lista de Medic8es e dos desenhos do projecto de arquitectura.

¢) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de paredes exteriores e interiores, incluindo o fornecimento e aplicacéo de
todos os materiais, estruturas base, estrutura de suporte, de fixacdo e acessorios com todos
trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

d) Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteracles, devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

e) Salvo indicacdo expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de revestimentos de paredes serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas pecas
desenhadas do respectivo projecto.

7.1.2 REVESTIMENTOS DE PAREDES E MATERIAIS (EXTERIORES E INTERIORES)

7.1.2.1 REBOCOS, ARGAMASSAS E ACESSORIOS DE FIXACAO

a) Inclui salpico, embogo, reboco com acabamento estanhado, perfeitamente desempenado e
uniforme com espessura maxima de 15mm, sobre paredes existentes, pronto a receber pintura.

b) Inclui salpico, embogo, reboco com cimento branco e acabamento estanhado, perfeitamente
desempenado e uniforme com espessura maxima de 15mm, sobre paredes existentes.

¢) Inclui salpico, embogo, reboco com acabamento estanhado, perfeitamente desempenado e
uniforme com espessura maxima de 15mm, sobre paredes novas, pronto a receber pintura.

d) Inclui salpico, embogo, reboco com acabamento estanhado, perfeitamente desempenado e
uniforme com espessura maxima de 15mm, sobre paredes novas, pronto a receber pintura.

e) Inclui salpico, emboco, reboco com cimento branco e acabamento estanhado, perfeitamente
desempenado e uniforme com espessura maxima de 15mm, sobre paredes novas.

f) Inclui salpico, embogo, reboco com cimento branco e acabamento estanhado, perfeitamente
desempenado e uniforme com espessura maxima de 15mm, sobre paredes de betéo.

g) Inclui alhetas, conforme indicag&o de projecto.

h) Inclui o tratamento das juntas entre alvenaria /betdo e alvenaria/forra com resina tipo Sika
Latex ou equivalente.

i) O empreiteiro devera aplicar igualmente bandas de rede de malha de fibra de vidro nas zonas
de ligacéo, entre a alvenaria e o betéo, ou quando a espessura do reboco é superior a 2cm.
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7.1.2.2 AZULEJOS, MOSAICOS E PEDRA.

a)

b)

Inclui mosaico de ceramico tipo Primus Vitéria ref. 001.0 ou equivalente na cor branco em
pecas com 10x10cm, sobre paredes existentes, onde descrito em projecto.

Inclui mosaico de ceramico tipo Primus Vitéria ref. 001.0 ou equivalente na cor branco em
pecas com 10x10cm, sobre paredes novas, onde descrito em projecto.

7.1.2.3 BASES, COLAS E BETUMES

a)

a)

b)

c)

Inclui argamassa de assentamento com colas de assentamento tipo weber.col flex L da Weber,
onde descrito em projecto.

Inclui juntas preenchidas com argamassa para juntas de 2mm tipo weber.color flex da Weber
de cor conforme indicacdo de projecto.

Inclui perfis de proteccdo de esquinas.

Inclui colas apropriadas para aplicacdo de papel de parede.

7.1.3 PRESCRIGCOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a)

b)

c)

d)

f)

g)

h)

)

Gandara, Lda.

Inclui, todos os acessorios, pecas e fixacdes necessarias, para a execucdo de todos os
revestimentos de paredes nas marcas e tipos definidos em projecto..

Inclui todos os remates e cortes necessarios, para a execucdo de todos os revestimentos de
paredes.

Os mastiques a utilizar nas aplicacdes de alguns dos revestimentos e de acordo com o projecto
deverdo de ser de fabrica de reconhecida idoneidade, com caracteristicas necessarias de forma
a satisfazer o fim para que séao utilizadas, e chegar a obra em embalagens fechadas de origem,
devidamente rotuladas. Deverdo ser impermeaveis, estaveis em presenca dos agentes
atmosféricos, proporcionar uma boa aderéncia as argamassas e betdes e terem a elasticidade
suficiente para poderem suportar sem deterioracdo dos movimentos a que irdo ser submetidos.

Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material poderda ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizacdo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteracéo, quer na qualidade quer no preco.

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricGes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre 0 seu comportamento e da qualidade.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacéo, limpeza e manutencgédo dos varios revestimentos.
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Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessorios, com a antecedéncia de 30
dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer
parte do Caderno de Encargos. A colocacdo dos revestimentos devera ser antecedida de
esquema a submeter a aprovacédo do Projectista.

Deveréo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizagdo, bem como um
conjunto de desenhos da solugédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencdo. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo da Fiscalizacédo e
projectistas uma pormenorizacdo de execugdo em obra dos revestimentos de paredes a
escala 1.5, complementar dos DCs, referindo todas as situagBes singulares como
estereotomias de paredes.

Todos os materiais aplicados, deverdo ser detentora de uma garantia de manutencédo das suas
gualidade estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados como dos
mosaicos, do sistema de instalacdo e desempenho das soldaduras efectuadas no caso dos
vinilicos, durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da recepcao definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de execuc¢éo ou
natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a
reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.

Serdo feitos ensaios de resisténcia, dos materiais referente aos revestimentos de paredes e
0S ensaios que julgarem necessarios para a comprovacdo das qualidades dos respectivos
materiais, em laboratérios a designar pelo Dono de Obra e Fiscalizacao.

Nao sera aceite manchas e esmelhamentos nos diversos revestimentos e materiais aplicados.
Os revestimentos e materiais, ndo deverdo apresentar 0 minimo defeito, sem quaisquer riscos,
fendas ou cavidades por mais insignificantes que sejam, faces perfeitamente desempenadas,
com uma coloracdo perfeita nas faces que ficam a vista. Nao havera nenhuma tolerancia para
aceitacdo de quaisquer defeitos ou riscos nos revestimentos e materiais aplicados. Caso o
empreiteiro execute o assentamento dos diversos revestimentos e materiais com os defeitos
atras mencionados, terd de remover e substituir todas os materiais defeituosos de imediato,
ficando responsavel por todas as implicacdes, que possam dai surgir.

7.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO DIVERSOS
MATERIAIS

7.2.1 CARACTERISTICAS DE ASSENTAMENTO E MODO DE EXECUGAO TECNICO

7.2.1.1 CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

a)
b)

Gandara, Lda.

Inclui a mao-de-obra especializada de assentamento de Rebocos e de Ladrilhos

O empreiteiro devera iniciar os trabalhos, com a verificagdo do estado do acabamento das
paredes base, do grau de humidade dos eventuais rebocos previamente executados, a
verificacdo das cotas de projecto das paredes, tendo em conta a cotas de tosco e as cotas de
limpo e a verificagdo do nivelamento vertical.

Antes da execucdo do assentamento dos revestimentos o Empreiteiro deve tomar
conhecimento dos tracados das canalizacdes de agua, de esgoto, das tubagens de
electricidade e de outras instalagfes destinadas a ficarem embebidas ou que atravessam o0s
pavimentos, de forma a verificar se todas as especialidades ja foram executadas.
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d) A aplicacdo dos revestimentos e dos materiais deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber o revestimento final.

e) Seguir-se-a4 todas as indicacbes e recomendacBes do fabricante quanto a aplicacdo com
métodos de fixacdo, apoio e aplicacdo. Salvo indicacdo em contrario, os revestimentos serdo
aplicados de acordo com o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do
Projecto.

f) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos o0s trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de paredes incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais com
todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

g) Antes de se aplicar os revestimentos deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos esta
acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estdo concluidos.

h) As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries e as areas de trabalho no exterior
estdo adequadamente protegidas de intempéries.

i) Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicacdo em interiores,
dever-se-80 manter constantes, com uma iluminacéo adequada e com os trabalhos adjacentes
adequadamente protegidos.

i) A base de aplicacdo estd desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (se
verificar o contrario, deve obter-se autorizacdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.)

k) Deverdo certificar-se que as condicBes de trabalho sdo adequadas e que as bases de
assentamento séo apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

I) Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar
uma boa ligacéo entre as bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos.

m) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagédo.

n) Antes da sua aplicagdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos
(ex. materiais em chapas ou ladrilhos), a uma temperatura e humidade apropriada, durante um
periodo adequado.

0) Devera evitar-se a aplicacdo de revestimentos enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir.

p) Os revestimentos "molhados" deveréo ser executados primeiro.

g) A transicdo entre revestimentos sera feita através de alhetas ou um terceiro material que
podera tomar a forma de soleira, perfil de remate, etc.

r) Quando a transicéo é feita através de um terceiro material, esta deve ser feita de acordo com o
projecto e o material deve ser aplicado de acordo com as respectivas especificacdes noutra
parte desta especificacdo

s) Os perfis de remate a empregar serdo aqueles especificados no mapa de acabamentos e
medicdes e serdo aplicados de acordo com os pormenores do projecto e as recomendacgfes do
fabricante.

7.2.2 MODO DE EXECUCAO TECNICO

7.2.2.1 EXECUGAO DE REBOCOS E ARGAMASSAS ESPECIAIS

a) DOSAGEM DE ARGAMASSA: Esta especificacdo tem aplicacdo ndo sO para os rebocos

destinados a receber outros acabamentos, como para aqueles em que o acabamento sera dado
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directamente na superficie do préprio reboco. Nas argamassas serdo usadas as seguintes
dosagens: Rebocos interiores - cimento e areia ao traco 1:4 Rebocos exteriores - cimento e
areia ao traco 1:3. Massa de estuque ou estuque tradicional

b) PREPARACAO DA PAREDE BASE: A parede base devera estar devidamente preparada para
receber o reboco ou estuque. A superficie a cobrir devera ser totalmente desembaracada de
particulas com aderentes ou quaisquer outros corpos que possam afectar as argamassas. Além
disso, devera apresentar a rigidez indispensavel e estar perfeitamente desempenada para que
nao se tenha de empregar espessuras de reboco superiores a 2,5cm.

c) Imediatamente antes da aplicacdo do reboco, a parede base devera ser abundantemente
molhada, de modo a que se encontre totalmente himida na altura da aplicagédo da argamassa,
sem que, contudo, apresente cavidades com agua retida.

d) Nas paredes exteriores e interiores, dever-se-a proceder a uma picagem de todas as
superficies rebocadas que se encontrem degradadas (zonas bolorentas, fissuras, fendas, etc.)
até ao encontro da parede base e com largura e altura a aprovar pela Fiscalizacdo. Seréa
aplicada em seguida uma nova argamassa com as caracteristicas a seguir enunciadas.

e) JUNTAS E ARESTAS: Em todas as juntas, juntas de dilatacdo, arestas, remates de caixilharias
ou outras transicfes de materiais ou malhas de reforco e armacgédo de massas ou betonilhas,
deverdo ser utilizadas malhas especiais, respeitando a dimenséo, cor e espessura indicadas
nas pecas escritas e desenhadas do Projecto.

f) TOLERANCIA DE DESEMPENO DA BASE: Quando nada em contrario for determinado pela
Fiscalizacdo, a tolerancia admitida, ou seja, a diferenca entre os pontos da superficie mais
salientes e 0s mais reentrantes, ndo devera ser superior a 2,5mm.

g) O desempeno podera ser avaliado, em paredes planas, com uma régua desempenada de
comprimento superior a 2m ou condicionado pelas dimensfes da parede.

h) APLICACAO DE REBOCOS: A argamassa devera ser utilizada imediatamente apés o seu
fabrico, devendo ser totalmente aplicada antes de iniciar a presa.

i) Durante o periodo em que aguarde aplicagdo, devera estar protegida do sol, chuva ou vento.

j) Sera interdito o aproveitamento de argamassa ja endurecida, mesmo com adicdo de agua. A
argamassa endurecida devera ser retirada do local de trabalho.

k) Considera-se que a argamassa esta endurecida quando apresentar quebra de trabalhabilidade
ou tiver sido amassada ha mais de uma hora no Verao e duas horas nas restantes estacoes.

I) Condicbes atmosféricas: A aplicacdo de rebocos exteriores devera ser interdita sempre que se
verifiguem temperaturas inferiores a 3°C, ou superiores a 30°C, vento forte, chuva ou quando
se preveja a formacédo de geada.

m) No caso de rebocos interiores, podera recorrer-se a aquecedores para manter a temperatura a
nivel conveniente, mas estes devem ser colocados a uma distancia da parede que nao
provoque aguecimento ou secagem exagerados.

n) Base de alvenaria: Quando ndo tenha sido possivel evitar irregularidades no desempeno da
parede base, superiores as tolerancias, deverdo todas as depressfes ser previamente cheias
com argamassa idéntica a do reboco, colocada por camadas, consoante as espessuras, que
funcionardo como base no reboco a colocar posteriormente.

0) A espessura de cada camada ndo devera exceder 2cm. Deverd certificar-se um intervalo de
tempo de, pelo menos, duas semanas, entre o enchimento das depressfes da parede base e
aplicacdo do reboco.

p) Base de betdo: Quando ndo tenha sido possivel evitar irregularidade no desempeno da parede
base, superiores as tolerancias, deverdo todas as saliéncias ser devidamente desbastadas até
gue se verifiquem os valores de tolerancia que forem fixados.
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g) Quando nada em contrario estiver estipulado e for possivel fazé-lo com o betdo fresco e
hdmido imediatamente ap6s a desmoldagem, devera executar-se uma camada de "salpico".

r) A primeira camada devera ser fina e muito diluida. Depois desta primeira camada ser apertada
a régua, devera ser projectada sobre ela a segunda camada, de acordo com o acabamento
pretendido.

s) Espessura do reboco: Salvo determinacdo em contrario da Fiscalizacdo, sempre que a
espessura total do reboco exceda 1,5cm, deverd ser aplicado em duas camadas intervaladas
no minimo de 24 horas.

t) A primeira camada devera ter 1.0 a 1.5 cm de espessura e a segunda a diferenca para a
espessura total. No caso de ndo ser previamente fixada pela Fiscalizacdo, a espessura total
nao deverd exceder 2.5 cm.

u) Impermeabilizagcdo: O reboco aplicado em paredes exteriores devera conter sempre um
produto hidréfugo previamente aprovado pela Fiscalizacao.

v) Quando este for aplicado em mais de uma camada, o produto impermeabilizante sera aplicado
a argamassa que constituira a primeira camada do reboco.

w) Deverda ser dada preferéncia a produtos hidrofugados que se misturem previamente com agua
de amassadura, liquidos ou a diluir antes da amassadura.

X) Sem a aprovacdo da Fiscalizacdo, ndo sera permitida a utilizacdo de produtos em pé que
obtenham o efeito hidrofugado a custa do grau de finura.

y) Execucéo do trabalho: Quando se trata de duas camadas, a primeira serd aplicada e bem
apertada a colher e s6 depois sera sarrafada. A segunda, de igual forma, sera aplicada,
apertada e, consoante o acabamento pretendido, sarrafada, talochada, passada a esponja,
espatula ou queimada a colher.

z) A segunda camada podera ser feita com o mesmo tipo de areia que a primeira, ou com areia
mais fina, areia de acabamento, conforme for estipulado.

aa) Caso nada em contrario esteja expresso, a areia da camada superficial ndo devera conter
gréos de dimensbes superiores a 1.5 mm e o seu acabamento sera ap0s desempeno, a
talocha, de modo a obter uma superficie fechada, néo riscada e de aspecto homogéneo. Este
acabamento podera ser melhor obtido algum tempo apés a colocagéo.

bb) Remendos ou remodela¢des em rebocos: Todos os remendos ou reparacdes deverdo ser feitos
de modo a que se obtenham acabamentos iguais aos circundantes e com linhas ou remates
gue nao representem descontinuidades nas superficies vistas.

cc) Caso nada em contrario seja indicado pela Fiscalizacdo, a extensdo do remendo ou reparacao,
devera ser tal que as linhas de remate coincidam com as arestas, cantos, alhetas ou outras
linhas singulares da construcéo.

dd) APLICACAO MECANICA DE REBOCOS: Com a autorizacdo da Fiscalizacdo, os rebocos
poderdo ser aplicados mecanicamente, seguindo-se as instrucdes correspondentes ao tipo de
maquina utilizada para o efeito. No entanto e sem prejuizo das instrugBes a seguir em cada
caso, poderdo ser adoptadas as regras seguintes:

ee) A boca da pistola deverd manter-se numa posicao perpendicular ao paramento a revestir.
ff) A velocidade do material a saida da pistola, devera ser condicionada pelo diametro da boca.

gg) A pressdo da agua devera ser maior do que a do ar, para garantir uma molhagem mais
completa dos materiais e facilitar ao operador uma regularizacdo mais rapida e eficaz.

hh) O desempeno segue-se imediatamente a projeccao antes do inicio da presa do aglutinante.

ii) Cura de rebocos: Quando se verifiguem temperaturas elevadas, sol forte ou vento, deverdo os
rebocos manter-se permanentemente himido, durante o minimo de 3 dias, o que podera ser
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feito por meio de rega, de aspersdo ou qualquer outro sistema adequado. S6 a Fiscalizacao
podera dispensar o cumprimento desta determinacao.

7.2.2.2 EXECUGAO DE LADRILHOS

a)

b)

d)

e)

f)

g)

h)

)

k)

q)

Gandara, Lda.

Antes da colocacédo deve proceder-se as operacdes de controlo de tonalidade da superficie das
pecas, controlo de calibre e planimetria.

Os mosaicos assentes deverdo apresentar-se perfeitamente calibradas e polidas, assentes em
junta seca, e deverdo ser devidamente protegidas apds o seu assentamento, tdo cedo quanto
possivel, a fim de evitar que possam ser manchados por salpicos de tintas ou outros produtos.

Caso apresentem desgaste, manchas ou riscos, deverdo ser substituidas ou, se a fiscalizacao
permitir, proceder a novo polimento no local.

As superficies em que serdo assentes devem ser bem desempenadas, talochadas, e isoladas
no caso das zonas humidas, de modo a dispensarem o mais possivel a aplicacdo de camadas
adicionais de regularizagéo.

O fabricante de aditivos para argamassa, adesivos e materiais de juntas epodxicas, deve
fabricar estes materiais durante um minimo de dez (10) anos, e submetera ao Arquitecto uma
lista de trés (3) instalacBes similares, com o minimo de cinco (5) anos de servico.

Manejar e armazenar os ladrilhos delgados para evitar fendas, fissuras e a penetracdo de
materiais estranhos.

Manejar, armazenar, misturar e aplicar os materiais de instalacdo e enchimento de juntas em
estrito cumprimento com as especificagbes do fabricante.

O empreiteiro devera tomar precaucfes para proteger os aditivos para argamassas, epoxicos
de congelacgéo e calor excessivo.

Antes de comecar a instalacdo, o construtor devera examinar as areas revestidas e informar a
Fiscalizacdo de qualquer contaminacdo na superficie que devera ser corrigida antes de
comecar o trabalho.

As superficies de betdo ou alvenaria, secas ou com p6, deverdo ser limpas, humedecidas e
lavadas. Remover o excesso de agua antes da instalacédo dos azulejos ou pavimentos.

Juntas existentes na superficie devem ser mantidas na instalagdo de mosaico ceramico e
devem estar de acordo com 0s pormenores de Arquitectura.

Juntas de expansdo devem ser instaladas onde o revestimento de mosaico cerdmico encontra
superficies que o limite ou onde existe variacdo de plano como: curvas, colunas, esquinas, etc.

InstalacBes interiores devem ter juntas de expansdo cada 7m x 7m maximo em todas as
direccOes. As areas exteriores devem ter juntas de expansdo cada 4.8m x 4.8m maximo em
todas as direccdes. As juntas de expansdo devem ser cortadas do revestimento e materiais de
instalacdo até a estrutura.

As juntas devem ser enchidas conforme indicado nos Mapas de Medi¢6es, desenhos e Mapa
de Acabamentos.

As juntas devem estar livres de vazios.

O excesso de argamassa deve ser limpo da superficie com agua a medida que avanca o
trabalho. A limpeza deve ser completa enquanto a argamassa esta fresca e antes de endurecer
na superficie.

O véu endurecido deve ser limpo de acordo com as especificacbes do fornecedor ou
equivalente, limpador de azulejos, juntas e alvenaria. Saturar as juntas com agua e molhar a
superficie com o limpador. Para limpar azulejos nado vidrosos, ladrilho e pavimentos, espalhe
areia fina de 0.0-0.5 mm sobre a superficie. Deixar passar 15 a 30 minutos e usar uma
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maquina de polir com uma esponja de nylon aspera para remover o véu da argamassa de
juntas.

r) Precaucgdes, que o empreiteiro devera ter em conta: N&o usar areia sobre azulejos vidros Nao
usar limpadores acidos em juntas de cor; Nao usar limpadores acidos ou TC-500. Os
pavimentos depois de acabados terdo de observar as tolerancias maximas seguintes:Em
pavimentos a revestir a madeira: Nivelamento: 5mm com régua de 2m; 2mm com régua de
20cm; afastamentos entre pecas: 0.5mm; Juntas encostadas. Em pavimentos a revestir a
ladrilhos de grés porcelanico; Nivelamento: 5mm com a régua de 2.0m; afastamentos
frequentes 2mm; entre pecgas: 2mm; Juntas: 2.5mm +/- 0.5mm; Em pavimentos a revestir a
pedra: Nivelamento: 5mm com a régua de 2.0m; afastamentos frequentes 1mm; Juntas: 2.5mm
+/- 0.5mm

s) Os ladrilhos cerdmicos deverdo satisfazer o prescrito na norma "NP 2349". As dimensbes serdo
indicadas no Projecto. Os ensaios previstos na "NP 2349" que sejam necessarios efectuar,
obedecerdo ao prescrito na norma "NP 3168". O assentamento reger-se-a pela "NP 56" e sera
feito com cimento-cola de reconhecida qualidade, com caracteristicas estanques, devendo a
argamassa de betumagem possuir idénticas caracteristicas. de acordo com as especificacdes
do fabricante e na cor a indicar pelo projectista.

t) Devera ser dada especial atencdo ao assentamento dos ladrilhos de grés ceramico. Assim, os
ladrilhos serdo assentes com cimento-cola sobre betonilha. As juntas entre ladrilhos deveréo
ser de 1 mm no minimo.

u) Em areas continuas superiores a 50 m2 ou mais de 8 m de comprimento deverdo ser deixadas
juntas de 10 mm.

v) A secagem de argamassa-cola deve fazer-se lentamente e, durante este periodo de tempo, ndo
deve o revestimento ser submetido a ac¢éo de radiacdo solar ou a correntes de ar. A circulacao
sobre o revestimento s6 devera processar-se 4 dias ap6s a aplicacdo, devendo aguarda-se 7
dias para solicitacées mais intensas.

w) As superficies em que serdo assentes devem ser bem desempenadas, talochadas e isoladas de
modo a dispensarem o0 mais possivel a aplicacdo de camadas adicionais de regularizacao.

x) O desempeno da superficie de revestimento, bem como a uniformidade, alinhamento,
paralelismo e perpendicularidade das juntas, a distribuicdo das pecas segundo as areas a
revestir, assim como os remates, devem ser objecto de especial cuidado.

y) O tardoz dos mosaicos deve ser convenientemente limpo de poeiras, gorduras e outras
substancias cuja presenca pode ser prejudicial. Os mosaicos devem ser colocados secos e bem
limpos.

z) A correcta colocacdo das pecas implica que esta se realize por pequenas superficies,
dependendo do tempo de secagem das massas adesivas e comprovando que estas nao
perdem o seu poder adesivo. Os mosaicos pressionam-se de maneira uniforme contra a massa
adesiva que se distribui por efeito desta presséo.

aa) As argamassas para assentamento e selagem de juntas levardo aditivo tipo "Laticrete ref2a4237,
devendo atender-se as recomendacdes do fabricante.

bb) Depois de efectuado o fechamento das juntas com uma calda de latex e substancias colorantes
ao tom dos mosaicos, aplica-se, por uma vez, um hidrorepelente, do tipo Stoneguard ou outro
aprovado pela Fiscalizacgéo.
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UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

7.3
a)
b)
c)
d)
Gandara, Lda.

As medicGes dos revestimentos de paredes sdo as correspondentes ao perimetro dos
elementos onde existam, devendo o empreiteiro ter em conta na formulacdo do preco de cada
trabalho eventuais desperdicios de materiais. Na contabilizacdo das areas de medicdo dos
revestimentos de paredes foram deduzidas as dimensdes das portas e respectivas aduelas,
janelas, divisorias.

Nos rebocos, Mosaicos, Azulejos e outros revestimentos, aquando da existéncia de tectos
falsos, foram contabilizados sempre acima dos tectos falsos cerca de 10cms.

Deve incluir igualmente na formulagéo do preco de cada trabalho todos os acessorios, como:
perfis de remate, selagens com mastique, colas de assentamento, betumes para tratamento de
juntas, estruturas base e de suporte e de fixacdo ou outras mais gerais e a realizar conforme
especificado nos Documentos de Homologacéo e de acordo com o descrito em cada artigo, da
Lista de Quantidades, da Lista de Medicfes e dos desenhos do projecto de arquitectura...

A unidade de Medicdo ¢é efectuada por metro quadrado para o revestimento de paredes e
metro linear para os lambrins.

C.E. - Lojado Intendente

Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.

1000-179 Lisboa

Telf: (0351) 213 141 058
Email: geral@gandara.com.pt
Site: www.gandara.com.pt

Maio 2014
80 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COmpPromisso

Com ¢ ngo

8 REVESTIMENTO DE TECTOS

8.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

8.1.1 CONDIGOES GERAIS

a)

b)

c)

d)

e)

8.1.2

8.1.2.1

a)

b)

c)

Gandara, Lda.

Trata-se de diversos revestimentos de tectos, que deverdo ser executadas de harmonia com
as prescricdes do projecto, em conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos
de pormenor e obedecer as indicacdes de projecto.

Inclui, todos os revestimentos de tectos, tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da
Lista de Quantidades, da Lista de Medic8es e dos desenhos do projecto de arquitectura.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de tectos, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais,
estruturas bases, de suporte, de fixacdo e acessoérios com todos trabalhos inerentes, conforme
desenhos e caderno de encargos.

Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteraces, devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

Salvo indicac@o expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de revestimentos de tectos serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas pecas
desenhadas do respectivo projecto.

REVESTIMENTOS DE TECTOS E MATERIAIS

REBOCOS, ARGAMASSAS E ACESSORIOS DE FIXACAO

Trata-se do revestimento de tectos interiores com salpico, embog¢o e reboco com acabamento

areado fino, pronto a receber pintura.

O salpico, devera ser feito imediatamente apés a conclusao do tecto, depois desta ter sido bem
molhada. A argamassa a utilizar, devera ter trago 1:1 a 1:3, conforme o0s casos a serem
projectados com forga contra o tecto de modo a constituir uma camada rugosa e aderente de

espessura compreendida entre 1 e 3mm.

O reboco sera aplicado na espessura maxima de 20mm de cimento e areia ao traco 1:4 e inclui
aditivos hidréfugos salvo determinacdo em contrario da Fiscalizagdo, sempre que a espessura
total do reboco exceda 2.0cm, devera ser aplicado em duas camadas intervaladas no minimo
de 24 horas. A primeira camada devera ter 1.0 a 1.5cm de espessura € a segunda a diferenca
para a espessura total. No caso de ndo ser previamente fixada pela Fiscaliza¢do, a espessura
total ndo devera exceder 2.0 cm. A segunda camada podera ser feita com o mesmo tipo de

areia que a primeira, ou com areia mais fina, areia de acabamento, conforme for estipulado.
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8.1.2.2

8.1.2.3

d)

e)

f)
g)
h)

a)
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f)
)

a)

b)
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Caso se verifigue a necessidade de ultrapassar a espessura de 20mm utilizar-se-a rede de
fibras de vidro entre camadas. Quando se trata de duas camadas, a primeira sera aplicada e
bem apertada a colher e s6 depois sera sarrafada. A segunda, de igual forma, sera aplicada,
apertada e, consoante o acabamento pretendido, sarrafada, talochada, passada a esponja,

espatula ou queimada a colher.

Todos os remendos ou reparacfes deverdo ser feitos de modo a que se obtenham
acabamentos iguais aos circundantes e com linhas ou remates que n&o representem
descontinuidade nas superficies vistas. Caso nada em contrario seja indicado pela
Fiscalizacdo, a extensdo do remendo ou reparacdo, devera ser tal que as linhas de remate
coincidam com as arestas, cantos, alhetas ou outras linhas singulares da construgdo, com

resina tipo Sika Latex ou equivalente

O Empreiteiro deve ter em conta que 0 acabamento final sera para pintar.
Este trabalho s6 podera iniciar-se apos aprovacao da amostra padrao.
Inclui rede de malha de fibra de vidro caso necessario.

Inclui cortes, remates e limpeza final.

TECTOS EM GESSO CARTONADO, ESTRUTURAS E DERIVADOS
Inclui tectos falsos em gesso cartonado em placas com 15mm de espessura, colado a lamina
de betdo, pronto a receber pintura, onde descrito em projecto.

Inclui tectos falsos em gesso cartonado em placas com 15mm de espessura, fixo a estrutura
metalica em ago galvanizado em perfil tipo ref. M48 da Knauf ou equivalente, pronto a receber
pintura, onde descrito em projecto.

Inclui acessorios do sistema, onde descrito em projecto.

Inclui juntas estanque/acuUstica em todo o perimetro da solucdo do sistema, onde descrito em
projecto.

Inclui barramento total com cintas e pastas para tratamento de juntas, onde descrito em
projecto.

Inclui perfis de remate, onde descrito em projecto.

Inclui, alheta de remate de 1cm, onde descrito em projecto.

TECTOS METALICOS, DE MADEIRA, ESTRUTURAS E DERIVADOS

Inclui tecto falso amovivel em chapa metdlica lisa tipo Armstrong com 600x600mm lacada na
cor RAL 9010, incluindo manta acustica, estrutura de fixacdo, onde descrito em projecto.

Inclui reparacdo de forro em madeira tipo "saia e camisa", incluindo substituicdo pontual onde
necessario, remocao de acabamento existente, preparacdo de superficies, acabamento com
esquema de pintura tipo Sintecin satinado ref. 48-261 na cor RAL 9010, onde descrito em
projecto.
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c) Inclui execucdo de teto/ forro em madeira tipo "saia e camisa", incluindo preparacdo de
superficies, acabamento com esquema de pintura tipo Sintecin satinado ref. 48-261 na cor RAL
9010, onde descrito em projecto.

d) Inclui estrutura metalica secundaria em perfis de chapa de aco galvanizada com um
recobrimento igual a “Z140" composto por perfis continuos de forma U, de 47mm de largura e
0,55mm de espessura, separados entre eles de 500mm suspensos por Pivot TC47 especial e
vardo roscado de diametro 6mm, e encaixados no Perfil fixo mecanicamente em todo o
perimetro, onde descrito em projecto.

e) Inclui perfis de remate, onde descrito em projecto.

f) Inclui alheta de remate de 1cm, onde descrito em projecto.

g) Inclui execucdo de marcagdes.

h) Inclui execucdo de lixagem de juntas.

i) Inclui sancas, alhetas, qualquer perfil ou remate ndo descrito acima.

i) Inclui aberturas com ou sem reforgos de estrutura.

k) Inclui alcapdes.

[) Inclui reforgos ou estruturas de apoio suplementares além das descritas acima.

m) Inclui selagem dos vazios entre as nervuras da laje fungiforme.

8.2 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a) Inclui, todos os acessorios, pecas e fixacdes necessarias, para a execucdo de todos os
revestimentos de tectos nas marcas e tipos definidos em projecto..

b) Inclui todos os remates e cortes necessarios, para a execucdo de todos os revestimentos de
tectos.

¢) Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacédo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

d) Nenhum material poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

e) O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizagdo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteracéo, quer na qualidade quer no preco.

f) Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

g) Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

h) O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre 0 seu comportamento e da qualidade.

i) Deverao ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencgédo dos varios revestimentos.
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Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessorios, com a antecedéncia de 30
dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer
parte do Caderno de Encargos. A colocacdo dos revestimentos devera ser antecedida de
esquema a submeter a aprovacédo do Projectista.

Deveréo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizagdo, bem como um
conjunto de desenhos da solugédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencdo. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo da Fiscalizacédo e
projectistas uma pormenorizagdo de execug¢do em obra dos revestimentos de tectos a escala
1:5, complementar dos DCs, referindo todas as situacfes singulares como estereotomias de
tectos.

Todos os materiais aplicados, deverdo ser detentora de uma garantia de manutencdo das suas
gualidade estanques nomeadamente no que concerne aos materiais utilizados como dos
mosaicos, do sistema de instalacdo e desempenho das soldaduras efectuadas no caso dos
vinilicos, durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da recepcdo definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de execuc¢éo ou
natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a
reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.

Serdo feitos ensaios de resisténcia, dos materiais referente aos revestimentos de tectos e os
ensaios que julgarem necessarios para a comprovacdo das qualidades dos respectivos
materiais, em laboratérios a designar pelo Dono de Obra e Fiscalizacao.

Nao sera aceite manchas e esmelhamentos nos diversos revestimentos e materiais aplicados.
Os revestimentos e materiais, ndo deverdo apresentar 0 minimo defeito, sem quaisquer riscos,
fendas ou cavidades por mais insignificantes que sejam, faces perfeitamente desempenadas,
com uma coloracdo perfeita nas faces que ficam a vista. Nao havera nenhuma tolerancia para
aceitacdo de quaisquer defeitos ou riscos nos revestimentos e materiais aplicados. Caso o
empreiteiro execute o assentamento dos diversos revestimentos e materiais com os defeitos
atras mencionados, terd de remover e substituir todas os materiais defeituosos de imediato,
ficando responsavel por todas as implicacdes, que possam dai surgir.

CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUGCAO

CARACTERISTICAS DE ASSENTAMENTO E MODO DE EXECUGAO TECNICO

CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

a)
b)

c)

Gandara, Lda.
Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.

1000-179 Lisboa

Inclui a méo-de-obra especializada de assentamento de revestimentos de gesso cartonado.

O empreiteiro devera iniciar os trabalhos, com a verificagdo do estado do acabamento das
tectos, do grau de humidade dos eventuais rebocos previamente executados, a
verificacdo das cotas de projecto dos tectos, tendo em conta a cotas de tosco e as cotas de
limpo e a verificagdo do nivelamento vertical.

Antes da execucdo do assentamento dos revestimentos o Empreiteiro deve tomar
conhecimento dos tracados das canalizacdbes de agua, de esgoto, das tubagens de
electricidade e de outras instalagfes destinadas a ficarem embebidas ou que atravessam o
espaco entre o tectos real e o tecto falso, de forma a verificar se todas as especialidades ja
foram executadas.
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d) A aplicacdo dos revestimentos e dos materiais deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber o revestimento final.

e) Seguir-se-a4 todas as indicacbes e recomendacBes do fabricante quanto a aplicacdo com
métodos de fixacdo, apoio e aplicacdo. Salvo indicacdo em contrario, os revestimentos serdo
aplicados de acordo com o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do
Projecto.

f) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos o0s trabalhos deste projecto relativos a
revestimentos de tectos incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais,
estruturas de suporte, de fixacdo e restantes acessoOrios com todos trabalhos inerentes,
conforme desenhos e caderno de encargos.

g) Antes de se aplicar os revestimentos deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos esta
acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estdo concluidos.

h) As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries e as areas de trabalho no exterior
estdo adequadamente protegidas de intempéries.

i) Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicacdo em interiores,
dever-se-80 manter constantes, com uma iluminacéo adequada e com os trabalhos adjacentes
adequadamente protegidos.

i) A base de aplicacdo estd desempenada dentro dos valores de tolerancia especificados (se
verificar o contrario, deve obter-se autorizacdo para desbastar, encher, reconstruir, etc.)

k) Deverdo certificar-se que as condicBes de trabalho sdo adequadas e que as bases de
assentamento séo apropriadas para os revestimentos que se pretendem aplicar.

I) Para além dos trabalhos preliminares, o empreiteiro devera fazer tudo possivel para assegurar
uma boa ligacéo entre as bases de assentamento, revestimentos e camadas de revestimentos.

m) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagédo.

n) Antes da sua aplicacdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento dos revestimentos
(ex. materiais em chapas ou ladrilhos), a uma temperatura e humidade apropriada, durante um
periodo adequado.

0) Devera evitar-se a aplicacdo de revestimentos enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir.

p) Os revestimentos "molhados" deveréo ser executados primeiro.

g) A transicdo entre revestimentos serd feita através de alhetas ou um terceiro material que
podera tomar a forma de soleira, perfil de remate, etc.

r) Quando a transicéo é feita através de um terceiro material, esta deve ser feita de acordo com o
projecto e o material deve ser aplicado de acordo com as respectivas especificacdes noutra
parte desta especificacdo

s) Os perfis de remate a empregar serdo aqueles especificados no mapa de acabamentos e
medicdes e serdo aplicados de acordo com os pormenores do projecto e as recomendacgfes do
fabricante.
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8.3.2 MODO DE EXECUGAO TECNICO

8.3.2.1 EXECUGAO DE TECTOS EM GESSO CARTONADO

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

P)

Gandara, Lda.

Inclui a m&o-de-obra especializada, para o assentamento de tectos falsos de gesso cartonado e
de todos os remates, conforme recomendacédo do fabricante do tipo Pladur ou equivalente.

A implantagdo dos tectos de gesso cartonado € realizada referenciada ao sistema de cotagem
do projecto geral. Com base neste sistema coordenado, o Empreiteiro implantara nas plantas
de cada piso da estrutura, todos os tectos de gesso cartonado, referenciando todas as medidas
e cotas dos tectos a este sistema.

Deve o empreiteiro e o pessoal especializado efectuar a proteccdo de seguranca necessaria de
todos os materiais e equipamentos, que possam eventualmente ja existir a quando da
execucao dos tectos falsos em gesso cartonado e limpeza final.

O montagem iniciara pela a estrutura metdlica secundaria em perfis Pladur de chapa de aco
galvanizada com um recobrimento igual a “Z140” composto por perfis continuos de forma U, de
47mm de largura (TC-47) da Pladur e 0,55mm de espessura, separados entre eles de 500mm
suspensos por Pivot TC47 especial e vardo roscado de diametro 6mm, e encaixados no Perfil
Clip Pladur fixo mecanicamente em todo o perimetro.

De seguida serdo assentes as placas de gesso cartonado do tipo Pladur ou equivalente da
espessura e tipo, conforme indicagBes do projecto e devem ser aplicadas de forma a nado
existirem erros de planimetria superiores a 1Imm/m ou em que sejam perceptiveis a junta, o
tratamento da junta ou a estrutura de suporte.

Nos angulos salientes, sera aplicada uma banda especial em aco para oferecer mais
resisténcia ao choque e garantir a perfeicdo do acabamento.

O empreiteiro na montagem das placas tera de montar perfis de remate.

O empreiteiro para montagem das placas tera de fixar alheta de remate de 1cm as paredes.

Na fase final da montagem dos tectos deve ser efectuado a realizacdo de um barramento total
da superficie com cintas e pastas para tratamento de juntas Pladur.

Como trabalhos finais deve ser executado ainda o tratamento de juntas segundo a técnica e
produtos recomendados pelo fabricante.

O acabamento final das paredes devera ser perfeitamente liso pronto a pintar, obtendo-se uma
superficie desempenada, continua, devendo ser preparada da amostra representativa de
eventuais situacdes singulares para aprovacao do projectista.

Consideram-se incluidos todos os trabalhos em tectos e em transicfes para paredes, sancas,
testas, recaidas, furac@es, alcapfes, assim como todos os remates com grelhas de ventilacao,
aparelhos de iluminacdo e outras aparelhagens, devendo preparar amostra representativa de
todas as situacdes singulares para aprovacao do projectista.

O Empreiteiro devera ter em conta que o acabamento final do tecto falso sera liso para pintar,
devendo preparar amostra representativa de todas as situacfes singulares para aprovacéo do
projectista.

N&o serdo aceites erros de planimetria superiores a 2mm/m ou pendentes globais ou locais
superiores a 0.5%.

O empreiteiro tera de montar nos tectos, caso esteja definido em projecto ou que venha ser
necessario alcapfes de acesso as especialidades, que serdo em quantidade e dimensdes,
conforme indicacdo dos projectos de especialidade. O empreiteiro devera apresentar um plano
dos alcap@es nos tectos, para aprovacdo da fiscalizacdo e projectistas.

Fica a cargo do empreiteiro, o calculo, fornecimento e montagem de toda e qualquer estrutura
adicional, necessaria ao perfeito suporte e funcionamento dos tectos.
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O empreiteiro devera tem de montar, caso esteja definido em projecto ou que venha ser
necessario sancas, testas, recaidas, furactes, alcapfes, assim como todos os remates com
grelhas de ventilacéo, aparelhos de iluminacéo e outras aparelhagens.

Relativamente aos remates a executar as fachadas de aluminio e vidro, os mesmos deverao
ser sempre localizados junto dos prumos de fachada, duplicando o perfil de aluminio do prumo
e rematando a parede/painel de gesso cartonado a esse segundo perfil.

As fixacBes desses prumos aos caixilhos da fachada dever&o ser em fita aderente apropriada
ndo sendo permitidas quaisquer furacfes nos caixilhos.

O perfil de remate a utilizar (que duplica o existente na fachada) devera ter acabamento igual
ao da primeira. Em caso algum se executardo remates de paredes divisorias directamente aos
prumos de fachada.

UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

8.4
a)
b)
c)
Gandara, Lda.

As medicBes dos revestimentos de tectos sdo as correspondentes ao perimetro dos elementos
onde existam, devendo o empreiteiro ter em conta na formulacdo do preco de cada trabalho
eventuais desperdicios de materiais. Na contabilizacdo das éareas de medicdo dos
revestimentos de tectos foram deduzidas as dimensdes de claraboias, negativos. Pilares..

Deve incluir igualmente na formulagéo do preco de cada trabalho todos os acessorios, como:
perfis de remate, estruturas base e de suporte e de fixacdo, sancas, recaidas, furacdes para
montagem de diversos equipamentos das especialidades, alcapdes, isolamentos acusticos ou
outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de Homologacéo e de
acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medicdes e dos
desenhos do projecto de arquitectura...

A unidade de Medicéo é efectuada por metro quadrado e metro linear, no caso das sancas e
recaidas.
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9 CARPINTARIAS

9.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

9.1.1 CONDIGOES GERAIS

a) Trata-se de Carpintarias, que deverdo ser executadas de harmonia com as prescricdes do
projecto, em conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e
obedecer as indicacdes de projecto.

b) Inclui, todas as Carpintarias, tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de
Quantidades, da Lista de Medictes e dos desenhos do projecto de arquitectura.

c¢) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
Carpintarias, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, ferragens, estruturas
bases, de suporte, de fixacdo e acessoérios com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos
e caderno de encargos.

d) Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteracles, devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

e) Salvo indicacdo expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de Carpintarias serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas pecas desenhadas do
respectivo projecto.

9.1.2 TRABALHOS E MATERIAIS DE CARPINTARIAS

a) Inclui o fornecimento e assentamento de diversos tipo de carpintarias:

b) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de Vaos, rasgos para ventilacdo, afinacBes, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas desenhadas.

¢) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de Vaos, afinacdes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas.

d) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de Véos, afinacdes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas.

e) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de Vaos, rasgos para ventilacdo, afinacBes, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas desenhadas.

f) Vaos interiores em aglomerado de madeira de alta densidade Sisaf Prima Portfire com junta de
patim automatica, isolamento acustico 35dB, acabamento lacada na cor branco RAL 9010,
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incluindo aro, ferragens e acessorios de acordo com Mapa de Vaos, rasgos para ventilacao,
afinacdes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com pecas desenhadas.

g) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de Vaos, rasgos para ventilacdo, afinacBes, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas desenhadas.

h) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de V&os, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas.

i) Vaos interiores com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura
engradada de madeira faces em MDF de 15mm de espessura e topos em madeira macica,
acabamento lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com
Mapa de V&os, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas.

9.1.3 PRESCRIGOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a) Inclui, todos os acessorios, pecas e fixacbes necessarias, para a execucdo de todas as
Carpintarias nas marcas e tipos definidos em projecto..

b) Inclui todos os remates e cortes necessarios, para a execucao de todas as Carpintarias.

¢) Todos os materiais a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de origem e dos
documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

d) Nenhum material poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

e) O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizagdo, podera aplicar materiais
diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteracéo, quer na qualidade quer no preco.

f) Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

g) Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

h) O facto de lhe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre o0 seu comportamento e da qualidade.

i) Deverao ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencgédo das varias carpintarias.

j) Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais e acessorios, com a antecedéncia de 30
dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de aprovadas, passardo a fazer
parte do Caderno de Encargos. A colocacdo das carpintarias devera ser antecedida de
esquema a submeter a aprovacédo do Projectista.
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Deverdo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizagdo, bem como um
conjunto de desenhos da solucgédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencdo. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo da Fiscalizacédo e
projectistas uma pormenorizacdo de execucdo em obra de Carpintarias a escala 1:5,
complementar dos DCs.

Todos os materiais aplicados, deverdo ser detentora de uma garantia de manutencdo das suas
qualidade durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da recepgdo definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de execuc¢éo ou
natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a
reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.

Serdo feitos ensaios de resisténcia, dos materiais referente as Carpintarias e 0s ensaios que
julgarem necessarios para a comprovacdo das qualidades dos respectivos materiais, em
laboratérios a designar pelo Dono de Obra e Fiscalizacao.

Nao sera aceite manchas e esmelhamentos nos diversas Carpintrias e materiais aplicados. As
Carpintarias, ndo deverdo apresentar o minimo defeito, sem quaisquer riscos, fendas ou
cavidades por mais insignificantes que sejam, faces perfeitamente desempenadas, com uma
coloracao perfeita nas faces que ficam a vista. Ndo havera nenhuma tolerancia para aceitacao
de quaisquer defeitos ou riscos nas Carpintarias. Caso o empreiteiro execute o assentamento
das diversas Carpintarias e materiais acessorios com os defeitos atras mencionados, tera de
remover e substituir todas as Carpintarias defeituosos de imediato, ficando responsavel por
todas as implicacdes, que possam dai surgir.

9.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

9.2.1 CARACTERISTICAS DE ASSENTAMENTO E MODO DE EXECUGAO TECNICO

9.2.1.1 CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

a)
b)

c)

d)

f)

Gandara, Lda.

Inclui a méo-de-obra especializada de assentamento das Carpintarias.

O Carpinteiro devera iniciar os trabalhos, com a verificacdo das areas onde se vdo montar as
diversas carpintarias e a verificacdo das cotas de projecto, dimensdes dos respectivos espacos
em conformidade com os desenhos de pormenor.

Antes da execucdo do assentamento das carpintarias o carpinteiro deve tomar conhecimento
dos tracados das canalizacGes de agua, de esgoto, das tubagens de electricidade e de outras
instalacbes destinadas no espaco onde se vai montar as respectivas carpintaris e de forma a
verificar se todas as especialidades ja foram executadas.

A montagem das carpintarias em obra deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber as carpintarias.

Seguir-se-a todas as indicacGes e recomendacdes dos fabricantes quanto a aplicagdo com
métodos de fixacdo, apoio e aplicacdo. Salvo indicacdo em contrario, as carpintarias serdo
aplicados de acordo com o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do
Projecto.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
carpintarias incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, ferragens, estruturas
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de suporte, de fixacdo e restantes acessérios com todos trabalhos inerentes, conforme
desenhos, mapa de vaos e caderno de encargos.

g) Antes de se aplicar as carpintarias deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos esta
acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estdo concluidos.

h) As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries e as areas de trabalho no exterior
estdo adequadamente protegidas de intempéries.

i) Os niveis de temperatura e humidade sdo adequados e, no caso de aplicacdo em interiores,
dever-se-80 manter constantes, com uma iluminacéo adequada e com os trabalhos adjacentes
adequadamente protegidos.

j) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverado ser aprovados pela fiscalizagéo.

k) Antes da sua aplicacdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento das madeiras e na
humidade apropriada, durante um periodo adequado.

I) Devera evitar-se a aplicacdo de carpintarias enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir.

9.2.2 MODO DE EXECUGAO TECNICO

9.2.2.1 EXECUGAO DE CARPINTARIAS

a) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
carpintarias, incluindo o fornecimento e aplicacdo de ferragens, fechaduras, puxadores e todos
0s materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

b) Para a execucgdo das carpintarias deve obedecer-se, em particular, ao referido nas Normas
Portuguesas NP-180 e NP-2080 e, no que estiver omisso, as condi¢des indicadas no D.T.U.
N°36.1 (Jun.66) "Travaux de Menuiserie en Bois - Cahier des Charges - Cahier des Clauses
Speciales".

¢) Todos os vidros e produtos de acabamento, como pinturas, envernizamentos e outros, devem
incluir-se nas respectivas carpintarias.

d) Pormenorizacdo: Quando ndo existam pormenores suficientes ou quando o Empreiteiro
entenda dever propor alteracdes, devera submeter a aprovacado da Fiscalizacdo pelo menos
um més antes do inicio dos trabalhos, um estudo de todas as carpintarias constituido pelas
pecas seguintes: Desenhos de montagem e de assentamento de aros, eventualmente pré-aros,
aduelas e guarnicbes de cada vdo ou conjunto de vaos iguais ou similares. Desenhos de
sistemas de fixacdo de cada elemento de preenchimento de vao ou conjunto de elementos
iguais, as alvenarias, as cantarias e elementos de betdo, com indicacdo dos materiais a utilizar
guer para assegurar a fixacdo, quer para garantir a sua vedacdo. Desenhos de construgcédo da
bordadura dos vaos, dos peitoris, das ombreiras, das vergas e das soleiras em que assentam
cada elemento de preenchimento de vao ou conjunto de elementos iguais, com indicacdo das
suas dimensdes sempre que sejam diferentes das do projecto ou este as néo defina.

e) Prototipos: Sempre que a Fiscalizacdo o determinar, o Empreiteiro devera fabricar um
prototipo de cada carpintaria para apreciacdo das suas caracteristicas e verificagdo do seu
comportamento. Quando aprovado pela Fiscalizacdo este prototipo servira de padrdo para a
recepcao das outras carpintarias e pode ser aplicado em obra.

f) Qualidade dos trabalhos: As dimens@es devem ser corrigidas no local de forma a atingir-se o
bom funcionamento pretendido, ou acordadas com os Empreiteiros de toscos e revestimentos.
Todas as carpintarias serdo dotadas das ferragens e dispositivos de manobra necessarios para

o seu perfeito funcionamento, incluindo fechaduras e trés chaves, puxadores, molas de
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embeber, etc., e serdo escolhidas entre as marcas de melhor qualidade disponiveis no
mercado. Quando n&o especificados no projecto geral serdo escolhidas pela Fiscalizagédo entre
trés amostras a fornecer pelo Empreiteiro.

g) As respigas, dentes, e machos, devem encher perfeitamente as montagens e fémeas. Em
geral, nas ensamblagens, as respigas, os machos, e os dentes, terdo uma espessura igual a
terca parte da largura da face a que pertencam, e um comprimento duplo da espessura.

h) Todas as superficies em contacto com betdo ou alvenarias e, de um modo geral, as superficies
ndo visiveis serdo tratadas com "cuprinol" ou outro produto preservador de madeira, e deverao
ser isoladas com folha de polietileno de modo a impedir-se a absorcdo de agua e o
consequente aumento do teor de humidade.

i) Tratamentos imunizadores: Todas as madeiras que ndo apresentem uma elevada
durabilidade natural deverdo ser tratadas em autoclave, com produto e método de aplicacao
adequado ao material respectiva aplicacdo, a submeter submeter a aprovacéo da Fiscalizacao.
Todas as madeiras deverao receber tratamento contra a formiga branca a base de "Xilodecor",
tipo "Bondex" incolor. As superficies correspondentes a cortes realizados na Obra, deverao ser
tratadas com duas deméaos de produto imunizador do tipo "Cuprinol-verde" ou equivalente.

i) Aglomerados: Os aglomerados de madeira para ficar a vista, mesmo que folheados, serdo
sempre encabecados. Em zonas sujeitas a uso intenso o folheado termina no encabeco e este
€ de madeira igual a do folheado. O aglomerado quando fica a vista sera de aparas grandes
tipo "Tabopan".

k) Folheados: Nao serdo aceites folhas que contenham manchas, n6s ou veios destoantes, ou
gue apresentem fendas resultantes de retraccdo depois da secagem.

[) Assentamentos e fixag8es: As carpintarias s6 devem ser assentes com o teor de humidade
compativel com os locais de aplicacdo, e com o tipo de pintura a aplicar, nunca podendo
ultrapassar 15% Para qualquer caso o teor de humidade deve respeitar o determinado na E69-
1961 do LNEC. Para carpintarias de interiores a humidade deve oscilar entre 12 a 13%. A
fixacdo de aros e aduelas de madeira sera realizada com tacos de madeira de elevada
durabilidade natural ou ligadores metalizados.

m) O tacos de madeira terdo em regra as seguintes dimensdes: Janelas envidracadas: 4x7x4cm
Portas: comprimento igual a espessura da parede, profundidade de 7cm, altura de 4cm. Os
tacos serdo fixados a 10cm dos limites inferiores e superiores de cada vao, e 0s outros apoios
serdo afastados no méaximo de 60cm. O assentamento dos tacos serad realizado com
argamassa de cimento e areia ao traco 1:3. De um modo geral ndo se aceitara a colocacao de
pré-aros, no entanto quando o Empreiteiro o julgar conveniente, devera submeter a aprovacao
da Fiscalizacdo o material e processo de aplicacdo. A aceitacdo de pré-aros nunca podera
representar quaisquer acréscimos de custos.

n) Depois do assentamento as carpintarias deverdo ser convenientemente protegidas contra
choques ou outros danos que prejudiqguem a sua qualidade ou acabamento.

0) No assentamento das carpintarias deve sempre considerar-se a selagem de todas as juntas
perimétricas com silicone homologado.

p) Tolerancias dimensionais: Para verificagdo dos elementos aplicados sdo admitidas as
seguintes tolerancias maximas: Verticalidade de ombreiras: 0.1% Horizontalidade das vergas:
0.1% As portas e janelas ndo devem apresentar empenos em qualquer direccdo que déem
afastamentos aos batentes superiores a 2mm, nem devem ter depois de montadas
afastamentos aos aros também superiores a 2mm.

g) PORTAS: Sem prejudicar as caracteristicas e condicdes prescritas pelas CARPINTARIAS, e
FERRAGENS, a presente especificacdo tem por objectivo fornecer indicacdes técnicas
adicionais sobre portas.
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r) GENERALIDADES: Os sistemas e materiais a empregar deverdo ser comprovados e
homologados por laboratérios oficiais, obedecer as Normas Portuguesas Regulamentares em
vigor e as Clausulas Técnicas Especiais.

s) A qualidade de resisténcia ao fogo deve ser comprovadas por um Certificado de Homologacgéo
emitido por uma entidade reconhecida pelo Instituto Portugués de Qualidade (IPQ) na base dos
resultados de ensaios efectuados de acordo com a metodologia definida pelo Laboratério
Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

t) Deverdo ser respeitadas todas as recomendacdes expostas nos respectivos Projectos de
Seguranca Contra Incéndio e Seguranca Contra Intrusao.

u) As portas a aplicar deverdo ser compativeis com a introducdo de grelhas, que deverao figurar
no Projecto de Instalacbes Mecanicas. O empreiteiro devera sempre certificar-se junto do
respectivo projectista acerca da existéncia de grelhas e esta incluido neste contrato a
instalacdo das mesmas, incluindo todos os trabalhos de cortes e reforgcos que se mostrem
necessarios.

v) O empreiteiro devera sempre executar a compatibilizacdo da instalagdo dos vdos com os
sistemas de Controlo de acessos e seguranga previstos, sendo da sua responsabilidade a
instalacdo dos respectivos sistemas e acessorios e assegurar a alimentagdo eléctrica, quando
necessario.

w) E da responsabilidade deste empreiteiro certificar-se se os acessorios e ferragens especificados
para cada porta sdo compativeis com a mesma e com o respectivo aro e envolventes (tecto,
pavimentos, etc.)

x) CARACTERISTICAS GERAIS: Em todas as portas deverdo ser utilizados sistemas e materiais
gue respeitam as seguintes caracteristicas gerais:

y) ESTANQUEIDADE: Nas portas exteriores devera garantir-se a estanquidade completa e
permanente do conjunto incluindo os remates com areas envolventes e (ou) adjacentes.

z) COMPATIBILIDADE: Compatibilidade dos materiais dentro do conjunto e com 0s materiais
envolventes e (ou) adjacentes.

aa) INTEGRACAO: Integrac&o no resto da Arquitectura, e compatibilidade com os pormenores de
arquitectura.

bb) INTEGRIDADE: Deveréa garantir-se a integridade dos conjuntos durante a vida Util do edificio.

cc) RESISTENCIA: Nas portas exteriores devera garantir-se a resisténcia as condigbes
atmosféricas predominantes no local de implantacdo, e nas portas interiores dos
compartimentos técnicos devera garantir-se a resisténcia dos materiais e acabamentos a
humidades e quaisquer outros produtos predominantes e resultantes da utilizacdo do
compartimento e dos equipamentos.

dd) DURABILIDADE: Durabilidade dos materiais, acabamentos, fixacées, mecanismos, ferragens e
demais componentes dos sistemas.

ee) FUNCIONAMENTO: Bom funcionamento (eficiente e de facil manejo) de todos os vaos de abrir
e respectivos mecanismos.

ff) ESTETICA: Cumprimento dos objectivos estéticos dos projectistas.

gg) APOIO TECNICO: Devera assegurar-se todo 0 apoio técnico necessario para a execucdo dos
trabalhos e para a elaboracdo de pormenores ndo estandardizados, especialmente em relagcéo
as portas especiais (ex: portas de enrolar, portas de correr, etc.).

hh) Os orcamentos de materiais previstos para execu¢édo da obra deverdo ser acompanhados de
uma memoria descritiva, da solucdo (Dossier Técnico) elaborada pelo fabricante/fornecedor e
gue devera ser rectificada sempre que hajam alteracdes, quer por parte da arquitectura, quer
ocasionados por alteracdes em obra.
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ii) AMOSTRAS/ENSAIOS: Deverdo ser montadas e apresentadas amostras afim de se ensaiar a
solucdo projectada, analisar-se fixacBes e remates ndo estandardizados e certificar-se a cor e
gualidade dos acabamentos.

i) TRABALHOS PRELIMINARES: Antes de se proceder a encomenda de materiais e execugao
dos vaos deverdo ser rectificadas as medidas em obra de todos os vaos e elaborados desenhos
€ pormenores para a apreciacdo e aprovacdo dos projectistas e fiscalizacao.

kk) SOLEIRAS: As soleiras de madeira as dimensges e caracteristicas indicadas em projecto e ndo
deverdo ter comprimentos superiores a 1m.

II) Quando a largura do vao for superior a 1m, a soleira devera ser dividida em duas partes iguais,
se a porta for de folha Unica ou de duas folhas iguais, e dividida em partes desproporcionadas,
se o0 véao for de folha e meia, tendo estas as mesmas propor¢cdes das portas - a junta das
pedras devera alinhar com a junta das portas. As soleiras nas portas exteriores terdo uma
ranhura inferior onde ird encaixar a “barreira de humidade” constituida por uma régua de aco
inoxidavel com seccdo de 25x5mm e com comprimento superior em 100mm a largura do vao.

mm) O Empreiteiro devera montar as ferragens, puxadores, dobradicas, batentes de
pavimento e fechaduras de acordo com o mapa de vaos.

nn) As carpintarias serdo devidamente acabadas e dotadas das respectivas ferragens necessarias
ao seu funcionamento. todas as ferragens, conforme indicacdo no Mapa de Vaos. O tipo,
forma, dimens@es e pormenores das carpintarias a executar seréo os constantes dos elementos
constituintes do projecto.

00) Os assentamentos deverdo ser efectuados de forma que as portas moveis trabalhem
suavemente, sem prisdes, apresentando uma folga sempre igual e nunca superior a 1,5 mm
em relacdo as partes fixas onde se inserem.

pp) A fixacédo da porta a estrutura deve oferecer seguranca suficiente em fungédo das dimensées do
vao e dos mecanismos ou ferragens, aplicando-se um minimo de 3 dobradicas por folha.

gq) As fechaduras a utilizar deverdo corresponder as caracteristicas gerais requeridas pelas
normas BS, CP 590 na parte que lhes refere e conforme mapa de v&os e pormenores.

rr) Todas as demais ferragens, serdo de caracteristicas correspondentes a qualidade exigida para
as fechaduras, designadamente fichas, dobradicas, puxadores, moletas, parafusos, etc.

ss) As ferragens deverdo ser instaladas conforme as instru¢cdes do fabricante indicado, para
assegurar que todas elas funcionem adequadamente. Os parafusos e as fixacdes deverdo
coincidir com o acabamento da ferragem indicada. As dimensbes e forma tém de ser
adequadas a situacdo. Qualquer danificacdo dos parafusos, fixac6es ou ferragens durante a
fase de instalacdo, o equipamento serd substituido pelo Empreiteiro sem qualquer custo para o
Cliente.

tt) Todas as fechaduras serdo fornecidas com trés chaves, com a confirmacdo do Cliente ou
Fiscalizacao.

uu) Cada chave sera fornecida com chapa de identificacdo em latdo cromado com as dimensfes
de 25mm D e 1.5 de espessura, carimbado com a identificacdo da fechadura a qual coincide
com a chave.

vv) O Empreiteiro sera o responsavel da identificacdo da chave e sua marcacao, do fornecimento
destas e dos custos relacionados com a identificag&o.

9.2.2.2 FERRAGENS

a) Inclui de acordo com a descricdo de cada porta, armario e vao exterior e do mapa de vaos.
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9.3 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a) O preco unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados com o
fornecimento, execucdo, acabamentos, fixacbes e acessérios que garantam o bom
funcionamento das portas e de todas as carpintarias

b) Deve incluir igualmente na formulacdo do preco de cada trabalho todos os acessoérios, como:
perfis de remate, colas de assentamento, betumes, estruturas base e de suporte e de fixacdo
ou ferragens, puxadores, batentes, fechaduras, pedras, pinturas, lacagens, envernizamentos e
outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de Homologacéo e de
acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medicdes e dos
desenhos do projecto de arquitectura.

c) A unidade de Medicéo € efectuada, por unidade.
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SERRALHARIAS

DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

10.1.1 CONDICOES GERAIS

10.1.2

a)

b)

c)

d)

e)

Trata-se de Serralharias, que deverdo ser executadas de harmonia com as prescricdes do
projecto, em conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e
obedecer as indicacdes de projecto.

Inclui, todas as Serralharias, tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de
Quantidades, da Lista de Medictes e dos desenhos do projecto de arquitectura.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
Serralharias, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os materiais, ferragens, estruturas
bases, de suporte, de fixacdo e acessoérios com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos
e caderno de encargos.

Quando o Empreiteiro pretenda complementar os pormenores ou propor alteraces, devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

Salvo indicac@o expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de Serralharias serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas pecas desenhadas do
respectivo projecto.

TRABALHOS E MATERIAIS DE SERRALHARIAS

a)

b)

c)

d)
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Inclui corrimdo em barra de aco 50x5mm, fixa & parede com tubo de 10mm de didmetro,
metalizado e pintado a tinta de esmalte brilhante na cor branco RAL 9010, incluindo cortes,
remates e todos os trabalhos, acessorios e materiais necessarios a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com as pecas desenhadas.

Inclui guarda de escada em chapa de aco metalizada com 5mm de espessura e 1,10m de
altura acima do cobertor, com pintura a tinta de esmalte brilhante na cor branco RAL 9010,
chumabada ou aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavada interior,
incluindo cortes, remates e todos os trabalhos, acessoérios e materiais necessarios a um perfeito
acabamento, tudo de acordo com as pec¢as desenhadas.

Inclui guarda com 1,10m de altura, composta por barras de ferro verticais 70x5mm espacadas
entri si aproximadamente 70mm, uma chapa de aco com 5mm de espessura no remate ao
pavimento, duas barras horizontais de travamento 40x5mm e topo em chapa de acgo
metalizada com 5mm de espessura, incluindo fixacdes, soldaduras, metalizacdo e pintura a
tinta de esmalte brilhante em cor a definir, cortes, remates e todos os trabalhos, acessorios e
materiais necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com as pecas desenhadas.

Inclui capeamento em chapa de aco metalizado, com 5mm de espessura e 250mm de largura,
pintado a tinta de esmalte brilhante na cor branco RAL 9010, chumbada ou aparafusada com
parafuso de cabeca de embeber e sextavada interior, incluindo regularizacdo da superficie,
cortes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento, tudo
de acordo com as pecas desenhadas.

Inclui v&o interior com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em perfis de chapa
de aco com 3mm de espessura e vidro laminado com 12mm de espessura e butiral opalino,
acabamento metalizado e lacada na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de
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acordo com Mapa de Vaos, afinacdes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a
um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas.

f) Inclui caixilharia em perfis metalicos tipo Jansen Janisol Doors Burglar Resistant, acabamento
pintado a tinta de esmalte brilhante na cor Antracit RAL 7016, incluindo vidros, aros, ferragens
e acessorios de acordo com Mapa de Véos, afinacdes, remates e todos os trabalhos e materiais
necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pegas desenhadas.

g) Inclui caixilharia em perfis metalicos tipo Jansen Janisol Doors Burglar Resistant, acabamento
pintado a tinta de esmalte brilhante na cor Antracit RAL 7016, estrutura inferior em perfis de
aco tubulares 60x80x3mm revestidos interior e exterior com grelha termolacada na cor
antracite RAL 7016, aro periférico em chapa de agco com 5mm de espessura, incluindo vidros,
aros, ferragens e acessoérios de acordo com Mapa de Vaos, afinacdes, remates e todos os
trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas
desenhadas.

h) Inclui v8o exterior com aro em chapa de aco com 5mm de espessura, folha em estrutura de
tubos metalicos chapeda com chapa de 3mm de espessura, acabamento metalizado e lacada
na cor branco RAL 9010, incluindo ferragens e acessorios de acordo com Mapa de Vaos,
afinacdes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios a um perfeito acabamento,
tudo de acordo com pecas desenhadas.

10.1.3 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a) Inclui todos os acessorios, pecas e fixacGes necessarias, para a execucdo de todas as
Serralharias nas marcas e tipos definidos em projecto.

b) Inclui todos os remates e cortes necessarios, para a execucao de todas as Serralharias

¢) Todos os materiais e serralharias a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de
origem e dos documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as
Normas Portuguesas, documentos de homologacao de laboratérios oficiais, regulamentos em
vigor e clausulas destas CondicBes Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e
regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

d) Nenhum material e serralharias poderd ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do
Projectista e Fiscalizac&o.

e) O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizacdo, podera aplicar materiais e
serralharias diferentes dos previstos se a solidez, estabilidade, aspecto, duracdo e
conservacao da obra ndo forem prejudicados e se ndo houver alteracdo, quer na qualidade
quer no prego.

f) Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

g) Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricdes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

h) O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre o0 seu comportamento e da qualidade.

i) Deverao ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencgédo das varias serralharias.

j) Deverdo ser fornecidas amostras de todos os materiais, serralharias e acessorios, com a
antecedéncia de 30 dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de
aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos. A colocacdo das serralharias
deverd ser antecedida de esquema a submeter a aprovacado do Projectista.
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Deverdo ser fornecidos desenhos de pormenor para apreciacdo e autorizagdo, bem como um
conjunto de desenhos da solucgédo final construida, juntamente com certificados de garantia e
manuais de manutencdo. O Empreiteiro obriga-se a submeter a aprovacdo da Fiscalizacédo e
projectistas uma pormenorizacdo de execucdo em obra de Serralharias a escala 1:5,
complementar dos DCs.

Todos os materiais e serralharias aplicados, deverdo ser detentora de uma garantia de
manutencdo das suas qualidade, do sistema de instalacdo e desempenho das soldaduras, do
aco inox, da metalizacdo, durante um periodo nao inferior a 10 anos a partir da recepcao
definitiva, comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de
execucado ou natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes,
incluindo-se a reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.

Serdo feitos ensaios de resisténcia, dos materiais referente as Serralharias e os ensaios que
julgarem necessarios para a comprovacdo das qualidades dos respectivos materiais, em
laboratérios a designar pelo Dono de Obra e Fiscalizacao.

Nao serd aceite manchas e esmelhamentos nos diversas Serralharias e materiais aplicados.
As Serralharias, ndo deverdo apresentar o minimo defeito, sem quaisquer riscos, fendas ou
cavidades por mais insignificantes que sejam.. Ndo havera nenhuma toleréncia para aceitacao
de quaisquer defeitos ou riscos nas Serralharias. Caso o empreiteiro execute o assentamento
das diversas Serralharias e materiais acessorios com os defeitos atrds mencionados, tera de
remover e substituir todas as Serralharias defeituosos de imediato, ficando responsavel por
todas as implicacdes, que possam dai surgir.

10.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

10.2.1 CARACTERISTICAS DE ASSENTAMENTO E MODO DE EXECUGCAO TECNICO

10.2.1.1 CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

a)
b)

c)

d)

e)

f)

Gandara, Lda.

Inclui a mao-de-obra especializada de assentamento das Serralharias.

O Serralheiro devera iniciar os trabalhos, com a verificacdo das areas onde se vdo montar as
diversas serralharias e a verificacdo das cotas de projecto, dimensdes dos respectivos espacos
em conformidade com os desenhos de pormenor das respectivas serralharias a montar.

Antes da execuc¢do do assentamento das serralharias o serralheiro do empreiteiro geral deve
tomar conhecimento dos tracados das canalizacdes de agua, de esgoto, das tubagens de
electricidade e de outras instalacdes destinadas no espaco onde se vai montar as respectivas
serralharias e de forma a verificar se todas as especialidades ja foram executadas, para se
evitar problemas em obra.

A montagem das serralharias em obra deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber as serralharias.

a

Seguir-se-a todas as indicacGes e recomendacdes dos fabricantes quanto a aplicagdo com
métodos de fixacdo, apoio e aplicacdo. Salvo indicacdo em contrario, as serralharias serdo
aplicados de acordo com o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do
Projecto.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
serralharias incluindo o fornecimento e aplicacéo de todos os materiais, tubos de aco inox AlSI
316L escovado com 50mm de didmetro, prumos em chapa de aco inox de 10mm de espessura,
varbes de 15mm de espessura, cantoneiras em perfil de ago inox AISI 304, ferragens,

C.E. - Lojado Intendente

Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.

1000-179 Lisboa

Telf: (0351) 213 141 058
Email: geral@gandara.com.pt
Site: www.gandara.com.pt

Maio 2014
98 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COMmpromisso com o r|q

estruturas de suporte, e de fixacdo, vidros temperados, e restantes acessorios, remates e
pecas metalicas com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos, mapa de vaos e caderno
de encargos.

g) Antes de se aplicar as Serralharias deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos esta
acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estdo concluidos.

h) As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries e as areas de trabalho no exterior
estdo adequadamente protegidas de intempéries.

i) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagéao.

i) Antes da sua aplicacdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento das serralharias e na
humidade apropriada, durante um periodo adequado.

k) Devera evitar-se a aplicacdo de serralharias enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir.

10.2.2 MODO DE EXECUGAO TECNICO

10.2.2.1 EXECUGAO DE SERRALHARIAS — NO AMBITO GERAL

a) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
serralharias, incluindo o fornecimento e aplicacédo de ferragens, fechaduras, puxadores e todos
0s materiais com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

b) Para a execucdo das serralharias deve atender-se, em particular, ao referido no D.T.U. N°321
(Jun.64) "Travaux de Construction Métallique pour le Batiment - Charpente en acier - Cahier
des Charges - Cahier des Clauses Speciales".

¢) Todos os vidros e produtos de acabamento, como pinturas, lacagens, envernizamentos e
outros, devem incluir-se nas respectivas serralharias.

d) PORMENORIZACAO: Quando ndo existam pormenores suficientes ou quando o Empreiteiro
entenda dever propor alteracdes, devera submeter a aprovacado da Fiscalizacdo pelo menos
um més antes do inicio dos trabalhos, um estudo de todas as serralharias constituido pelas
pecas seguintes: Desenhos de montagem e de assentamento de guardas, chapas de remate,
divisérias, escadas, aros, eventualmente pré-aros, aduelas e guarnicdes de cada vao ou
conjunto de v&os iguais ou similares. Desenhos de sistemas de fixacdo de cada elemento de
serralharia e de preenchimento de vdo ou conjunto de elementos iguais, as alvenarias, as
cantarias e elementos de betdo, com indicacdo dos materiais a utilizar quer para assegurar a
fixagdo, quer para garantir a sua vedagdo. Desenhos de constru¢do da bordadura dos véaos, dos
peitoris, das ombreiras, das vergas e das soleiras em que assentam cada elemento de
preenchimento de vao ou conjunto de elementos iguais, com indicacdo das suas dimensdes
sempre que sejam diferentes das do projecto ou este as nédo defina.

e) PROTOTIPOS: Sempre que a Fiscalizacdo o determinar, o Empreiteiro devera fabricar um
prototipo de cada serralharia a montar e caixilharia correspondente a cada série, para
apreciacdo das suas caracteristicas e verificagdo do seu comportamento. Quando aprovado
pela Fiscalizacdo este protétipo servird de padrdo para a recepcdo das outras caixilharias e
pode ser aplicado em obra.

f) QUALIDADE DOS TRABALHOS: Ao Empreiteiro compete a execucdo, assentamento, e
calafetagem de todas as serralharias, que serdo executadas de acordo com as indicacbes do
projecto, e em conformidade com o dimensionamento referido nos pormenores. O Empreiteiro
deve proceder ao levantamento na obra de todas as medidas que sdo necessdrias para o
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fabrico das serralharias, quando a execucdo de elementos primarios ndo lhe garantir o
cumprimento das cotas do projecto. Quando as exigéncias de fabrico ndo permitirem aguardar
o levantamento em obra daquelas medidas, o Empreiteiro deve assegurar que a concepgao e o
fabrico das serralharias permitem adaptar-se perfeitamente as tolerancias admitidas para a
execucao das diferentes partes da obra em que assentam.

g) As serralharias serdo dotadas de todos os dispositivos e ferragens de manobra necessarias
para o seu perfeito funcionamento, incluindo fechaduras e puxadores devidamente lubrificados
e trés chaves, que serdo escolhidas entre as marcas de melhor qualidade disponiveis no
mercado. Quando n&o especificados no projecto geral serdo escolhidas pela Fiscalizagédo entre
trés amostras a fornecer pelo Empreiteiro.

h) Até a aceitacdo da obra competira ao adjudicatario fazer todos os trabalhos necessarios para
gue as portas, persianas, bandeiras, caixilhos, etc. funcionem devidamente, bem como reparar
todas as juntas que se abrirem, substituindo-as por outras. Nos sitios em que isso suceder, se a
tanto a Fiscalizacdo o julgar necessario, serdo também da conta do adjudicatario o novo
assentamento de ferragens, vidros, etc., e as pinturas a fazer em virtude de tais reparacdes.

i) O armazenamento das serralharias deve ser realizado de forma a evitar-se a danificacdo das
camadas de proteccdo, metalizacdo ou pinturas.

i) As serralharias serdo colocadas em obra em fase de adiantamento de trabalhos que assegurem
a nao infiltracdo ou penetracdo de aguas de chuvas ou outras humidades prejudiciais aos
trabalhos interiores ja realizados. Depois do assentamento as serralharias deverdo ser
convenientemente protegidas contra choques ou outros danos que prejudiquem a sua qualidade
ou acabamento.

k) Os elementos e estruturas deverdo resultar bem alinhados e nivelados depois de assentes, e
estar rigorosamente de acordo com as dimensdes e equidistancias do projecto aprovado para a
sua execucao.

[) De um modo geral ndo serdo permitidas quaisquer soldaduras em obra. No entanto a
Fiscalizacdo podera autoriza-las em situacdes que considere excepcionais.

m) Onde seja necessario garantir o escoamento de dguas ou humidades, devem prever-se orificios
de didmetro adequado, para assegurar a sua drenagem total, 0 que pode implicar inclusive a
colocacdo de tubagens e de desniveis em determinadas calhas e superficies horizontais. Os
orificios ou fendas inevitaveis e desnecessdrias devem ser preenchidas com soldadura ou
mastique. Devem evitar-se as esquinas vivas e substitui-las por arestas boleadas,
especialmente em exterior e zonas de circulacdo. Deve ser evitado o contacto directo entre o
aco e 0s outros materiais de construgcdo corrosivos e gessos. Tal isolamento deve respeitar a
norma CP2008 do BSI.

n) Decapagem de superficies de ago: Todos os trabalhos em serralharia de ago para pintar ou
lacar deverdo ser previamente decapados, e galvanizados com, no minimo, 250microns, a
obter apds corte e soldadura dos perfis. A decapagem poderd ser feita a jacto de areia ou
guimica. Os tipos e métodos de decapagem devem respeitar a BS-4232 1967. Utilizar-se-a a
decapagem a metal branco nos casos de mais severa exposicdo. Devera ser executado
metalizacdo a frio com, no minimo, 100microns nas soldaduras e obras locais. No caso das
Guardas de Escada e escadas metdlicas a metalizacdo sera por projeccdo de arame de zinco
com 60 microns de espessura.

o) Perfis e chapas em aco inox: Todos os elementos seréo executados com aco inox CR/NI 18/8
AISI 316, excepto quando indicado o contrdrio nas pecas escritas ou desenhadas deste
projecto. As assemblagens serdo feitas mecanicamente por meio de acessorios apropriados,
dando ao conjunto a robustez necessaria capaz de suportar os esforcos que venham a estar
submetidos sem necessidade de quaisquer pontos de soldadura.

p) As soldaduras em elementos de ago inox ser8o executadas em atmosfera de Argon com
polimento mecéanico de todas as superficies a gréo 120.
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g) A estanquicidade na ligacdo vidro-perfil é obtida por meio de junta de borracha com alta
resisténcia aos agentes atmosféricos, permitindo a diferente dilatacdo desses manterias sem
dar origem a infiltragdes de agua ou humidade.

r) PORTAS: Sem prejudicar as caracteristicas e condicdes prescritas pelas CARPINTARIAS,
SERRALHARIAS e FERRAGENS, a presente especificacdo tem por objectivo fornecer
indicacdes técnicas adicionais sobre portas.

s) GENERALIDADES: Os sistemas e materiais a empregar deverdo ser comprovados e
homologados por laboratérios oficiais, obedecer as Normas Portuguesas Regulamentares em
vigor e as Clausulas Técnicas Especiais.

t) A qualidade de resisténcia ao fogo deve ser comprovadas por um Certificado de Homologacgéo
emitido por uma entidade reconhecida pelo Instituto Portugués de Qualidade (IPQ) na base dos
resultados de ensaios efectuados de acordo com a metodologia definida pelo Laboratério
Nacional de Engenharia Civil (LNEC).

u) Deverdo ser respeitadas todas as recomendacfes expostas nos respectivos Projectos de
Seguranca Contra Incéndio e Seguranca Contra Intrusao.

v) As portas a aplicar deverdo ser compativeis com a introducdo de grelhas, que deveréo figurar
no Projecto de Instalacbes Mecanicas. O empreiteiro devera sempre certificar-se junto do
respectivo projectista acerca da existéncia de grelhas e esta incluido neste contrato a
instalacdo das mesmas, incluindo todos os trabalhos de cortes e reforgcos que se mostrem
necessarios.

w) O empreiteiro devera sempre executar a compatibilizacdo da instalagdo dos vdos com os
sistemas de Controlo de acessos e seguranga previstos, sendo da sua responsabilidade a
instalacdo dos respectivos sistemas e acessorios e assegurar a alimentagdo eléctrica, quando
necessario.

x) E da responsabilidade deste empreiteiro certificar-se se os acessorios e ferragens especificados
para cada porta sdo compativeis com a mesma e com o respectivo aro e envolventes (tecto,
pavimentos, etc.)

y) CARACTERISTICAS GERAIS: Em todas as portas dever&o ser utilizados sistemas e materiais
gue respeitam as seguintes caracteristicas gerais:

z) ESTANQUEIDADE: Nas portas exteriores devera garantir-se a estanquidade completa e
permanente do conjunto incluindo os remates com areas envolventes e (ou) adjacentes.

aa) COMPATIBILIDADE: Compatibilidade dos materiais dentro do conjunto e com o0s materiais
envolventes e (ou) adjacentes.

bb) INTERGRACAO: Integrac&o no resto da Arquitectura, e compatibilidade com os pormenores de
arquitectura.

cc) INTEGRIDADE: Devera garantir-se a integridade dos conjuntos durante a vida util do edificio.

dd) RESISTENCIA: Nas portas exteriores devera garantir-se a resisténcia as condigbes
atmosféricas predominantes no local de implantacdo, e nas portas interiores dos
compartimentos técnicos devera garantir-se a resisténcia dos materiais e acabamentos a
humidades e quaisquer outros produtos predominantes e resultantes da utilizagdo do
compartimento e dos equipamentos.

ee) DURABILIDADE: Durabilidade dos materiais, acabamentos, fixacées, mecanismos, ferragens e
demais componentes dos sistemas.

ff) FUNCIONAMENTO: Bom funcionamento (eficiente e de facil manejo) de todos os véos de abrir
e respectivos mecanismos.

gg) ESTETICA: Cumprimento dos objectivos estéticos dos projectistas.
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hh) APOIO TECNICO: Devera assegurar-se todo o apoio técnico necessario para a execucio dos
trabalhos e para a elaboracdo de pormenores ndo estandardizados, especialmente em relacéo
as portas especiais (ex: portas de enrolar, portas de correr, etc.). Os orcamentos de materiais
previstos para execucdo da obra deverdo ser acompanhados de uma meméria descritiva, da
solucdo (Dossier Técnico) elaborada pelo fabricante/fornecedor e que devera ser rectificada
sempre que hajam altera¢Bes, quer por parte da arquitectura, quer ocasionadas por alteracfes
em obra.

ii) AMOSTRAS/ENSAIOS: Deverdo ser montadas e apresentadas amostras afim de se ensaiar a
solucdo projectada, analisar-se fixacBes e remates ndo-estandardizados e certificar-se a cor e
gualidade dos acabamentos.

i) TRABALHOS PRELIMINARES: Antes de se proceder a encomenda de materiais e execugao
dos vaos deverdo ser tiradas medidas em obra de todos os vaos e elaborados desenhos e
pormenores para a apreciacdo e aprovacdo dos projectistas e fiscalizacao.

kk) EXECUCAO: Nas guardas, nas escadas, nas chApas de remate e em cantoneiras, assim como
nas caixilharias de ferro das portas, grelhas e gradeamentos, os perfis deverdo ser de aco
garantido de acordo com o REAE, e tero as secc¢fes e tipo de aco indicado nos desenhos do
projecto. Todas as serralharias dever&o ser limpas a jacto abrasivo e metalizados a zinco,
guando indicado.

II) Devera ser dada a maior atencao nas fixacdes aos perfis metalicos de forma a garantirem uma

solidez perfeita e evitando danificacbes nas superficies de perfis metdlicos a vista. Nesse
sentido, as pecas deverdo ser, sempre que possivel, aparafusadas a buchas metdlicas. Os aros
serdo metélicos, em ferro galvanizado ou em madeira exotica conforme indicado no Mapa de
Vaos e Lista de MedicBes. Os remates da parede em placas de gesso laminado ou
revestimentos aos aros, deverdo ser feitos com perfis de remate, especificamente destinados a

esse fim, e objecto de especificacdo propria.

mm) SOLEIRAS: As soleiras de pedra terdo as dimensdes e caracteristicas indicadas em
projecto e ndo deverdo ter comprimentos superiores a 1m. Quando a largura do vao for
superior a 1m, a pedra de soleira devera ser dividida em duas partes iguais, se a porta for de
folha Unica ou de duas folhas iguais, e dividida em partes desproporcionadas, se o vao for de
folha e meia, tendo estas as mesmas proporcdes das portas - a junta das pedras devera alinhar
com a junta das portas. As soleiras nas portas exteriores terdo uma ranhura inferior onde ira
encaixar a “barreira de humidade” constituida por uma régua de aco inoxidavel com seccao de
25x5mm e com comprimento superior em 100mm a largura do vao.

nn) FERRAGENS: A presente especificacdo tem por objectivo fornecer indicacfes técnicas gerais
sobre ferragens de portas de madeira, ferro, aluminio, janelas interiores e exteriores
executadas em perfis de aluminio e divisérias fixas e moveis.

00) As ferragens a utilizar serdo de marca indicada nas pecas escritas e desenhadas e deveréo
corresponder as caracteristicas gerais requeridas pelos ensaios de Qualificacdo de
Componentes de Edificios do L.N.E.C., na parte que se lhe refere a serem mestradas por
sectores fornecendo trés exemplares de cada chave. A mestragem das fechaduras seré feita
segundo plano e necessidades a fornecer pelo Dono de Obra.

pp) Todas as demais ferragens serdo de caracteristicas correspondentes a qualidade exigida para
as fechaduras e outros acessorios, designadamente grelhas, parafusos, etc.

gq) Na eventualidade de mudanca de fornecedor das fechaduras por outros, estes deverdo manter
as caracteristicas mecéanicas e técnicas das especificadas e exigir-se-a aprovacdo dos
projectistas para tal alteracdo também a ser confirmada pela Fiscalizacao

rr) Dever-se-a garantir a compatibilidade entre os elementos que vao constituir os conjuntos (ex.
cilindros, fechaduras e puxadores).

ss) As ferragens serdo de acordo com as especificadas nos Mapas de Vaos, Mapas de Armarios e
desenhos de pormenor.
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tt) VIDROS: A presente especificacdo tem por finalidade fornecer indicacfes técnicas gerais,
caracteristicas e aplicacdes de elementos vitreos correntes.

uu) A chapa devera apresentar uma cor uniforme e quando vista de cutelo apresentar a mesma
tonalidade de cor em todo o seu comprimento. Podera apresentar um maximo de 5 "piques" por
metro quadrado, que ndo devem estar situados num circulo de 20 cm de diametro. A chapa
ndo deve apresentar "bolhas", ampolas, serpenteios, fiadas, cordas, pedras, arranhaduras,
quelmaduras desvitrificacdes ou bolhas rebentadas, nem "bolhetes espalhados", "alvoragcados"
ou "murcas”.

vv) Para definicdo dos termos usados designativos dos defeitos de vidraga deve ser consultada a
NP-69. Dimensdes e formas das chapas serdo as indicadas no projecto, admitindo-se
tolerancias destas medidas os valores assinalados na NP-70. Cada embalagem a saida, s6
deve conter chapa de vidraca de uma classe e deve levar indicado por forma indelével a
designacédo do fabricante e a sua classe.

wWw) CondicBes de recepcéo, colheita de amostras e regras de decisédo. As que se indicam na
NP-177.

xX) Armazenamento: Deve haver particular cuidado, na descarga, acomodac¢édo e armazenamento
das "chapas de vidraca", evitando que se possam quebrar nas arestas ou riscar por contactos
com materiais duros ou de umas com as outras. Com esse intuito, quando se armazenarem em
sobreposicdo, havera que colocar entre elas umas camadas de papel grosso ou de palha
miuda. Deverdo ser armazenados em recinto coberto e vedado, separados por lotes
perfeitamente identificados, s6 devendo dai ser retiradas para transporte imediato para o local
de colocacéo.

yy) A espessura dos elementos a aplicar em obra, seré fixada pelos elementos do projecto, dando-
se preferéncia a chapa nacional lisa.

zz) Aplicagdo na Obra: A fixacdo dos vidros ser4 de acordo com os desenhos de pormenor e
efectuada de forma que néo seja afectada a sua conservacdo por accdo de temperatura, quer
sobre eles quer sobre a caixilharia. Todos os vidros serdo assentes com massas apropriadas e
terdo sempre folgas em relacdo aos caixilhos ou elementos onde se inserem. Deverdo ficar
perfeitamente imobilizados pela massa, bites ou parafusos de fixacdo pontual, de modo a nédo
sofrerem efeitos de vibracéo.

aaa) Normas Portuguesas Aplicaveis: NP-69 - chapa lisa de vidro - terminologia dos defeitos.
Fixa e define os termos a usar na designacédo dos principais defeitos de chapa lisa de vidro.
NP-70 - chapa lisa de vidro - espessura e massa. Fixa os valores recomendados, da espessura
e da massa por unidade de chapa lisa de vidro de superficie rectangular, na sua forma inicial.
NP-177 - chapa lisa de vidro - classificacdo ,e recepcdo. Estabelece a classificagdo da chapa
lisa de vidro, fixando as caracteristicas diferenciadas das classes e as tolerancias. Indica as
regras para a colheita de amostras e para a recepc¢ao.
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10.3 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO

a)

b)

c)

Gandara, Lda.

O preco unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados com o
fornecimento, execucdo, acabamentos, fixacbes e acessérios que garantam o bom
funcionamento de todas as Serralharias.

Deve incluir igualmente na formulagéo do preco de cada trabalho todos os acessorios, como:
perfis de remate, soldaduras, metalizacdo, acabamentos finais como lacagens ou pinturas,
estruturas base e de suporte e de fixacdo ou ferragens, puxadores, batentes, fechaduras, e
outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de Homologacéo e de
acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medicdes e dos
desenhos do projecto de arquitectura...

A unidade de Medicdo é efectuada por metro linear e por unidade, conforme situacdo e
caracteristicas de cada trabalho a executar neste capitulo.
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11 PINTURAS

111 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

11.1.1 CONDICOES GERAIS

a)

b)

c)

d)

Trata-se de Pinturas, que deverdo ser executadas de harmonia com as prescricbes do
projecto, em conformidade com o dimensionamento referido nos desenhos de pormenor e
obedecer as indicacdes de projecto.

Inclui, todas as Pinturas, tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de
Quantidades, da Lista de Medictes e dos desenhos do projecto de arquitectura.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a Pinturas,
incluindo o fornecimento e aplicacdo de todas as tintas, primarios e restantes materiais e
acessorios com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de encargos.

Quando o Empreiteiro pretenda propor alteracfes do tipo e marcas de tinta, devera submete-
las a aprovacdo da Fiscalizacdo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

Salvo indicac@o expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de Pinturas serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas pecas desenhadas do
respectivo projecto.

11.1.2 TRABALHOS, TIPO DE TINTAS E DE PINTURAS

a)

b)

Inclui tintas da marca Cin nos tipos, cores a definir, em paredes interiores e paredes exteriores,
pavimentos, tectos interiores e exteriores, onde descrito em projecto e conforme mapa de
guantidades.

Inclui verniz da marca Cin nos tipos, cores a definir, sobre madeiras, onde descrito em projecto
e conforme mapa de quantidades.

11.1.3 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a)

b)

c)

d)

e)

Gandara, Lda.

Inclui, todos os materiais, acessorios, tintas e primarios necessarios, para a execucao de todas
as Pinturas nas marcas e tipos definidos em projecto..

Inclui todos os remates necessarios, para a execucao de todas as Pinturas

Todos os materiais e tintas e tipos de pinturas a empregar deverdo ser acompanhados de
certificados de origem e dos documentos de controle de qualidade da Cin, e obedecer ainda a:
Sendo nacionais, as Normas Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratorios
oficiais, regulamentos em vigor e clausulas destas CondicGes Técnicas Especiais. Sendo
estrangeiros, as normas e regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas
nacionais aplicaveis.

Nenhum material ou tinta podera ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizagdo, podera aplicar materiais e
tintas diferentes dos previstas se o0 aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo forem
prejudicados e se ndo houver alteracdo, quer na qualidade quer no preco.
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h)

)

k)

Com ¢ ngo

Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricGes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material ou tinta ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre o0 seu comportamento e da qualidade.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendacfes dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicacdo, limpeza e manutencdo das vérias pinturas a
efectuar.

Deverdo ser fornecidas amostras de todos os materiais, de tintas e primarios, com a
antecedéncia de 30 dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de
aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos. A colocacado das pinturas devera
ser antecedida de esquema a submeter a aprovacado do Projectista.

Todas as tintas aplicadas, deverdo ser detentora de uma garantia de manutencdo das suas
qualidade, durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da recepgdo definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de execuc¢éo ou
natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a
reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.

N&o serd aceite manchas nas diversas Pinturas.. As Pinturas, ndo deverdo apresentar o
minimo defeito, sem quaisquer sujidades, riscos, fendas, fissuras e micro fissuras por mais
insignificantes que sejam.. Nao haverd nenhuma tolerancia para aceitacdo de quaisquer
defeitos nas pinturas. Caso o empreiteiro execute a aplicacdo das pinturas com os defeitos
atras mencionados, tera de reparar caso seja exequivel, caso contrario terd de remover e
substituir todas as Pinturas defeituosas de imediato, ficando responsavel por todas as
implicagBes, que possam dai surgir.

11.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUGAO

11.2.1 CARACTERISTICAS DE ASSENTAMENTO E MODO DE EXECUGAO TECNICO

11.2.1.1 CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

b)

c)

Gandara, Lda.

Inclui a mao-de-obra especializada de Pintor, com carteira profissional.

O Pintor devera iniciar os trabalhos, com a verificacdo das areas onde vai aplicar pinturas e as
condicdes dos respectivos espacos em conformidade com os desenhos de pormenor, dos
respectivos tipos de tinta e cores.

Antes da execucdo das pinturas o pintor do empreiteiro geral deve tomar conhecimento de
outras instalacdes e trabalhos destinadas no espaco onde se vai pintar e de forma a verificar se
todas as especialidades ja foram executadas, para se evitar problemas em obra.
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d) A aplicacdo das pinturas em obra deve fazer-se sempre com as superficies escrupulosamente
limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e devidamente
preparada para receber as pinturas.

e) Seguir-se-a todas as indicacbes e recomendacfes dos fabricantes quanto a aplicacdo dos
primarios e das tintas. Salvo indicagdo em contrario, as pinturas seréo aplicadas de acordo com
o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do Projecto.

f) Ao Empreiteiro compete a execuc¢do de todos os trabalhos deste projecto relativos a pinturas
incluindo o fornecimento e aplicacédo de todos os materiais, como primarios, tintas, e restantes
acessorios de aplicacdo das tintas nas respectivas areas.

g) Antes de se aplicar as Pinturas deverdo assegurar-se se a sequéncia de trabalhos esta
acordada e coordenada com as outras especialidades e de outros trabalhos que possam
danificar os revestimentos que estdo concluidos.

h) As areas de trabalho no interior estdo a prova de intempéries e as areas de trabalho no exterior
estdo adequadamente protegidas de intempéries.

i) Quaisquer trabalhos adicionais julgados necessarios deverao ser aprovados pela fiscalizagédo.

i) Antes da sua aplicagdo, devera assegurar-se o correcto condicionamento das pinturas e na
humidade apropriada, durante um periodo adequado.

k) Devera evitar-se a aplicacdo de pinturas enquanto os trabalhos das outras especialidades
continuarem por concluir.

11.2.2 MODO DE EXECUGAO TECNICO

11.2.2.1 EXECUGAO DE PINTURAS — NO AMBITO GERAL

a) Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a pinturas,
envernizamentos, enceramentos e outros acabamentos de pelicula fina, incluindo o
fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos trabalhos inerentes, conforme
desenhos e caderno de encargos.

b) Para a realizacdo das pinturas deve obedecer-se, em particular, as especificacdes do D.T.U.-
N°59 1952). "Cahier des Prescriptions Techniques Générales applicables aux travaux de
Peinture, Nettoyage, Mise en Service, Vitreries, Papier de Teinture".

c) As pinturas e envernizamentos, ou outros acabamentos finais néo referidos nos trabalhos deste
capitulo, fazem parte da empreitada, tendo sido incluidos com as respectivas carpintarias,
serralharias, revestimentos de madeira, etc.

d) O Empreiteiro deverd tomar as precaucfes necessarias para assegurar a proteccdo das
superficies que possam ser atacadas, manchadas ou alteradas pela realizacdo dos
acabamentos. O Empreiteiro deve submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo, no periodo de

preparacdo da execucdo da obra, as medidas que pretende adoptar para atingir este objectivo

tal como as técnicas de execucao das pinturas e outras.

e) As tintas, pigmentos, betumes, vernizes, etc., devem dar entrada na Obra em embalagens de
origem, seladas, e s6 poderdo ser abertas quando da sua utilizacdo e com conhecimento da
Fiscalizacdo. O Empreiteiro deve submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo a marca das tintas que
pretende utilizar, devendo apresentar toda a documentagdo técnica que prove e garanta as
respectivas caracteristicas.
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f) EXECUCAO DOS TRABALHOS: O Empreiteiro, com base nos esquemas de pintura definidos
neste capitulo, devera submeter a aprovacao da Fiscalizacdo todos os esquemas especificos
desta Obra, onde conste o tipo de preparacdo da base, a referéncia e caracteristicas técnicas
dos produtos, o nimero de demaos, tempos de secagem, etc. Os produtos a aplicar devem
estar homologados. As subcapas e produtos de tratamento serdo sempre compativeis com 0s
acabamentos, devendo ser os recomendados pelos fabricantes das tintas.

g) As bases de aplicacdo devem ser cuidadosamente limpas de poeiras, substancias gordurosas,
manchas e de todos os residuos resultantes da realizacdo de trabalhos anteriores.

h) O teor de humidade e o acabamento das bases, e as condi¢Ges de temperatura e higrométricas
do meio ambiente devem satisfazer as prescricbes de aplicacdo do fabricante, uma vez
aprovadas pela Fiscalizagéo.

i) As deficiéncias da base de aplicacao, fissuras, cavidades, irregularidades, e outras, devem ser
reparadas quer com o mesmo material do revestimento quer com produtos de isolamento e de
barramento adequados as pinturas a aplicar. O Empreiteiro, antes do inicio destes trabalhos
deve, obrigatoriamente, submeter a aprovacdo da Fiscalizacdo as solucbes que pretende
executar.

i) Antes de iniciar a execucdo de acabamentos, o Empreiteiro deve proceder a verificacdo do
estado das superficies a acabar, e propor a Fiscalizacdo a solucdo de qualquer problema que
eventualmente dificulte a obtencdo de uma boa qualidade na sua execucdo (humidade,
alcalinidade ou qualquer outra particularidade).

k) As demados terdo tonalidades ligeiramente diferentes que, em regra, vdo de menos claro ao
mais claro. O Empreiteiro deve preparar, de acordo com as indicacdes da Fiscalizacdo, as
amostras necessarias para fixacdo das tonalidades e texturas definitivas das superficies
aparentes.

I) As superficies acabadas devem apresentar uma coloracdo uniforme e regular. A correccéo das
deficiéncias das superficies pintadas -bolhas, manchas, fissuras e outras s6 serd iniciada
depois do Empreiteiro ter apresentado a aprovacao da Fiscalizacdo as medidas necessarias a
sua eliminacdo. Em principio as correccfes de deficiéncias em zonas localizadas obrigam a
repintura de toda a superficie.

m) As operacdes de pintura e envernizamentos devem ser realizadas em compartimentos
previamente limpos de todas as poeiras, e ao abrigo de correntes de ar.

n) Sempre que haja ddvidas quanto a qualidade das tintas, vernizes ou outros produtos de
acabamento a aplicar, deve o Empreiteiro manda-los ensaiar ao LNEC, e submeter o
respectivo parecer a Fiscalizacdo que so aceitara a sua aplicacao se tal parecer for favoravel.

0) Sempre que as areas a pintar sejam superiores a 1000m2 deve o Empreiteiro mandar efectuar
ensaios de conformidade, ao LNEC, e apresentar o respectivo relatério, com parecer.

p) PINTURA SOBRE REVESTIMENTOS ALCALINOS: As argamassas, betdes e estuqgues a
pintar devem, em regra, ter sido concluidas trinta dias antes do inicio das pinturas, devendo ser
previamente preparadas com uma demé&o de primério anti-alcalino, o qual, em locais himidos
como cozinhas e casas de banho, devera ser também anti-fungos.

g) Sempre que o prazo seja inferior a trinta dias devera o Empreiteiro aplicar uma deméo de
primario anti-alcalino adequado ao tempo de execucao dos suportes.

r) Quando as superficies se apresentem porosas deve ser aplicado um primario adequado,
bastante penetrante e aglutinante.

s) Nas superficies de pavimentos que se apresentem revestidas com "leitada de cimento", esta
camada deve ser retirada por decapagem por jacto abrasivo ou por ataque com solucdo acida
adequada.
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t) Havendo necessidade de recorrer a aplicacdo de massas de barramento a fim de se obterem
as toleréncias dimensionais especificadas, o Empreiteiro deve submeté-las a aprovacdo da
Fiscalizacao.

u) As pinturas em paredes e tectos devem, em regra, ser realizadas antes do assentamento dos
pavimentos.

v) Salvo indicacdo explicita em contrario nas especificacfes dos trabalhos, a execucado da pintura
deve obedecer ao seguinte esquema:Esquema de pintura:1 Deméo de primario 3 Deméos
de acabamento

w) Preparacao das superficies: Devem deixar-se curar todas as superficies a pintar, reparando-
se defeitos e fissuras superficiais. Devem remover-se todos os vestigios de gorduras, poeiras,
fungos ou outros contaminantes.

x) PINTURA SOBRE MADEIRAS: As pinturas sobre madeiras deverdo, em regra, ser realizadas
depois da afinacdo dos vaos, e do assentamento das ferragens, com excepcao de espelhos e
escudetes.

y) Deve ser verificado o teor de humidade da madeira antes do inicio dos trabalhos, devendo a
Fiscalizacdo impedir qualquer pintura sempre que aquele teor for superior a 15%. Neste caso o
Empreiteiro deve indicar as medidas as medidas a tomar assumindo todas as consequéncias
resultantes.

z) Os nos rachados, soltos, ou de grandes dimensdes, devem ser extraidos, juntamente com a
camada de insercdo e substituidos por madeira sa. Os n0s pequenos e com pouca resina, e as
zonas onde seja visivel a resina, devem ser isoladas com um produto que garanta a boa
aderéncia aos ndés e areas adjacentes, seja impermeavel, e quimicamente resistente as
substancias que transpiram da madeira.

aa) Salvo indicacao explicita em contrario nas especificacdes dos trabalhos, a execugéo da pintura
deve obedecer aos seguintes esquemas:

bb) Preparacdo das superficies: Todas as superficies a pintar deverdo encontrar-se secas,
coesas, limpas, isentas de poeiras, gorduras, e outros contaminantes e proceder-se a lixagem
com lixa de grdo médio. As madeiras resinosas devem ser bem escovadas e lixadas com lixa
fina. Imunizacdo da madeira virgem com Cuprinol Incolor 030-004.

cc) Pintura sobre metais: Quando no projecto ndo se encontrem claramente indicados os
seguintes requisitos nos elementos metdlicos a pintar deve o Empreiteiro cuidar do seu
cumprimento: Devem prever-se orificios de didmetro adequado onde seja necessario, para
assegurar a drenagem total da agua ou humidade, o que pode implicar, inclusive, a colocacao
de tubagens e de desniveis em determinadas calhas e superficies horizontais. Orificios ou
fendas inevitaveis e desnecessarias devem ser preenchidas com soldadura ou mastique. Deve
preferir-se sempre a soldadura aos rebites e aquela deve, sempre que possivel, ser realizada a
topo.

dd) Deve ser evitado o contacto directo entre aco e outros materiais de construcdo corrosivos, e
gesso. O processo de isolamento deve respeitar a norma CP2008 do BSI.

ee) Para que a pintura se realize em boas condi¢des, a temperatura ambiente deve situar-se entre
10 e 30°C e o teor de humidade deve ser inferior a 90%.

ff) ApOs a primeira dem&o de acabamento o ensaio de poros deve apresentar uma densidade
inferior a 100/m2.

gg) Primarios anti-corrosivos: Salvo indicacdo expressa em contrario nas especificacoes dos
trabalhos, as pinturas anti-corrosivas recomendadas sdo do tipo "inibidor" cujos pigmentos
contrariam fortemente a oxidagdo do aco. Para os acos novos deve proceder-se a pintura do
primario sobre coberto. Os melhores primarios para pinturas em oficinas, em duas demaos,
serao 0s primarios epoxi ricos em zinco.
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Sempre que a area a pintar ultrapasse 1000m2, deve o Empreiteiro ou fornecedor ter ensaiado
ou mandar ensaiar ao LNEC, os primarios que pretende aplicar e submeter o respectivo
parecer a Fiscalizacdo que so aceitara a sua aplicacao se tal parecer for favoravel. A qualidade
do zarcao e respectiva aplicacdo devem respeitar a BS-2523.

Sao recomendaveis os primarios contendo pigmentos metalicos, nomeadamente de aluminio
nao flutuantes ou pigmentos de 6xido de ferro micaceo, grafite, aluminio, aco inox em lamelas.

11.2.2.2 EXECUGAO DE PINTURAS — NO AMBITO MAIS ESPECIFICO

a)

b)

c)

d)

f)

g)
h)

)

k)

m)

Gandara, Lda.

Inclui a preparacdo das superficies a pintar, o seu isolamento apropriado e a aplicacdo dos
necessarios betumes de regularizacao.

Inclui pintura constituida por primarios e tintas da marca Cin e primarios e vernizes da marca
Cin conforme esquema de pintura descrito no mapa de acabamentos e restantes pecas
desenhadas e escritas do projecto.

Inclui a aplicacdo da tinta, nas demaos necessdrias, qualquer que seja a natureza da superficie
sobre a qual é aplicada.

As tintas serao lavaveis, resistentes a accao das gorduras e dos detergentes usuais;
As superficies serdo previamente limpas e desengorduradas.

Todas as deméos serdo dadas de modo a evitar estriagfes, resultando sempre um acabamento
homogéneo.

Havera cuidado especial em evitar que as tintas se engrossem nas arestas, molduras e rebaixo.
Nenhuma dema&o sera aplicada sem que a precedente tenha secado convenientemente.

A seguir a aplicacéo do primario ou isolante, os defeitos das superficies serdo colmatados por
meio de massas adequadas a qualidade da tinta, de forma a que, ap6s lixagem, figuem
corrigidas todas as imperfeicfes, antes de aplicar as demaos seguintes.

Quando as superficies a pintar ndo respeitem as tolerancias dimensionais especificadas neste
C.E. o Empreiteiro aplicara barramento compativel com o esquema de pintura aprovado.

Pintura aplicada a rolo conforme esquema de pintura definido pelo fabricante.

Antes do inicio dos trabalhos, o adjudicatario apresentara a Fiscalizacdo as especificacfes
técnicas dos produtos que pretende aplicar e com a antecedéncia necessaria, sera fornecida
amostra das tintas a Fiscalizacdo e Projectista, para que se pronunciem sobre a sua aceitacao.
A amostra ficard a fazer parte deste Caderno de Encargos.

As cores serdo definidas sobre amostragens feitas em obra, no minimo 5 tonalidades.
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11.3 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a) O preco unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados com o
fornecimento, execucao, acabamentos e acessorios que garantam o bom acabamento de todas
as Pinturas.

b) Deve incluir igualmente na formulacdo do preco de cada trabalho todos os acessoérios, como:
utencilios e equipamentos para a execucao das pinturas, primarios, tintas, numero de demaos a
aplicar e outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de
Homologacéo e de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de
MedicBes e dos desenhos do projecto de arquitectura.

c) A unidade de Medigdo € efectuada por metro linear, por metro quadrado, e por Unidade
conforme situacéo e caracteristicas de cada trabalho a executar neste capitulo.
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VIDROS E ESPELHOS

DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

12.1.1 CONDIGOES GERAIS

a)

b)

d)

Trata-se do Espelhos e Vidros, que deverdo ser executados de harmonia com as prescricfes
do projecto, em conformidade com o dimensionamento e caracteristicas referido nos desenhos
de pormenor e mapa de acabamentos e obedecer as indicacdes de projecto.

Inclui, todos os espelhos e vidros de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de
Quantidades, da Lista de Medictes e dos desenhos do projecto de arquitectura.

Ao Empreiteiro compete a execucao de todos os trabalhos deste projecto relativos a espelhos e
vidros. Quando o Empreiteiro pretenda propor alteracGes aos espelhos ou vidros devera
submete-las a aprovacédo da Fiscalizacéo e Projectistas pelo menos um més antes do inicio dos
trabalhos.

Salvo indicacdo expressa em contrario, 0S materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de Espelhos e Vidros serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas pecas desenhadas
do respectivo projecto.

12.1.2 TRABALHOS E MATERIAS

a)

Inclui espelho com 8mm de espessura, colado a base em contraplacado maritimo com 15mm
de espessura, incluindo reboco, fixagGes, remates e todos os trabalhos e materiais necessarios
a um perfeito acabamento, tudo de acordo com pecas desenhadas.

12.1.3 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a)

b)

c)

d)

Inclui, todos os materiais, acessorios, para a execucao de todos os espelhos, marcas e tipos
definidos em projecto.

Inclui todos os remates necessarios, para a execucao de todos os espelhos e vidros.

Todos os materiais, vidros e espelhos deverdo ser acompanhados de certificados de origem e
dos documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacédo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material ou espelho e vidro pode ser aplicado na obra sem prévia autorizagdo do
Projectista e Fiscalizac&o.

CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

12.2
a)
b)
Gandara, Lda.

Inclui a mao-de-obra especializada de Vidraceiro.

O Vidraceiro deverd iniciar os trabalhos, com a verificacdo das areas onde vai trabalhar e
montar o0s respetivos espelhos, assim como e as condicdes dos respectivos espagos em
conformidade com os desenhos de pormenor, dos respectivos equipamentos.
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A aplicacdo dos diversos espelhos e vidros em obra deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber os respectivos vidros ou espelhos.

O empreiteiro, no caso dos espelhos, que ficam embutidos nas paredes, devera incluir e
executar previamente o reboco base.

No caso dos espelhos os mesmos serdo aplicado com tratamento anti-humidade.
Inclui fixacBes anti-furto e oculta.
Inclui selagem com silicone anti-fungos, caso necessario.

Os espelhos que forem danificados por efeito do seu assentamento, ou quando da realizacao
dos ensaios, e aqueles que se verificar que ndo satisfazem em face dos resultados desses
ensaios, serao rejeitados e substituidos.

12.3  UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a)

b)

c)

Gandara, Lda.

O preco unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados com o
fornecimento, execucédo, de espelhos, vados e acessoOrios que garantam o bom acabamento de
todos os espelhos e vidros deste capitulo.

Deve incluir igualmente na formulagéo do preco de cada trabalho todos os acessorios, como:
utencilios e equipamentos para a montagem dos respectivos espelhos e vaos e outras mais
gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de Homologacéo e de acordo com o
descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medi¢cBes e dos desenhos do
projecto de arquitectura...

A unidade de Medicéo é efectuada por metro quadrado para os espelhos e por unidade
para os espelhos com inclinacdo regulavel e para as portas.
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13 EQUIPAMENTO SANITARIO

13.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

13.1.1 CONDICOES GERAIS

a)

b)

c)

d)

e)

13.1.2

a)

13.1.3

b)

c)

d)

e)

Gandara, Lda.

Trata-se do Equipamento Sanitario, que devera ser executado de harmonia com as
prescricbes do projecto, em conformidade com o dimensionamento e caracteristicas referido
nos desenhos de pormenor e mapa de acabamentos e obedecer as indicacdes de projecto.

Inclui, todas os equipamentos sanitarios tudo de acordo com o descrito em cada artigo, da
Lista de Quantidades, da Lista de Medic8es e dos desenhos do projecto de arquitectura.

Ao Empreiteiro compete a execucdo de todos os trabalhos deste projecto relativos a
Equipamento Sanitario, incluindo o fornecimento e aplicacdo de todos os equipamentos
materiais e acessorios com todos trabalhos inerentes, conforme desenhos e caderno de
encargos.

Quando o Empreiteiro pretenda propor alteracdes do tipo e marcas do equipamento sanitario
devera submete-las a aprovacgdo da Fiscalizacdo e Projectistas pelo menos um més antes do
inicio dos trabalhos.

Salvo indicac@o expressa em contrario, 0s materiais e acessorios, que constituem os trabalhos
de Equipamento Sanitario serdo das marcas descritas nas pecas escritas € nas pecas
desenhadas do respectivo projecto.

TRABALHOS, TIPO DE EQUIPAMENTO SANITARIO

Inclui, diversos tipos de loicas na cor branco, torneiras, acessorios, divisérias e bancadas da
marca Roca e Padimat incluindo todos os acessoérios, como tampos, ferragens de fixacao,
sistema de fixacdo e suspensao loicas, comando de descarga frontal acessorios nos modelos e
series definidas nos desenhos, mapa de acabamentos e conforme Lista de Quantidades e Lista
de Medigoes.

PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

Inclui, todos os materiais, acessorios, para a execucdo de todos 0s equipamentos sanitarios,
nas marcas e tipos definidos em projecto.

Inclui todos os remates necessarios, para a execucao de todos 0s equipamentos sanitarios.

Todos os materiais e equipamentos a empregar deverdo ser acompanhados de certificados de
origem e dos documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as
Normas Portuguesas, documentos de homologacao de laboratérios oficiais, regulamentos em
vigor e clausulas destas CondicBes Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e
regulamentos em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material ou equipamento ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do Projectista e
Fiscalizacao.

O empreiteiro, quando autorizado pelo Projectista e Fiscalizagdo, podera aplicar materiais e
equipamentos diferentes dos previstas se 0 aspecto, duracdo e conservacdo da obra ndo
forem prejudicados e se ndo houver alteracéo, quer na qualidade quer no preco.
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Quaisquer alternativas que venham a ser propostas deverdo ser acompanhadas de amostras,
certificados de origem e de homologacdo, documentos de controle de qualidade e
documentacao técnica.

Quando da apresentacdo de alternativas, o empreiteiro devera considerar as restricGes e
constricdes dos materiais e condi¢des envolventes que podem ser melhor analisadas nas pecas
desenhadas dos projectos.

O facto de Ihe permitirem o emprego de outro material ou tinta ndo isentara o empreiteiro da
responsabilidade sobre 0 seu comportamento e da qualidade.

Deverdo ser seguidas rigorosamente as instrucdes e recomendaces dos varios fabricantes
relativamente ao armazenamento, aplicagcdo, limpeza e manutencéo de todos os equipamentos
sanitarios.

Deverao ser fornecidas amostras de todos os materiais, de todos os equipamentos sanitarios
com a antecedéncia de 30 dias para aprovacdo pelo Arquitecto e Dono de Obra. Depois de
aprovadas, passardo a fazer parte do Caderno de Encargos. A colocacdo das pinturas devera
ser antecedida de esquema a submeter a aprovacao do Projectista.

Todos os equipamentos sanitarios, deverdo ser detentora de uma garantia de manutencao das
suas qualidade, durante um periodo ndo inferior a 10 anos a partir da recepcéo definitiva,
comprometendo-se a remodelar e refazer todos os trabalhos que, por defeito de execuc¢éo ou
natureza dos materiais aplicados, ndo tenham sido completamente eficazes, incluindo-se a
reposicao dos revestimentos e acabamentos que haja necessidade de demolir.

Todos os equipamentos sanitarios, deste capitulo 13 ndo deverdo apresentar o minimo
defeito, sem quaisquer sujidades, riscos, fendas, fissuras, cavidades por mais insignificantes
gue sejam.. Nao havera nenhuma tolerancia para aceitacdo de quaisquer defeitos em todos os
equipamentos sanitarios. Caso o0 empreiteiro execute a aplicacdo dos equipamentos sanitarios
com os defeitos atrds mencionados, tera de remover e substituir todos os equipamentos
sanitarios defeituosos de imediato, ficando responsavel por todas as implicacdes, que possam
dai surgir.

13.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

13.2.1 CARACTERISTICAS DE ASSENTAMENTO E MODO DE EXECUGAO TECNICO

13.2.1.1 CARACTERISTICAS GERAIS DE ASSENTAMENTO

a)
b)

d)

Gandara, Lda.

Inclui a mao-de-obra especializada de Canalizador.

O Canalizador, devera iniciar os trabalhos, com a verificacdo das areas onde véo trabalhar e
montar os respetivos equipamentos, assim como e as condi¢des dos respectivos espacos em
conformidade com os desenhos de pormenor, dos respectivos equipamentos.

Antes da execucao dos equipamentos sanitarios, o empreiteiro geral deve tomar conhecimento
de outras instalacbes e trabalhos destinadas no espaco onde se vai montar os referidos
equipamentos e de forma a verificar se todas as especialidades ja foram executadas, para se
evitar problemas em obra.

A aplicacdo dos diversos equipamentos em obra deve fazer-se sempre com as superficies
escrupulosamente limpas e isentas de poeiras, livre de gorduras, ou colas e de argamassas e
devidamente preparada para receber os respectivos equipamentos.
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Seguir-se-a todas as indicacdes e recomendacdes dos fabricantes quanto a aplicacdo dos
equipamentos sanitarios. Salvo indicacdo em contrario, os equipamentos serdo aplicadas de
acordo com o estipulado pelo o Fabricante ou nas pecas escritas e desenhadas do Projecto.

13.2.2 MODO DE EXECUGAO TECNICO

13.2.2.1 MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS — NO AMBITO GERAL

a)

b)

d)

e)

f)

g)
h)

)

k)

Gandara, Lda.

Ao Empreiteiro compete a execucdo dos trabalhos que constituem este capitulo, incluindo o
fornecimento e aplicagdo de todos os materiais com todos os trabalhos inerentes, conforme
desenhos e especificacfes deste caderno de encargos, sempre que aplicaveis, tanto as gerais,
como as especificas, descritas neste capitulo.

Todas as loicas sanitarias a aplicar na presente obra, encontram-se descritas no Mapa de
Acabamentos, Desenhos de Pormenor dos respectivos compartimentos, e no Mapa de
Medi¢Bes, assim como todas as descricGes referentes a torneiras a aplicar nas respectivas
pecas sanitarias, Acessorios, Cabines, Bancadas e Espelhos.

Todo o equipamento deve ficar em boas condi¢des de funcionamento.

Todos os aparelhos deverdo ficar aptos a receber sifdo individual, embebido ou a vista,
conforme as respectivas especificacdes nos projectos de Arquitectura ou das Redes de Fluidos.

As loucas sanitarias devem respeitar as seguintes qualidades: Devem apresentar-se sem
rachas, fendas ou outros defeitos similares. As suas cor e textura devem ser uniformes,
homogéneas de peca para peca e de grao fino. Serdo constituidas a base de grédo bem cozido.
Devem ser desempenadas especialmente no que se relaciona com as bases de assentamento
nos pavimentos e paredes.Forma Nas caracteristicas de forma, sera respeitado para cada um
dos tipos de aparelhos sanitarios os seguintes principios:- Uniformidade - Limpeza facil -
Auséncia de formacédo de bolsas de agua - Formato robusto - A superficie deve ser recoberta
de um esmalte vitrificado regularmente distribuido, abrangendo todas as superficies visiveis e
impregnado na massa.

Material Base: Todos os aparelhos sanitarios deverdo ser fabricados de materiais nao
absorventes. De uma maneira geral, os aparelhos sanitarios deverdo ter superficies lisas, ser
isentos de fendas, falhas ou outros defeitos de fabrico.

As lougas ndo devem apresentar valores superiores a 0.5% nos ensaios de absor¢éo.
As sanitas suspensas deverdo respeitar a Norma E N 5 8.

Funcionamento e LigagcGes: Nenhum aparelho sanitario podera permitir a intercomunicagéo
entre as dguas de comunicacgdo e as aguas usadas. Além disso, devem ser observadas todas
as prescricdes do Regulamento Geral de Abastecimento de Aguas e do Regulamento Geral de
CanalizacOes de Esgoto que se relacionam com as loicas sanitarias, nomeadamente o que se
encontra prescrito no capitulo V deste ultimo Regulamento, nos Artigos 81, 82, 83, 84 e 85.

Classificacdo quanto a Defeitos: Para os efeitos de recepcéo dos aparelhos sanitarios, serdo
0os mesmos classificados em ECO (econémico) e NOR (normal). Na verificacdo da
continuidade do vidrado e resisténcia as manchas sera aplicavel a NP 310. Alguns defeitos de
fabrico, dao Iugar a defeitos relativos a funcionamento, dos quais o principal, € a ma vazao ou
retencdo de aguas, o que implica na imediata rejeicdo do aparelho das categorias de escolha.

Todos os aparelhos serdo assentes e fixados de modo a ficarem horizontais, estaveis, apoiados
em toda a base de assentamento e assegurando-se a sua vedacao perfeita.

ASSENTAMENTO: Os aparelhos sanitarios serdo sempre instalados de nivel servindo de
referéncia as arestas das abas das superficies curvas.
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m) Os aparelhos sanitarios serdo fixados quer as paredes quer aos pavimentos onde se
localizarem, de acordo com as indicacdes dos desenhos de pormenor.

n) A fixacdo as paredes serd obtida por intermédio de consolas metalicas que permitam a
imobilizacdo do aparelho e o seu apoio. A fixacdo de loicas sanitarias serd em paredes de
alvenaria assim como o sistema de descarga a parede que esta contabilizada em medi¢Ges de
outra especialidade mas que todos os trabalhos a executar exigird uma coordenacado para
garantir o bom funcionamento de todos os equipamentos a instalar. Deverao incluir todos os
acessorios de fixacdo e materiais necessarios, assim como todos os trabalhos secundarios
inerentes.

0) Relativamente ao assentamento, designa-se por empeno a diferenca de medidas segundo a
maior dimensdo da peca relativamente a um plano horizontal de assentamento, o qual ndo
deverdo exceder 3 mm (trés milimetros).

MONTAGEM DOS EQUIPAMENTOS — NO AMBITO MAIS ESPECIFICO

a) Inclui a montagem da vélvula de descarga, em latdo cromado com porca de aperto, para ligacao

ao esgoto.

b) Todos os equipamentos sanitarios terdo de ficar ligados as ligacGes a rede de esgotos e da rede

de aguas.

c) As selagens dos equipamentos seréo efectuados com silicone anti-fungos em todas as loigas.

d) Nas sanitas assentes nos pavimentos a fixacdo sera por meio de parafusos e buchas inoxidaveis

em furos abertos no pavimento de modo a garantir uma conveniente solidez da fixacao.

e) Os aparelhos sanitarios serdo aplicados com vedante em juntas de assentamento, obtendo-se

f)

perfeita fixagcao e estanquicidade; nas sanitas, lavatérios urindis, etc.

a

As bacias de retrete de descarga a parede deverdo ser assentes segundo as instrucbes do
respectivo fabricante devendo o sistema de fixacao ser previamente submetido a apreciacao da
Fiscalizacao.

g) Depois de todos os aparelhos sanitarios assentes, sera 0 sistema submetido aos ensaios

prescritos nos Regulamentos Gerais das Canalizac¢bes de Agua e Esgoto.

h) Os aparelhos sanitarios e seus acessorios que forem danificados por efeito do seu assentamento,

)

ou quando da realizacdo dos ensaios, e aqueles que se verificar que ndo satisfazem em face dos
resultados desses ensaios, serdo rejeitados e substituidos.

No caso dos acessorios, a fixagdo, de acordo com sistema preconizado pelo respectivo
fabricante, sera feita através de parafusos inoxidaveis e bucha plastica se nada for indicado em
contrario, de modo a garantir uma perfeita ligacéo as paredes.

Os acessorios sdo montados com fixagfes anti-furto.

k) Inclui ligagdes eléctricas, caso necessario.
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13.3 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a) O preco unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados com o
fornecimento, execucao, acabamentos e acessorios que garantam o bom acabamento de todos
os Equipamentos Sanitarios deste capitulo.

b) Deve incluir igualmente na formulacdo do preco de cada trabalho todos os acessoérios, como:
utencilios e equipamentos para a montagem dos respectivos equipamentos e outras mais
gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de Homologacéo e de acordo com o
descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medi¢cBes e dos desenhos do
projecto de arquitectura...

c) A unidade de Medicdo é efectuada por unidade para sanitdrios, acessorios, torneiras e
cacifos por metro guadrado para divisérias e por metro linear para tampos de lavatério.
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14 DIVERSOS

14.1 DESCRICAO DOS TRABALHOS E CONDICOES DA OBRA EXECUTADA

14.1.1 CONDICOES GERAIS

a)

b)

c)

Trata-se de Diversos Trabalhos, Equipamentos e de Materiais que deverdo ser executados de
harmonia com as prescricdes do projecto, em conformidade com o dimensionamento e
caracteristicas referido nos desenhos de pormenor e mapa de acabamentos e obedecer as
indicacBes de projecto.

Inclui, todas os trabalhos, materiais, equipamentos e acessoérios de acordo com o descrito em
cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de Medi¢cBes e dos desenhos do projecto de
arquitectura.

Salvo indicacdo expressa em contrario, 0s materiais, equipamentos e acessorios, que
constituem os trabalhos de Diversos serdo das marcas descritas nas pecas escritas e nas
pecas desenhadas do respectivo projecto.

14.1.2 PRESCRICOES COMUNS A TODOS OS MATERIAIS E TRABALHOS

a)
b)

c)

d)

Inclui, todos os materiais, acessorios, nas marcas e tipos definidos em projecto.
Inclui todos os remates necessarios.

Todos os materiais e equipamentos deverdo ser acompanhados de certificados de origem e
dos documentos de controle de qualidade e obedecer ainda a: Sendo nacionais, as Normas
Portuguesas, documentos de homologacdo de laboratérios oficiais, regulamentos em vigor e
clausulas destas Condi¢des Técnicas Especiais. Sendo estrangeiros, as normas e regulamentos
em vigor no pais de origem, caso ndo haja normas nacionais aplicaveis.

Nenhum material ou equipamento pode ser aplicado na obra sem prévia autorizacdo do
Projectista e Fiscalizac&o.

14.2 CONDICOES TECNICAS E ESPECIFICAS DO PROCESSO DE EXECUCAO

LIMPEZAS

a)
b)

c)

d)

e)

Gandara, Lda.

NECESSARIAS A ENTREGA DA OBRA

Trata-se de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega da obra.

Sao da conta do Empreiteiro a execucdo de todas e quaisquer limpezas necessarias a entrega
da obra, em condi¢6es de imediata ocupacao

Inclui todos os trabalhos e fornecimentos necessarios a um perfeito acabamento. Trata-se da
limpeza final da obra, deixando-a pronta a ser utilizada, nos seus varios compartimentos.

Inclui todos os materiais necessarios a essa limpeza, com produtos especificos designados
para cada revestimento.

O Empreiteiro devera apresentar a Fiscalizagdo, com a antecedéncia necessaria, 0S processos
e produtos com que tenciona levar a efeito a limpeza final da obra, com as respectivas
homologac®es e certificados.

C.E. - Lojado Intendente

Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.

1000-179 Lisboa

Telf: (0351) 213 141 058
Email: geral@gandara.com.pt
Site: www.gandara.com.pt

Maio 2014
119 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COMmpromisso com o r|q

f) Os revestimentos que porventura figuem danificados, riscados, ou deteriorados de uma forma
geral, pelo uso indevido de um produto de limpeza serdo imediatamente substituidos pelo
Empreiteiro sem quaisquer encargos para o Dono de Obra.

g) Todos os entulhos e lixos resultantes da limpeza final da Obra serdo removidos pelo
empreiteiro para vazadouro proprio, a expensas do mesmo e num prazo maximo de 5 dias
Uteis ap6s a mesma. Caso o mesmo nao se verifiqgue podera o Dono de Obra mandar executar
esta tarefa retirando dos honorarios do empreiteiro o respectivo custo.

APOIO DE CONSTRUGAO CIVIL AS EMPREITADAS DE INSTALACOES ESPECIAIS

a) Trata-se de todo Apoio de Construgdo Civil necessario as diversas empreitadas,
nomeadamente InstalacGes Eléctricas, Telefones, Seguranca, Avac, Gas, Ascensores e
Hidraulicas.

b) Sé&o da conta do Empreiteiro o apoio de construcdo civil as empreitadas de instalacGes
especiais, incluindo todos os trabalhos e fornecimentos necesséarios a um perfeito acabamento.

c) Inclui abertura e tapamento de rogos, que sejam necessarios.

d) Inclui todos os trabalhos anexos de sustentacdo provisoria dos elementos a demolir ou a
construir.

e) O empreiteiro ndo poderd nunca invocar o desconhecimento dos projectos das Instalacfes
Especiais, sendo da sua responsabilidade a solicitacdo de cépia dos mesmos, a expensas
proprias.

f) Inclui execugdo e colocacdo de grelhas exteriores ou interiores necessarias aos sistemas
(desde que néo sejam objecto da respectiva empreitada).

g) Incluem-se também a execucdo de alcapbes de acesso a equipamento, destinados a
manutencao, a executar em paredes, pavimentos ou tectos. Se necessarios em compartimento
protegido Corta-Fogo, estes alcapBes deverdo garantir a mesma protec¢cdo. Os alcapbes, na
dimensédo solicitada pelo empreiteiro da especialidade (e aprovada pela fiscalizacdo e
projectistas, serdo indicados por esse empreiteiro em desenhos de preparacdo de obra, ficando
0 mesmo responsavel pela sua localizagcdo. Deverdo ser indicados com a antecedéncia
necessaria, sendo informada a fiscalizacdo de forma a serem contemplados no planeamento da
obra.

h) Incluem-se ainda a execucdo de aberturas para o exterior em coberturas ou paredes e a
respectiva protecgdo em termos de impermeabilizagdo e isolamentos térmicos ou acusticos. Os
respectivos esquemas deverdo ser apresentados aos projectistas e fiscalizacdo para
aprovacao.

7

i) Nos casos de compartimentos em que é necessaria a proteccdo Corta-fogo, serdo parte
integrante desta empreitada o fornecimento e aplicacdo / colocacdo de revestimentos e
sistemas ignifugos que garantam a selagem de paredes, pavimentos, tectos e vaos destes
compartimentos em relacdo a compartimentos contiguos. De uma forma geral estes
compartimentos sado indicados em projecto, no Mapa de acabamentos, onde é descrito o grau
de Proteccéo exigido. Todos os sistemas empregues deverdo ser homologados de acordo com
a especificacdo da respectiva proteccao.

i) No caso de atravessamento de paredes, tectos ou pavimentos por cabelagem eléctrica ou
outra, deverdo ser previstos e empregues sistemas apropriados e certificados, tais como golas
de estrangulamento / golas intumescentes, e o0 revestimento dos cabos com material
intumescente num comprimento minimo de 25cm apds a gola, de ambos os lados. A dimenséo
das golas a empregar devera permitir o enquadramento dos cabos previstos em projecto e uma
expanséo de 25%.

k) Inclui a construcdo de caleiras ou galerias, construcdo de caixas e suas tampas fixas e
amoviveis, quer em betdo armado quer em alvenaria, abertura e tapamento de valas, rocos,
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furos, caixas ou outros para fixacdo de estruturas metalicas, ferragens, pernos ou outros
similares, de um modo geral todos os trabalhos de pedreiro, de canteiro, de carpinteiro, de
servente, etc., competem ainda ao empreiteiro de construcdo civil os acabamentos das
respectivas parcelas de construcao civil, inclusive os de revestimento e pintura.

Inclui a montagem dos andaimes para execucdo dos seus trabalhos relacionados com as
especialidades; compete aos instaladores montar os andaimes e escadas para marcacao e
execucdo das suas proprias instalacdes.

Inclui as marcacdes e verificacfes de todos os trabalhos de construcdo civil de apoio as
instalacGes técnicas e aos equipamentos, como sejam valas, rocos, caleiras, furos, macicos,
assentamento de ferragens, de equipamentos e de maquinas e outros similares, sao,
obviamente, da competéncia das firmas instaladoras, mas s serédo instalados apds aprovacao
da Fiscalizag&o.

TELAS FINAIS DE PROJECTO, BEM COMO A COMPILAGAO DA DOCUMENTAGAO TECNICA

a)

b)

c)
d)
e)
f)
9)

h)

)
k)

O empreiteiro tera de fornecer até a data da recepcdo as Telas Finais de todas as
especialidades. As Telas Finais deveréo traduzir a obra executada, sem o que o Dono da Obra
nao considerard a obra em condicdes de ser recepcionada.

Todas as pecas incluidas nas "Telas Finais" devem ser fornecidas em formato normalizado
(Normas Portuguesas) e entregues 2 exemplares em papel e 1 em CD.

Fazem ainda parte da Compilacdo Técnica os seguintes documentos:
- Telas Finais;

- Livro de obra preenchido;

Identificac&o e caracterizacdo dos seguros que se mantém em fase de exploracgao;

- Lista de identificagdo dos principais intervenientes em obra (subempreiteiros, trabalhadores
independentes, fornecedores de materiais e equipamentos, com respectiva morada e
contactos);

- Lista de materiais e equipamentos com risco especial (fichas de seguranca dos materiais,
manuais de equipamentos);

- Caracterizacdo sumaria do terreno (registos dos ensaios efectuados pelo empreiteiro);
- Fichas de prevencéo e proteccao (Aditamentos ao PSS de Obra efectuados);
- Plano de formacéo e informacao;

- Plano de emergéncia e de evacuacao.

16.3 UNIDADE E CRITERIOS DE MEDICAO:

a)

b)

c)

Gandara, Lda.

O preco unitario corresponde a unidade e engloba todos os encargos relacionados com todos
os fornecimento e acessorios necessarios.

Deve incluir igualmente na formulacdo do preco de cada trabalho todos os materiais e
acessorios, outras mais gerais e a realizar conforme especificado nos Documentos de
Homologacéo e de acordo com o descrito em cada artigo, da Lista de Quantidades, da Lista de
MedicBes e dos desenhos do projecto de arquitectura...

A unidade de Medicdo é efectuada por unidade e por valor global, conforme situagdo e
caracteristicas de cada trabalho a executar neste capitulo.
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CLAUSULAS ESPECIFICAS

1 - Disposicdes e clausulas especificas da empreitada, que o Empreiteiro deve incluir e considerar,

na sua proposta:

1.1 — Incluir ensaios todos os ensaios de permeabilidade ao ar, ensaios de estanquidade, a agua, perdas de
estanquidade, ensaios de deformacédo, ensaios de pressao, ensaios de seguranca a pressao, ensaios de
manobra, ensaios de resisténcia no plano das folhas, ensaio de durabilidade, tudo de acordo com a Norma

Europeia NP EN 14351-1. Este trabalho s6é podera ser aceite apds aprovacédo da Fiscalizacao.

1.2 - Nas clausulas de pintura, deverdo ser previstos até 5 testes/ amostras de

de diferentes tonalidades, em todos os tipos de pinturas previstas neste caderno de encargos.

1.3 — Todos os materiais, produtos, componentes, elementos de construcdo ou sistemas referidos neste
Caderno de Encargos devem ser entendidos como meramente indicativos das caracteristicas exigidas para
0s mesmos, sendo da total responsabilidade do Empreiteiro garantir a adequabilidade quanto a finalidade,
e compatibilidade com os elementos adjacentes, com o0s quais eventualmente se liga, independentemente
do enunciado ao longo do caderno e/ou documentos adicionais.

O Empreiteiro podera propor alternativas desde que respeitem rigorosamente as mesmas caracteristicas
técnicas construtivas, de resisténcia e durabilidade, de qualidade, de acabamento e aparéncia, etc. Nao
serdo aceites alternativas com qualidade inferior sem aprovacdo do Projectista e da Fiscalizacdo. Caso
seja aplicado um material ndo aprovado, a Fiscalizacdo, Projectista e Dono-de-Obra, reservam o direito de
exigir a alteragdo de acordo com os materiais especificados neste Caderno de Encargos, com todos 0s
custos a serem suportados pelo Empreiteiro.

Os atrasos causados com quaisquer ndo conformidades, serdo da inteira responsabilidade do Empreiteiro.

1.4 — Todos os trabalhos nao indicados nos desenhos e pecas escritas deste projecto, mas indispensaveis
ao desenvolvimento dos que o constituem, ou reconhecidos como boas préticas de construcao, fazem parte
da empreitada, ndo podendo o Empreiteiro invocar para a sua realizagcdo, quaisquer prazos ou pagamentos

adicionais, devendo considera-los na formulacéo dos precos dos trabalhos em que sdo necessarios.
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O Empreiteiro deve apresentar com a sua proposta, medicdo e precos de eventuais trabalhos nao
indicados na lista de medi¢Bes, bem como dos que apresentem quantidades diferentes das indicadas nas
medi¢des do projecto, ndo sendo posteriormente aceites revisfes de precos, que onerem o custo global da
obra, por erro ou omisséo de medi¢des indicativas fornecidas.

Durante o periodo de preparacdo da Obra, e sempre antes de iniciar quaisquer trabalhos, o Empreiteiro
deve assinalar e quantificar todos os trabalhos que julgue Uteis para o desenvolvimento de empreitada,

e que ndo constem dos documentos da empreitada.

As eventuais alteracdes posteriores, resultantes de eventuais alteracfes decididas pelo Dono da Obra ou

Fiscalizacdo, serdo calculadas no regime de trabalhos a mais ou a menos."

1.5 — Sera da responsabilidade do empreiteiro o seguinte;

Todos os materiais a aplicar ou de alguma forma incorporados noutros a aplicar em obra, deverdo estar
isentos de poluentes, nomeadamente:

* Vapores orgéanicos volateis (formaldeido em vernizes em espumas de isolamento, dioxinas e
dibenzofuranos) presentes nos contraplacados, plasticos, tintas, produtos de limpeza e outros;
* Liquidos inorganicos (H2S0O4, HNOS3, HCI, HF);

* Particulas minerais pesadas (fibras de amianto e silicatos);

* Particulas organicas (hidrocarbonetos organicos policiclicos);

* Fibras (alcatifas);

* Tabaco;

* Radioactividade;

Os materiais a evitar a todo o custo na construgéo e mobiliario, sdo os indicados a seguir, a menos que
sejam certificados como ecologicamente limpos:

* Aglomerados de madeira;

* Aglomerados de cortica de ligante fendlico;

* Tintas de base solvente (esmaltes alquidicos);

* Colas de base solvente;

* Mastiques de base solvente;

* La mineral a vista;

* Texteis de fibra curta (alcatifas);

* Amianto;

* Fibrocimento ou compésito de amianto;

* Betumes e massas de regularizacdo com COV’s (compostos organicos volateis)
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Sera ainda da responsabilidade do empreiteiro certificar-se da conformidade dos materiais a empregar na
obra em virtude do disposto nas duas alineas anteriores, mesmo quando porventura especificado em
caderno de encargos, desenhos ou quaisquer outros documentos consultados para a realizacéo da obra;
Verificando-se a especificacdo de algum componente ou material acima indicado, devera o empreiteiro
apresentar solucdes alternativas que ndo conformem numa reducdo da qualidade, longevidade ou
desempenho, nem que de alguma forma desvirtuam a intencdo arquitecténica, devendo estas ser

aprovadas pela fiscalizacdo, projectista ou dono-de-obra.

1.6 — O Empreiteiro devera colocar disclaimer nos envidracados e sera da responsabilidade do empreiteiro
em verificar e confirmar a especificacdo dos envidragcados para o uso e local previsto.

6] Empreiteiro  devera incluir "heat soak  test" nos envidracados  especificados.

1.7 — FERRAGENS E ACESSORIOS EM GERAL - As fixacdes das diversas ferragens aos materiais
a que se destinam deverdo ser sempre por meio de fixacdo oculta, excepto quando provadamente
impossivel, situacdo em que serdo aceite, possuindo apenas uma linha de junte, sendo que todas a

fixagcbes mecénicas deverdo ser em aberturas escareadas.

1.8 — DOBRADICAS - Deverdo ser sempre aplicados um numero de dobradicas adequado ao peso e

utilizag&o da porta, independentemente do especificado.

1.9 — O Empreiteiro devera submeter a aprovacéo da Fiscalizagdo e consequentemente aos projectistas,
durante o periodo de preparacdo e planeamento dos trabalhos, todos os desenhos de construcdo e
pormenores de execucdo necessarios, ao bom andamento da obra e exigidos neste caderno de encargos.
Dentro do ambito da preparacédo de obra, que sera uma actividade que o empreiteiro tera em elaboracdo
desde o inicio da obra ate a sua conclusdo, devera com base no planeamento da obra aprovado pela
fiscalizacdo apresentar os desenhos de preparacdo com antecedéncia de pelo menos 30 dias antes do
inicio dos respectivos trabalhos em obra, com a qual destacamos os mais significativos:

- Devera o empreiteiro efectuar no primeiro més de obra a exposicdo de dividas e pedidos de
esclarecimento ao Dono de Obra.

- Devera o empreiteiro efectuar toda a compatibilizacdo dos varios projectos de especialidade com o
projecto de arquitectura, para submeter a aprovacado da Fiscalizacdo e projectistas.

- Devera o empreiteiro efectuar desenhos de preparacdo com plano de negativos, ja anteriormente
estudados e analisados com base nos desenhos de preparacdo da compatibilizacdo dos diversos projectos

de especialidade e de arquitectura, para submeter a aprovacédo da Fiscalizacéo e projectistas.

Gandara, Lda. C.E. - Lojado Intendente
Av.Jodo Crisostomo n° 18-3° Dto.
1000-179 Lisboa
Telf: (0351) 213 141 058
Email: geral@gandara.com.pt
Site: www.gandara.com.pt
Maio 2014
124 de 125


mailto:geral@gandara.com.pt
http://www.gandara.com.pt

GANDARA

COMmpromisso com o r|q

- Devera o empreiteiro elaborar desenhos de preparacdo de Alvenarias, para submeter a aprovacao da
Fiscalizacdo e projectistas.

- Devera o empreiteiro elaborar desenhos de preparacdo dos diversos acabamentos, para submeter a
aprovacéao da Fiscalizacdo e projectistas.

- Devera o empreiteiro elaborar desenhos de preparacdo com as estereotomias dos diversos acabamentos
e respectivas juntas de dilatacdo ou de transicdo de materiais diferentes, em pavimentos e paredes,
nomeadamente azulejos, mosaicos, pedras, madeiras, alcatifas, chapas de aco, etc, para submeter a
aprovacéao da Fiscalizacdo e projectistas.

- Devera o empreiteiro elaborar desenhos de preparacdo dos diversos tectos falsos tendo em conta as
alturas entre os tectos reais e os tectos falsos e as varias especialidades, que passam nesse espaco, para
submeter a aprovacao da Fiscalizacdo e projectistas.

- Devera o empreiteiro efectuar um plano de alcapdes do tipo “Pladur” ou equivalente, com as respectivas
dimensBes e numero de alcapdes a montar nos diversos tectos falsos, para manutencédo, conforme projecto
das especialidades, para submeter a aprovacao da Fiscalizacdo e projectistas.

- Devera o empreiteiro elaborar desenhos de preparacao referentes ao “Cubo"” da entrada principal do hotel

em todas as suas vertentes.
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