P6/T2

7

77

Z
Vi)

77777777777

murete composto por
placa de gesso
cartonado com 15mm
de espessura, em
ambas as faces, e
estrutura metdlica em
aco galvanizado em
perfil ref. M48 (apoiada
na laje mista de ago/
betdo) tipo KNAUF,
barrado e pintado a
tinta de agua cor
branca RAL 9010 +
topo em chapa de ago
metalizada, com 5mm
de espessura, pintada
a tinta de esmalte
brilhante de cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabecga de
embeber e sextavada
interior (P6)

rl

1.10m

consolidado / reforgado
com lamina de betédo
armado, com rede de
metal distendido
galvanizado, pregada a
perfis metalicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado a lamina de
betdao, barrado e
pintado a tinta de agua
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifungico
(T2)

betonilha afagada,
sobre camada de
regularizagado, com
adicdo de oxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compativel
(PV2)

P1/

P2/T2

7

tecto existente

0.10m

rodapé em chapa de
agco metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
pintura a tinta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabecga de
embeber e sextavado
interior (R1)

laje mista aco-betéo
(cofragem colaborante
tipo "Haircol 59S" e
perfil HEA 160)

reboco estanhado com
cimento branco,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P1/P2)

tecto falso em placas
de gesso cartonado
com 15mm de
espessura, e estrutura
metalica em ago
galvanizado em pefrfil
ref. M48 tipo KNAUF,
barrado e pintado a
tinta de agua cor
branca RAL 9010, com
aditivo antifangico (T3)

rodapé em chapa de
agco metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
pintura a tinta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabeca de
embeber e sextavado
interior (R1)

reboco estanhado com
cimento branco,
preparado para ficar
aparente, com selante
transparente (P1/P2)
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parede composta por
duas placas de gesso
cartonado com 15mm
de espessura, em cada
face, com estrutura
metalica em ago
galvanizado em perfil
ref. M48, tipo KNAUF,
barrado e pintado a
tinta de agua cor
branca RAL 9010 (P5)

H

rodapé em chapa de
aco metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
pintura a tinta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabega de
embeber e sextavado
interior (R1)
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tecto existente
consolidado / reforcado
com lamina de betédo
armado, com rede de
metal distendido
galvanizado, pregada a
perfis metalicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado a lamina de
betdo, barrado e
pintado a tinta de agua
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifungico
(T2)

betonilha afagada,
sobre camada de
regularizacao, com
adicao de o6xido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compativel
(PV2)

tecto falso em placas
de gesso cartonado
com 15mm de
espessura, e estrutura
metalica em ago
galvanizado em perfil
ref. M48 tipo KNAUF,
barrado e pintado a
tinta de agua cor
branca RAL 9010, com
aditivo antifungico (T3)

tecto existente
consolidado / reforgado
com lamina de betédo
armado, com rede de
metal distendido
galvanizado, pregada a
perfis metalicos (furos
injectados com resina
epoxy), com placa de
gesso cartonado com
15mm de espessura,
colado a lamina de
betdo, barrado e
pintado a tinta de agua
cor branca RAL 9010,
com aditivo antifungico
(T2)

P3/P4/T2
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revestimento a mosaico
ceramico com 100mm
x 100mm, de 1°
qualidade, de cor
branca brilhante (P3/
P4)

camada de cimento
cola

camada de
regularizagao

betonilha afagada,
sobre camada de
regularizagdo, com
adicdo de Oxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compativel
(PV1)

tecto existente
consolidado/refor¢gado
com lamina de betédo
armado, com rede de
metal distendido
galvanizado, pregada a
perfis metalicos (furos
injectados com resina
epoxy), com
acabamento a reboco
estanhado pintado a
tinta de agua cor
branca RAL 9010 (T1)
ou cor a definir (T4),
com aditivo antifungico

betonilha afagada,
sobre camada de
regularizagado, com
adicdo de oxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compativel
(PV1)

P8/P9/P10/PV1/T1/T4/R1
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.;
. reboco estanhado com

pintura a tinta epoxi,
cor branca RAL 9010
(P8/P9) ou cor a definir
(P10), brilhante,
aplicada a trincha

rodapé em chapa de
aco metalizada com
5mm de espessura e
100mm de altura, com
pintura a tinta de
esmalte cor branca
RAL 9010, chumbada
ou aparafusada com
parafuso de cabega de

* embeber e sextavado

interior (R1)

|

P6/PV2/T3/R1 P1/P2/PV2/R1/T3 P5/PV2/T3/R1 P3/P4/PV1 P8/P9/P10/PV1/R1
P7
G1/T2/T4 G1/P1/P2/T2
Z W
. 7. iy /////////////// é//// . . . . U i i i . o //////////// topo em chapa de ago
S - 1l metalizada, com 5mm
reboco estanhado com de espessura, pintada
tecto existente tecto existente tecto existente cimento branco, a tinta de esmalte
consolidado/reforgado consolidado / reforgado consolidado / reforgado preparado para ficar brilhante de cor branca
com lamina de betao com lamina de betdo com lamina de betdo aparente, com selante RAL 9010, chumbada
armado, com rede de armado, com rede de armado, com rede de & transparente (P1/P2) ou aparafusada com
metal distendido metal distendido metal distendido parafuso de cabeca de
galvanizado, pregada a galvanizado, pregada a galvanizado, pregada a embeber e sextavada
perfis metdlicos (furos perfis metélicos (furos perfis metélicos (furos L interior (P7)
injectados com resina injectados com resina injectados com resina 7 rgboco estanhado com
epoxy), com epoxy), com placa de epoxy), com placa de r cimento bran(.:o,
acabamento a reboco gesso cartonado com gesso cartonado com preparado para ficar
estanhado pintado a 15mm de espessura, 15mm de espessura, aparente, com selante
tinta de agua cor a colado a lamina de colado a lamina de guarda composta por transparente (P7)
definir (T4), com aditivo betdo, barrado e betdo, barrado e barras de ferro verticais
antifingico L + pintado a tinta de agua pintado a tinta de agua 70mmx5mm  soldadas,
cor branca RAL 9010, cor branca RAL 9010, com 1,10m de altura, —
com aditivo antifungico com aditivo antifungico espacadas entre si, - v
(T2) (T2) aproximada/ 70mm,
° metalizadas e pintadas %
guarda composta por a tinta de esmalte %
barras de ferro verticais e T brilhante de cor a ,
com .10m do air, Doloniia afagacs: definic + 1 chapa de parede estrutural em -
espagz;das entre si: sobre .camada de pgvi‘mzmo metalizada betdo armado (P7)
aproximada/ 70mm, L regularlzagéo., com Z com 5mr;1 de esp’ cobertor revestido a
metalizadas e pintadas adigdo de oxido de pintada a tinta d; betonilha afagada,
a tinta de esmalte T ferro, cor a aprovar esmalte brilhante de sobre camada de
brilhante de cor a = pefe arditectura, cor 5 cor a definir, chumbada regularizagao, com
definir + 1 chapa de 2 selante compativel 2 f‘ q adicdo de oxido de
betonilha afagada (PV2) ou aparaiusada com ferro, cor a aprovar
ago, para remate no 9 ’ parafuso de cabeca de .
pavimento, metalizada, E sobre camada de E embeber e sextavada pela arqunectulra, com
com 5mm de esp., ' regularizagéo, com i interior + 2 barras selante compativel (E1)
pintada a tinta de adicdo de oxido de horizontais de
esmalte brilhante de ferro, cor a aprovar travamento 40mmx re_boco estanhado com
cor a definir, chumbada pela arquitectura, com rodapé em chapa de 5mm soldadas, a uma cimento brango,
ou aparafusada com e ] selante compativel aco metalizada com distancia do pavimento preparado para_ficar
parafuso de cabega de (PV2) 5mm de espessura e de. respectivamente, aparente, com selante
embeber e sextavada 100mm de altura, com i 1.00m e 0,10m, transparente (P7)
interior + 2 barras pintura a tinta de Z metalizadas e pintadas
horizontais de esmalte cor branca a tinta de esmalte
travamento 40mmx . laje mista ago-betédo RAL 9010, chumbada brilhante de cor a
5mm soldadas, a uma O R (cofragem  colaborante ou aparafusada com definir + topo em chapa
distancia do pavimento L tipo "Haircol 59S" e parafuso de cabecga de de ago metalizada, com
de, respectivamente, | | [T oo s i e a e e e e e perfil HEA 160) embeber e sextavado i i 5mm de esp., pintada a
1’00m e 0’10m, interior(R1) AAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 5 a L oy I SUE Y & a & a a R S e A a & tinta de esmalte
metalizadas e pintadas brilhante de cor a
a tinta de esmalte definir, chumbada ou reboco estanhado com
brilhante de cor a tecto falso em placas tecto falso em placas aparafusada com cimento branco,
definir + topo em chapa de gesso cartonado de gesso cartonado parafuso de cabega de preparade para ficar
de ago metalizada, com com 15mm de com 15mm de embeber e sextavada aparente, com selante
Smm de esp., pintada a espessura, e estrutura espessura, e estrutura interior (G1) transparente (P7)
tinta de esmalte . metalica em ago metalica em ago i
brilhante de cor a galvanizado em perfil galvanizado em perfil P7 / E1
definir, chumbada ou E ref. M48 tipo KNAUF, ref. M48 tipo KNAUF, |
aparafusada com barrado e pintado a barrado e pintado a ; i
parafuso de cabega de tinta de agua cor tinta de agua cor
embeber e sextavado branca RAL 9010, com branca RAL 9010, com
interior (G1) aditivo antifingico (T3) aditivo antifingico (T3)
/ COTAS A CONFIRMAR EM OBRA
L A 0 10 20cm

LOJA DO INTENDENTE i _ TAGUS
G1/PV2/T3 G1/P1/P2/PV2/T3/R1 ESPACO DE PROMOCAO DE PRODUTOS E TERRITORIOS RURAIS DESENVOLYSESCAGAO PARAD P RECUGAG
LARGO DO INTENDENTE PINA MANIQUE N°11-15 LISBOA DO RIBATEJO INTERIOR 06
~ - ESCALA
PORMENORIZACAO PAREDES, TECTOS, RODAPES e GUARDA 15
fssmgnarquitectos Ida FERNANDO SANCHEZ SALVADOR MARGARIDA GRACIO NUNES  arquitectos ARQUITECTURA|  JULHO 2014
Rua Maestro Antonio Taborda, n°® 17 1200-714 Lisboa tif. 213 978 130 fax. 213 950 875 fssmgn@fssmgn.com www.fssmgn.com ’




		2014-10-10T20:56:04+0000
	MARIA DA CONCEIÇÃO FERNANDES PEREIRA
	Confirmo a validade do documento




