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PORMENOR 02
(E1/E2/E3/E4)

rodapé em chapa de
aco metalizada com
5mm de espessura,
com pintura a tinta de
esmalte brilhante cor
branca RAL 9010,
chumbada ou
aparafusada com
parafuso de cabega de
embeber e sextavado

cobertor revestido a
betonilha afagada,
sobre camada de
regularizagao, com
adicdo de oOxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compativel

espelho revestido a
chapa de ago
metalizada com 5mm
de espessura e altura
variavel consoante a
escada, com pintura a
tinta de esmalte, cor a
definir, chumbada ou
aparafusada com
parafuso de cabega de
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embeber e sextavado
interior
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CORTE

cobertor revestido a
betonilha afagada,
sobre camada de
regularizagdo, com
adicdo de oOxido de
ferro, cor a aprovar
pela arquitectura, com
selante compativel

rodapé em chapa de
agco metalizada com
5mm de espessura,
com pintura a tinta de
esmalte brilhante cor
branca RAL 9010,
chumbada ou
aparafusada com
parafuso de cabega de
embeber e sextavado
interior

reboco estanhado com
cimento branco,
preparado para ficar

estrutura em betéo

armado aparente, com selante
transparente
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MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | MEDIDAS A CONFIRMAR EM OBRA ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ |

COBERTOR REVESTIDO A BETONILHA AFAGADA, SOBRE CAMADA DE REGULARIZAGAO, COM ADIGAO DE OXIDO DE COBERTOR REVESTIDO A BETONILHA AFAGADA, SOBRE CAMADA DE REGULARIZAGAO, COM ADIGAO DE OXIDO DE

COBERTOR FERRO, COR A APROVAR PELA ARQUITECTURA, COM SELANTE COMPATIVEL COBERTOR FERRO, COR AAPROVAR PELA ARQUITECTURA, COM SELANTE COMPATIVEL COTAS A CONFIRMAR EM OBRA
0 10 20

ESPELHO REVESTIDO A CHAPA DE AGO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA, COM PINTURA A TINTA DE ESPELHO REVESTIDO A CHAPA DE AGO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA, COM PINTURA A TINTA DE ‘ ‘”"
ESPELHO ESMALTE, COR A DEFINIR, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO DE CABEGA DE EMBEBER E SEXTAVADO ESPELHO ESMALTE, COR A DEFINIR, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO DE CABEGA DE EMBEBER E SEXTAVADO :

INTERIOR INTERIOR

: LOJA DO INTENDENTE _ TAGUS

GUARDA EM CHAPA DE AGO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA E 1,10M DE ALTURA ACIMA DO COBERTOR, COM ] RODAPE EM CHAPA DE ACO METALIZADA COM 5MM DE ESPESSURA E 100MM DE ALTURA, COM PINTURA A TINTA DE - . ASSOCIAGAO PARA O PROJECTO DE
GUARDA PINTURA A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA RAL 9010, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO RODAPE ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA RAL 9010, CHUMBADA OU APARAFUSADA COM PARAFUSO DE CABEGA DE ESPACO DE PROMOCAO DE PRODUTOS E TERRITORIOS RURAIS DESENVOLVIMENTO INTEGRADO EXECUGAO

DE CABEGA DE EMBEBER E SEXTAVADO INTERIOR EMBEBER E SEXTAVADO INTERIOR LARGO DO INTENDENTE PINA MANIQUE N°11-15 LISBOA DO RIBATEJO INTERIOR 09

X - ESTRUTURA EM BETAO ARMADO - ESCALA
- ESTRUTURA EM BETAO ARMADO (INCLUINDO ENCHIMENTO NA FACE INFERIOR DOS DEGRAUS _ J A
OBSERVAGOES VER PROJECTO DE ESTABILIDADE( ) OBSERVAGOES - CORRIMAO EM BARRA DE AGO 50 X 5MM, FIXA A PAREDE DE ALVENARIA COM TUBO 210MM, METALIZADO COM MAPA DE ESCADAS PORMENOF“ZAGAO DE ESCADAS ] )
PINTURA A TINTA DE ESMALTE BRILHANTE COR BRANCA RAL 9010 (E2/ E3) 1:50/1:5
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