LEGENDA DE EQUIPAMENTO FIXO E MOBILIARIO

| BALcoEs

BALCAO B1
Balc&o composto por trés modulos 01, 02 e 03 (com tampo superior continuo 12m)
NOTA: caso se integre equipamento de frio no BALCAO 01, suprimir o tampo inferior (cota 0,85m) ou prever espago sob o tampo para insergéo

BN1 (1,90 x 0,51 x 0,10m)

banco em lajeta de betdo com 10cm de espessura, assente sobre muretes de alvenaria em tijolo, tudo com acabamento a reboco estanhado
com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante transparente

do equipamento (cota maxima 0,90m)

Maédulo 01 (venda / divulgagéo): 3,50 x 0,90 x 1,20m, com tampo superior com 3,50 x 0,40m a 1,20m de altura, tampo inferior com 3,50 x 0,75m LEGENDA DE ACABAMENTOS
a 0,85m de altura, e area de armario inferior:
- balcdo com tampos superior e inferior em MDF com 10mm de espessura, fixos a uma estrutura de perfis tubulares com 50 x 30 x 3mm, PAREDES

revestido exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF, com remate em chapa
de ago com acabamento metalizado e pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010 (considerar, no tampo inferior, espigdo de . . )
ago com 10mm de espessura, encastrado na alvenaria e soldado & estrutura tubular) e fixo a uma parede de alvenaria de tijolo com 7cm de P1 - parede existente com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante transparente

espessura, rebocado com 2cm de espessura de ambos os lados

- rodapé em cantoneira de ago de abas desiguais com 100 x 50 x 6mm, cortada aos 20mm, com acabamento metalizado e pintura a tinta de
esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior
- armario inferior com portas e base inferior em MDF com 15mm de espessura, com prateleira interior em MDF com 30mm de espessura,

P2 - parede em alvenaria de tijolo com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante
transparente

regulavel, tudo lacado a tinta de esmalte cor branca RAL 9010, incluindo todas as ferragens necessarias ao perfeito funcionamento do armario
(dobradigas e puxadores a definir) P3 - parede existente revestida a mosaico cerdmico com 100mmx100mm, de 12 qualidade, de cor branca brilhante, assente sobre camada
de regularizagéo

Maodulo 02 (cafetaria / zona clientes): constituido apenas por tampo superior como 5,88 x 0,40m a 1,20m de altura:
- balcdo composto por tampo em MDF com 10mm de espessura, fixo a uma estrutura de perfis tubulares com 40 x 40 x 3mm, revestido P4 - parede em alvenaria de tijolo revestida a mosaico ceramico com 100mmx100mm, de 12 qualidade, de cor branca brilhante, assente
exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o0 MDF (considerar espigdo de ago com sobre camada de regularizagéo

10mm de espessura, encastrado na alvenaria e soldado a estrutura tubular)

P5 - parede composta por duas placas de gesso cartonado com 15mm de espessura, cada (em ambas as faces em paredes divisérias) e

Madulo 03 (bar): 3,50 x 0,90 x 1,20m, com tampo superior com 2,68 x 0,40m a 1,20m de altura (com tampo rebativel para acesso) e tampo estrutura metalica em ago galvanizado em perfil ref. M48, tipo KNAUF, barrado e pintado a tinta de agua cor branca RAL 9010

inferior em formato "U" com 2,68 x 0,75m, 0,75 x 0,75m e 1,75 x 0,75m, tudo a 0,85m de altura:

- balcdo com tampo superior em MDF com 10mm de espessura, fixo a uma estrutura de perfis tubulares com 50 x 30 x 3mm, revestido
exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF, com remate em chapa de ago
com acabamento metalizado e pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, e fixo a uma parede de alvenaria de tijolo com 7cm
de espessura, rebocado com 2cm de espessura de ambos os lados

- acesso ao bar através de tampo rebativel (80cm), alinhado com e idéntico ao tampo superior, com dobradigas invisiveis tipo HAFELE ref.

P6 - murete composto por placa de gesso cartonado com 15mm de espessura, em ambas as faces, e estrutura metalica em ago galvanizado
em perfil ref. M48 (apoiada na laje mista de ago/betao) tipo KNAUF, barrado e pintado a tinta de agua cor branca RAL 9010 + topo em
chapa de ago metalizada, com 5mm de espessura, pintada a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou
aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior

341.07.554 (em quantidades que garantam o perfeito funcionamento do balcéo) e assente sobre cantoneira de ago 40 x 40 x 5mm, chumbada a

parede, com acabamento metalizado e pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010 P7 - parede em betdo armado com acabamento a reboco estanhado com cimento branco, preparado para ficar aparente, com selante
- tampo inferior em MDF com 10mm de espessura, fixo a uma estrutura de perfis tubulares com 50 x 30 x 3mm, revestido exteriormente a chapa

I8r‘4

largo do intendente

Al

uniformemente distribuida: com 1200 x 400 mm- 205 kgs.
Bastidores, vigas e estrados terdo acabamento galvanizado a quente por imerséo, pelo processo Sendzimir, com acabamento de bastidores e
vigas lacados a cor preta

420 ) ‘ s ‘ transparente + topo em chapa de ago metalizada, com 5mm de espessura, pintada a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010,
® de aco inox com 3mm de espessura, acabamento.esc.ov’ado (con3|derar espigéo de.ago com 10mm c-ie espessura, encastrado na .alvenarla e chumbada ou aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior
arrumos 3 soldado a estrutura tubular) + lava-lougas em ago inoxidavel tipo TEKA ERC, com misturadora de cozinha, acabamento cromado, tipo WATER
r 0 20,96 m2 EVOLUTION FLOW da PADIMAT, ref. T1.55.01
: % - rodapé em cantoneira de aco de abas desiguais com 100 x 50 x 6mm, cortada aos 20mm, com acabamento metalizado e pintura a tinta de P8 - parede existente com acabamento a reboco estanhado com pintura a tinta epoxi, cor branca RAL 9010, brilhante, aplicada a trincha
\ 9 P11 esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior
Y ':.?41 - armario inferior com portas e base inferior em MDF com 15mm de espessura, com prateleira interior em MDF com 30mm de espessura, P9 - parede em alvenaria de tijolo com acabamento a reboco estanhado com pintura a tinta epoxi, cor branca RAL 9010, brilhante, aplicada
PP\1/11 R1 regulavel, com revestimento exterior das portas e da prateleira interior em chapa de ago inox com 3mm de espessura, acabamento escovado, e a trincha
A AN T |\ as restantes superficies interiores lacadas a tinta de esmalte cor branca RAL 9010, incluindo todas as ferragens necessarias ao perfeito
vestiangs Rl | ' o funcionamento do armario (dobradicas e puxadores a definir) ) ) . o . .
- 8% © amumos2 AT T NOTA: caso se integre equipamento de frio neste modulo, suprimir o tampo inferior (cota 0,85m) ou prever espago sob o tampo para insergao P10 - paredes com acabamento a reboco estanhado com pintura a tinta epoxi, cor a definir, brilhante, aplicada a trincha
—~ N - A = ! do equipamento (cota maxima 0,90m)
\ o \\[\ 6 E)E) P,?{,F;g i = 1200 p ’ /\‘ BALCAO B2 P11 - paredes com acabamento a reboco areado fino com pintura a tinta de agua, cor e brilho a definir
; ) VR Ly Resseal TR v AV B 3,00 x 0,70 x 0,85m
N A5 ! 2, T1 ; 2.00 \ » - VI 01B . . ) . PAVIMENTOS
| o8 N reu4 [aps] exteriommante a Corian da DUPONT, Gom 6mm de spessura. cor branca Designer Wil caiado sobre o MDF. - o /oSt
e \ i - VI01B circul. s , s . . . . ~ . s .
. //(5_367 \\ _ ° o heEme PT\T - armario inferior com: portas e topos revestidos exltaeriormente a Corian da gDUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, PV1 - pavimento em petonl!ha afagadg,' sotgre camaqa de regularlzagao, com a.qK;ao de oxido de' ferro, cor a aprovar pela arqu[tectura +
\ / "{i@ s vio18 F300 = R1 colado sobre o MDF; base inferior em MDF com 15mm de espessura; prateleira interior em MDF com 30mm de espessura, regulavel; todo o fe;agt.?_fgg’%atxeln: |r2i2<tarmgablllzagao com micro-argamassa impermeabilizante SIKA ref. Sikatop Seal 107 e tela fibra de vidro SIKA
\\\ ope e > \~ ESCADAE4 59 ] interior do armario (incluindo prateleira e ilhargas) revestido a chapa de ago inox com 3mm de espessura, acabamento escovado; incluindo et. » coniorme siste
e “ Q P Y B =\ 3 <>>6\ todas as ferragens necessarias ao perfeito funcionamento do armario (dobradigas e puxadores a definir) + estrado (oculto pelo revestimento ] o ] ] )
‘ O\- WA 00 o exterior do balcdo em CORIAN) em perfis tubulares com 50 x 30 x 3mm, soldado e aparafusado, para permitir o apoio do balcdo sobre rodizios PV2 - pavimento em laje mista de aco/betdo com cofragem colaborante tipo HAIRCOL 595 e perfil HEA 160, com acabamento em betonilha
> VI01A HAFELE ref. 660.19.289 (com trav&o) e ref. 660.18.282 (sem travao), previstos em numero suficiente para suportar o peso do balcéo (prever afagada, sobre camada de regularizagdo, com adigéo de oxido de ferro, cor a aprovar pela arquitectura + selante compativel
A N ocasionais rasgos nos perfis tubulares para entrada e aparafusamento das porcas de aperto dos rodizios)
" - vioa > 430 NOTA 1: caso se integre equipamento de frio neste médulo, prever espago sob o tampo para insergao do equipamento (cota maxima 0,90m) PV3 - pavimento em betonilha afagada, sobre camada de regularizag&o, com adigéo de 6xido de ferro, cor a aprovar pela arquitectura +
‘\'-“PE?\[/';A: . ) ' | NOTA 2: prever eventuais pontos de especialidades no pavimento, de modo a garantir o funcionamento de eventuais equipamentos de cozinha selante compativel + impermeabilizacdo completa com emulsdo betuminosa tipo Imperkote F da IMPERALUM, dupla tela tipo Polyplas
! To ﬁcﬁlg?a preparagao \\\\ 15 \ 2 - 30 e Polyster 40 cruzadas e sobrepostas, conforme sistema
) ¥ (81 duo | sbaNcabas
- i Pt BANCADA BA1 TECTOS
PAE \( Bancada em "L" composta por dois médulos 01 e 02: Médulo 01 (2,43 x 0,67m) / Médulo 02 (2,96 x 0,79m) . . L . . . .
VI 01A \ /,,g\\/’ 10 - T1 - tectq .eX|stente (fopsolldado/reforga.do com lamina de betdo armado, com rede de. metal dl_stendldq galvanizado, pregada a perfis
RS\ PV1 © - bancada composta por 4 expositores verticais plug-in, 2 por médulo (2x[0,80+1,40m]), com sistema de refrigerago ventilado tipo JORDAO metalicos (furos injectados com resina epoxy), com acabamento a reboco afagado pintado a tinta de agua cor branca RAL 9010, com
IS g -Fl;?s COOLING SYSTEMS Primus Slim (prever cortina nocturna do sistema) aditivo antifingico
| 250 | P ; ) - acabamento a MDF com 10mm de espessura, colado sobre os expositores, incluindo as prateleiras regulaveis, revestido exteriormente a
o7 T 9 incin: : garrafeira Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF (NOTA: a face refrigeradora do sistema, em T2 - tecto existente consolidado/reforcado com lamina de betdo armado, com rede de metal distendido galvanizado, pregada a perfis
R1 & 3 ) % ; 11,23 m2 chapa perfurada, localizada atrés das prateleiras, ndo sera revestida a Corian, mas lacada a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, metalicos (furos injectados com resina epoxy), com placa de gesso cartonado com 15mm de espessura, colado a lamina de betéo,
b1 ’ ESTANTES ES5/ES assim como as grelhas de ventilagdo superior e inferior produtoras da cortina de ar frio frontal) barrado e pintado a tinta de agua cor branca RAL 9010, com aditivo antifungico
g - face inferior das prateleiras em policarbonato compacto opalino com 6mm de espessura e o comprimento das prateleiras, fixa as prateleiras e
® PSP a face refrigeradora de tras com cantgnel.ras de ago com abas iguais 20 x 20 x 3mm, com acabamento metalizado i pintura a tinta de esmaltg T3-  tecto em laje mista de ago/betdo com cofragem colaborante tipo "HAIRCOL 59S" e com perfil HEA 160, com placa de gesso cartonado
B . A | brilhante de cor branca RAL 9010 (N TA.’ prever, no espaco vazio no interior da prgtele_lra dyas linhas de luminarias fluorescentes tipo PHILIP com 15mm de espessura, e estrutura metalica em aco galvanizado em perfil ref. M48 tipo KNAUF, barrado e pintado a tinta de agua cor
[ PaPa N T lovios TMS122 1XTL5,.um? na fre.nte e uma atra§, jUI’?t(i a .face‘ refnggradora, que gararjtg iluminacéo dos prpdutos expostos) . branca RAL 9010, com aditivo antifangico
1230 PV1 O | | o7 - grelha de ventilagdo inferior amovivel (area idéntica & do sistema), em aluminio, termolacada a tinta de esmalte brilhante, cor branco RAL
i T1 A 9% A 9010, a definir + rodapé em cantoneira de ago de abas desiguais com 100 x 50 x 6mm, cortada aos 20mm, com acabamento metalizado e . . L ~ . . .
e . S\ 00 pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado T4 - tecto existente consolidado/reforcado com I&mina de betéo armado, com rede de metal distendido galvanizado, pregada a perfis
///,f;v . copasuja | PV1 < : \ wl interior + perfil tubular (apenas & cota -0.45) de suporte interior do rodapé com 50 x 30 x 3mm, fixo ao pavimento me?a’llco.s (furos injectados com resina epoxy), com acabamento a reboco afagado pintado a tinta de agua cor a definir, com aditivo
- 4,94 m2 LN | b | x L P1 APENAS NO MODULO 02 - parede de apoio do expositor em alvenaria de tijolo com 7cm de espessura com reboco estanhado e com antifiingico
\ | 1 | JU | ; 110 acabamento a MDF com 10mm de espessura, revestido exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer
\ VI 03 i \ 242 - | Ra 25 White, colado sobre o MDF (NOTA: prever fresta de ventilagédo lateral com 8cm entre o expositor e a face interior da parede) + armario com RODAPES
O \\ 1,20 '\ 7 0.15 ‘2 ) // '\. “ “ . 0 BANCA%%SAZ 1.20 porta, para usufruto da area de venda/divulgagdo, em MDF com 15mm de espessura, com revestimento exterior da porta a Corian da DUPONT,
| ;oVIoA L % ESTANTE ES3 - ; com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF + 3 prateleiras interiores em MDF com 30mm de espessura, R1 - rodapé em chapa de ago metalizada, com 5mm de espessura e 100mm de altura, com pintura de tinta de esmalte brilhante de cor
L ! - %/ i - o o cozinha confecgio - - - - @ | - I reg'ulave|s, e as restantes superficies interiores com gcabamento a rgboco gstanhado com pintura a tinta epoxi, cor branca'RAL 9910, brilhante, branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior
O - -pratos - T ! 18,36 m2 \ i aplicada a trincha sobre a parede de apoio do expositor em alvenaria de tijolo + todas as ferragens necessarias ao perfeito funcionamento do
P1O P2 —¢ VI 04 b s R2 P';\//F;z g‘;}'"aqm ilrg]?:?té?jzbéa:slgiz:1§Lé);ag§r::a?i:fgg3eré ser verificado pela FAMEX e aprovado pela arquitectura R2- rodapé em cantoneira de ago metalizadas de abas desiguais com 100mm x 50mm x 6mm, cortada aos 20mm, com pintura a tinta de
| 250 1 R1 | ;:er:ggagéo 3 W = // \ BANGADA BA1 T I esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior
O e , S : k ODULO 01 R1/R2| | 297 3 : BANCADA BA2
Pa/Pa T o « s ; (3,96 x 0,80 x 0,90m - dimensdes variaveis) R3- rodapé em chapa de aco metalizada, com 5mm de espessura e 100mm de altura, com pintura de tinta de esmalte brilhante de cor a
O R1 P1/P2 PV1 - 5 R2 ) ] ) ) ) definir, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior
P1 Ffl_\g ) m exposi¢do/divulgagdo produtos 1 : - bancada definida por volume prismatico encerrado em MDF com 10mm de espessura, fixo a uma estrutura de perfis tubulares com 50 x 30 x
O R1 Tl 2985 m2 ; 3mm, totalmente revestido exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF, e
P1 . Z = : HIS fixo ao pavimento (considerar espigdes de ago, encastrados no pavimento e soldados a estrutura tubular) ESCADAS
- S ) A . AN . . .
O %rgu{iggéo 2 V1 04 | = ) 4.71 = e:r?:;feeb?irlrlj]::tr:?jr;eé?r g?aigg dRif 3331 g,esrllilrl:;)zg:r2u1gga):a?l?s)a(\di\mcnc:H\Cs:;?‘jszo:ezc?arzeméacg? e?]::ta’:ta)geentsc;;?:\::giaﬂct)ezoalntura atinta de E1- gspadas com estrutura em bet&o armaqo, com cobertor revestido a l?etonilha afagada, sopre camada de regularizagéo, com adigéo de
’ N = 43 |l 2,40 , 074 1,90 ; plataforma oxido de ferro, cor a aprovar pela arquitectura, com selante compativel + espelho revestido a chapa de ago metalizada com 5mm de
O S \ N L‘l R2 ESTANTE ES2 elevatoria BANCADAS BA3 (2,61 x 0,78 x 0,85m) espessura, com pintura a tinta de esmalte cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado
11230 i + BANCO BN1 deficiente . BA4 (1,74 x 0,40 x 0,85m) interior + guarda em chapa de ago metalizada com 5mm de espessura e 1,10m de altura acima do cobertor, com pintura a tinta de
ESCADA E3 2 104 A P8 . EL1 o esmalte brilhante cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior
- 137 \. PT\T © @ - bancadas com tampo superior em MDF com 10mm de espessura, fixo a uma estrutura de perfis tubulares com 50 x 30 x 3mm, revestido
- o T ' R1 o —___ | 010 L 1,10 exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF, com remate em chapa de ago escadas com estrutura em betdo armado, com cobertor revestido a betonilha afagada, sobre camada de regularizagdo, com adicdo de
1 ' Lo com acabamento metalizado e pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, e fixo a parede (considerar espigdo de ago com Eo oxido de ferro, cor a aprovar pela arquitectura, com selante compativel + espelho revestido a chapa de ago metalizada com 5mm de
SRS LE Ll gz | © o S R2 Vo 10mm’d.e espessura, encastrado na alvenaria e soldado a estrutura tubular) o E3 espessura, com pintura a tinta de esmalte cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado
2 monta: ‘-. N T L —__ - armario inferior com portas e base inferior em MDF com 15mm de espessura, com prateleira interior em MDF com 30mm de espessura, E4 interior + rodapé em chapa de ago metalizada com 5mm de espessura e 100mm de altura, com pintura a tinta de esmalte brilhante cor
p EL2 \ area técnica \ . ~ P;\//F;z F352 Som T Il regulavel, com revestimento exterior das portas a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior + corrimio em barra de ago 50
.\ 1,08 m2 X \7/?;1326 / divulgagéo T3 e == b P1< MDF, e as restantes superficies interiores lacadas a tinta de esmalte cor branca RAL 9010, incluindo todas as ferragens necessarias ao perfeito x 5mm, fixa & parede de alvenaria com tubo @10mm, metalizado com pintura a tinta de esmalte brilhante cor branca RAL 9010
2 = H? 74 e VI 02B ' R1/R2 - R ‘ F‘q CoS ) N funcionamento do armario (dobradicas e puxadores a definir)
/ /049,2_1'%& bar L 3,19 N {\9,47 " —R2 3,56 4 2,06 0,264L 4‘“ 1,19 O,254L 4L 0,52 L // ?M%@;‘?gao 1 }\ - rodapé em cantoneira de ago de abas desiguais com 100 x 50 x 6mm, cortada aos 20mm, com acabamento metal|zafjo e pintura a tinta de PLATAFORMA ELEVATORIA + MONTA CARGAS
5 — R1 T3 5.1 m2 7 A P PFl\//F;Z ! - : esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior
P2 |R1/R2 - ! T3 |\ ! ) A - ) =
6 - | . | ' - EL1 - plataforma elevatdria tipo ThyssenKrupp modelo ORION, 300kg, com porta de abertura de batente com 900mm de vao livre e dimensao
: . rores /, | R1 \\\/\/, 3 y///////////// ESTANTES de caixa de 1100x1500mm, com acabamentos dos interiores, do painel de controlo e iluminaco a definir
/ © [ VIo2A | [ vioeAl ESTANTES ES1 (1,74 x 0,30m) - 3 prateleiras , , " o ,
8 ! w | | oot ES2 (5,25 x 0,25m) - 5 prateleiras EL2 - monta-cargas tipo ThyssenKrupp mode}o MH, 50kg, de ?ccmna_mento elegtrlco, para utilizagdo como monta-prat‘os., com sistema de
; i ES3 (1,29 x 0,41m) - 2 prateleiras + (1,22 x 0,41 x 0,57m) - armario inferior montagem 7 com 3 aberturas (3 cotas diferentes), dimensdo nominal da cabina de 500x500mm e acabamento a definir
[P - R R2 R2
| - estantes em MDF com 32mm de espessura, fixo a uma estrutura de barras T com 25 x 25 x 3,5mm (em quantidade suficiente para garantir o GUARDAS
1,20 Q.15 080 L 2 11,23 4 perfeito funcionamento da estante, nunca ultrapassando os 50cm entre barras T), chumbadas a parede, com revestimento exterior completo a 1 g . ) do | 70 5 ad 1 10m de alt g . § 070
) Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer White, colado sobre o MDF + linha de LED encastrada em cada uma das - guarda composta por barras de ferro verticais 70mmx5mm soldadas, com 1,10m de altura, espagadas entre si, aproximadamente 70mm,
— N - - - - N @ - - - - @ - - prateleiras da estante, tipo MOLTO LUCE LED-STRIP WHITE, com perfil em aluminio tipo MOLTO LUCE LED OUT PROFILE ref.612-a2002 metalizadas e pintadas a tinta de esmalte brilhante de cor a definir + 1 chapa de ago, para remate no pavimento, metalizada, com 5mm
(prever recorte de 13 x 30mm no encontro da estante com a parede, em cada prateleira, para receber o perfil LED) de espessura, pintada a tinta de esmalte brilhante de cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e
. e Y Y "”"”|[ - - " " """ """ ———_—~—~— ‘ ES3 - (além da estante) armario inferior com portas e base inferior em MDF com 15mm de espessura, com prateleira interior em MDF com se1xtavada interior + 2 barras horizontais de travamento 40mmx 5Smm S?Idadas, a uma distancia do pavimento de, respectivamente, 1m e
i 1 30mm de espessura, regulavel, com revestimento exterior das portas a Corian da DUPONT, com 6mm de espessura, cor branca Designer 0,10m, metalizadas e pintadas a tinta de esmalte brilhante de cor a definir + topo em chapa de ago metalizada, com 5mm de espessura,
BALCAO B2 '-‘ ESCADAE1 i White, colado sobre o MDF, e as restantes superficies interiores lacadas a tinta de esmalte cor branca RAL 9010, incluindo todas as ferragens pintada a tinta de esmalte brilhante de cor a definir, chumbada ou aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior
P;,{,’? b i necessarias ao perfeito funcionamento do armario (dobradigas e puxadores a definir) + rodapé em cantoneira de ago de abas desiguais com
T3 | ! 100 x 50 x 6mm, cortada aos 20mm, com acabamento metalizado e pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou }
R1/R2 ! ! aparafusada com parafuso de cabega de embeber e sextavado interior LEGENDA DE EQUIPAMENTO SANITARIO
. ! _ . LAVATORIO (4 unidades: i.s. feminina + i.s. masculina + i.s. pessoal + vestiarios)
R | P1 1 ESTANTE ES4(2,61x0.35)- 5 prateleiras - lavatério de porcelana suspenso DIVERTA 47 da ROCA com valvula automatica, com 470mm largura x 440mm comprimento x 135mm altura,
1202 ] | p PV1 | " : " : de cor branca, ref. 327 111 000 + jogo de fixacéo ref. 527 002 510 da ROCA + sifao garrafa TOTEM da ROCA para lavatério com tubo de 300,
| =l R1 | - estante em MDF com 32mm de espessura, fixo a uma estrutura de barras T com 25 x 25 x 3,5mm (em quantidade suficiente para garantir o ) . .
| “ | perfeito funcionamento da estante, nunca ultrapassando os 50cm entre barras T), chumbadas a parede, com remate em chapa de agco com ref. 506 403 110 + tomeira de lavatério temporizada, acabamentolc_:romado, WATER EVOLUTION FLOW da PADIMAT, ref; .T1'10TP'01 *
! . ' ! acabamento metalizado, tudo pintado a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010 espelho com 8n‘1m. d? espessura colado sobrg pontraplacado maritimo com 15mm de espessura, com a Iargura do lavatdrio, e a altura
! cafetaria / zona clientes ! correspondente a distancia entre o topo do lavatério e o tecto, fixo a estrutura de suporte, com iluminagao lateral linear fluorescente, oculpa pelo
| seeime i — 1 PIP2| 3537 ESTANTES ES5 X2 (5,008 x 1,28 x 0,40 m (Ax C x P), equipada com 13 niveis de prateleiras espelho (2 lados do espelho)
\-‘ _ 3 F?Q ES6 (5,008 x 3,40 x 0,40 m (A x C x P), equipada com 13 niveis de prateleiras.
\ 1516 1 g ! R1/R2 ES7 (5,008 x 5,80 x 0,40 m (A x C x P), equipada com 13 niveis de prateleiras. SANITA (4 unidades: i.s. feminina + i.s. masculina + i.s. deficientes + i.s. pessoal)
| j - sanita de porcelana MERIDIAN da ROCA, com 750mm de profundidade, cor branca, Ref. 342 24H 000, com assento e tampa lacados de
| ! -sistema de armazenagem para garrafeira constituido por 3 estantes, na série Endal Super 1/2/3, total de metros lineares de prateleiras de queda amortecida, Ref. 801 2AC 004 da ROCA + tanque com tampa e mecanismo de descarga dupla de entrada inferior tipo "ROCA The Gap
) R2 136,24 mt e area de armazenagem util de 59,28 m2. ref. A34147000L" ou equivalente
\ 1 } Equipamento com componentes do Sistema SUPER 1/2/3, composto por:
‘.\ p | - Bas~tidores, na série Super 3, com as dimensée§ de 5008 x 400 mm. Cafia pastidor é con§tituido por 2 piIares' em ago laminado a frio, com LAVATORIO DE CANTO (1 unidade: i.s. deficientes)
R1 ﬂ P11 R R P | R1 BANCADA BA3 secgdo em T, com 65 x 30 x 1.8 mm. Ambos os pilares de cada bastidor s&o ligados entre si por mediante a aplicagéo de elementos em ago, - lavatério de porcelana suspenso de canto MERIDIAN da ROCA com valvula automatica, com 350mm largura x 350mm comprimento x 165mm
4 2,60 4 : 162 4 2,60 osd 2,64 Nos 2.54 i 162 4 4 colocados em pontos tecnicamente definidos. Estes elementos sdo montados por encaixe. altura, de cor branca, ref. 327 24C 000 + jogo de fixagdo ref. 527 002 510 da ROCA + sifao garrafa TOTEM da ROCA para lavatério com tubo
O N N . Cada pilar & equipado com 1 sapata metlica. Cada pilar ¢ fixado ao pavimento com 1 chumbador metalico M6 x 60. No topos superiores de de 300, ref. 506 403 110 + misturadora de lavatorio hospitalar, acabamento cromado, WATER EVOLUTION FLOW da PADIMAT, ref. T1.11.01 +
VE 01 cada pilar seréo colocados protectores em PVC. Por razbes de seguranca, os bastidores dever&o ser estabilizado o o espelho com 8mm de espessura colado sobre contraplacado maritimo com 15mm de espessura, com a largura do lavatério, e a altura
- Prateleiras, na série Super 1 H12, com 900 e 1200 mm de comprimento, com 400 mm de profundidade. Cada prateleira € constituida por 2 correspondente a distancia entre o topo do lavatério e o tecto, fixo a estrutura de suporte, com iluminagao lateral linear fluorescente, oculpa pelo
777777777777777777777777777 vigas em ago laminado a frio, com 900 e 1200 m de comprimento, tendo secgéo tubular de 47 x 25 mm, com dobragem multiplas nas zonas espelho (2 lados do espelho)
L sujeitas a maiores esforgos. As vigas serdo montadas por encaixe nos pilares dos bastidores.
Sobre as vigas serdo instalados estrados modulares em ago com profundidade de 400 mm, fabricados em ago com dobragens mdltiplas para CHE (1 ;
maior resisténcia as torsoes. DUCHE (1 unidade: i.s. pessoal
VE 02 VE 02 VE 02 VE 02 Estes estrados serdo montados por encaixe nas ranhuras existentes no bordo superior das vigas. Carga maxima admissivel por prateleira - base de duche TIME OUT da PADIMAT, ref. BD2.12070.B, com superficie anti-deslizante, incluindo siféo e ralo (alinhar topo da base com cota

de limpo do pavimento) + misturadora de duche WATER EVOLUTION FLOW da PADIMAT, ref. T1.32.01, incluindo suporte de chuveiro
orientavel, flexivel e chuveiro de mao

| WNONTRAS

MONTRA M1 (2,60 x 0,52 x 0,62m - dimensdes variaveis)/ VE 02

montra com tampo superior, ilhargas e frente em MDF com 10mm de espessura, revestidos exteriormente a Corian da DUPONT, com 6mm de
espessura, cor branca Designer White, assentes sobre instalagdo complementar acustica composta por elementos de fecho, formados
interiormente a partir de painel composto com chapas metalicas e nucleo em 1& mineral aglutinada, tipo FTB 50mm, com a face interna
perfurada, com indice nominal de isolamento sonoro Rw>_30dB, fixos a uma estrutura de cantoneiras e de perfis tubulares de ago com 50 x 50
x 3mm, metalizados e pintados a tinta de esmalte cor branca, com rodapé de remate em cantoneira de ago de abas desiguais com 100 x 50 x
6mm, cortada aos 16mm, com acabamento metalizado e pintura a tinta de esmalte brilhante de cor branca RAL 9010, chumbada ou
aparafusada com parafuso de cabeca de embeber e sextavado interior, e as restantes superficies interiores lacadas a tinta de esmalte cor
branca RAL 9010, incluindo sistema de remogéo apoiado em rodizios compativeis com a carga do equipamento e todas as ferragens
necessarias ao perfeito funcionamento do armario (puxadores e sistema de fixagdo a parede a definir), e com as dimensdes indicadas nos
desenhos de pormenor, e a confirmar em obra (ver Projecto de Acustica e Projecto de AVAC).

ACESSORIOS L.S. DEFICIENTE (1 unidade/cada: i.s. deficiente)
- pega recta SUPERINOX FAMILY da ROCA, com 1200mm, ref. 81584300Y + pega rebativel SUPERINOX FAMILY da ROCA, com 750mm,
ref. 81585300Y

COTAS A CONFIRMAR EM OBRA
COTAS DE |MPLANTACAO COM GARANTIA DE MEDIDAS LIVRES INTERIORES Z
0 1 2 3 4 5m Q
‘ | | | |
LOJA DO INTENDENTE _ TAGUS
ESPACO DE PROMOCAO DE PRODUTOS E TERRITORIOS RURAIS DESENVOLLESCAGRQ PARAC P ECUAG
LARGO DO INTENDENTE PINA MANIQUE N° 11-15 LISBOA DO RIBATEJO INTERIOR 03

ESCALA
PLANTA PISO 0 PROPOSTA 1: 50
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